TSsSrf^' 


I'&*&■&= 




RADA A 
ČASOPIS 

PRO RADIOTECHNIKU 
A AMATERSKE VVŠILANI 
ROČNIK XXV/1976 ČISLO 12 


V TOM TO SEŠITE 

Ndšinterview.. 441 

Svazarmovskć spartaklćđa. 443. 

Viking... 444 

Tisklijsmepfed25lety.. 444 

Na slovičko.. 445 

18. Mezinćrodni stro)irensky 

veletrhvBrnć... 446 

Malć zastaveni na brnšnskćm 

veletrhu.446 

ČtenšFiseptaji. 447 

R15... 448 

Jak na to. 452 

Stereofonni zesilovać Hi-Fi - 

-tentokrattrochu jinak. 453 

Dodatek k Ćlšnku Tyristorov6 

regulace univerzatnich motorku.. 456 

Vfdfelič(dokončeni). 456 

Videomagnetofon a kamera pro 

zdznam barevnćho obrazu. 464 

Generator mriži. 465 

Um6lydozvuk. 469 

THpdsmova vertikalni antena. 471 

Vstupni utlumovy člšnek ke komu- 

nikaćnimu prijimaći. 472 

Radioamatćrsky sport. 473 

VKV,DX,MVT. 474 

Telegrafie..475 

Našepredpov&d 9 . 476 

Pfečtemesl.Četli jsme. 478 

Inzerce. 479 


Vyjimatelnć pri1ohy: , 

Nćvrh civek s 1eritovymi hrničkovymi 
jidry (dokončeni) - str. 457, 458, 463. 
Obsah roćmku XXV - str. 459 až 462. 


x 


AMATERSKE RADIO ftADA A 


MAGNET, 


Vvdava UV Svazarmu ve vvdavatelstvi 
Vjadislavova 26..PSC I 13 66 Praha I, telefon 2^ 06 51- 
-7. Šefredaktor ing.- František Smolik. /astupce\L,ub_o_š 
Kalousek. Redakčni rada: K. Bartoš, V. Brzak. K. 
Donat, A. Gianc, I. Harminc, L. Hlinskv, P. Horak, 
Z. Hradiskv. ing. J. T. Hvati. ing. J. Jaroš. doc. ing. dr. 
M. Joachim, ing. F." Kralik, L. Krvška. prom. fyz., 
ing. I, Luhomirskv. K, Novak, ing. O. Petraček, ing. 
J. Vackar. CSc.. laureat st. ccnv KG, ing. J. Zima. J. Zc- 
nišek. laureat st. cenv KG. Redakee Jungmannova 24: 
PSC 113 66 Praha 1, tel. -26 06 51-7, ing! Smolik 
linka 354, redaktori Kalousek, ing. Engel, Hofhans 
I. 353, ing. Myslfk 1. 348, sekretarka l. 355. Ročnč 
vyjde 12 čisel. Cena vytisku 5 Kčs, pololetni pred- 
platne 30 Kčs. Rozšifuje PNS, v jednotkach ozbro- 
jenych sil vvdavatelstvi MAGNET, administrace Vladi- 
stavova 26. Praha 1. Objednavkv prijima každa pošta 
i dorućovatel. Dohledaci pošta Praha 07. Objednavkv 
do zahraniči vvrizuje PNS. vyvoz tisku, Jindrišska 14. 
Praha 1. Tiskne Naše vojsko, n. p.. zavod 08, 162 00 
Praha 6-Liboc, Vlastina 710. Inzerci prijima vvdavatcl- 
stvi MAGNET, Vladislavova 26. PSC 113 66 Praha 1, 
tcl. 26 06 51-7, linka 294. Za puvodnost a spravnošt 
prispevku ruci autor. Navštevv v redakci a telefonicke 
dotazv pouze po 14. hodC. indexu 46.043 (46 028). 

Toto čislo vvšlo 5. prosince 1976 

©Vvdavatelstvi MAGNET, Praha 



s ing. Peroutkou, technickym nćmčst- 
kem reditele Vltavskć elektr£rny Trebe- 
nice, o prinosu vodnich etektršren k te¬ 
šem problemu palivo-energetickć zć- 
kladny, kterd je jednim z rozhodujicich 
činitelu zabezpečeni proporciondlniho 
rozvoje vystavby rozvinutć socialisticke 
společnosti a' nezbytnou podminkou bu- 
dovšni materidlne technickć zakladny 
komunismu. 


Nezbytnym predpokladem dalšiho roz¬ 
voje nšrodniho hospoddrstvi je dostatek 
energie. Jednim ze zdroju energle Jsou 
i elektrćrny riašlch vodnich dčl, z nichž 
jako jedna z prvnich byla v obdobf 
budovdni socialismu uvedena do provo¬ 
zu elektrdrna ve Slapskć pFehradč. Mohl 
byste na uvod strućnč probrat historik 
projektu a stavby pFehrady a elektrarny 
a uvćst o stavbč i elektrarnč zakladni 
udaje? 

Mvšlenka vvbudovat na Vltave velkou 
vodni elektrarnu vznikla nedlouho po skon- 
čeni valky, kdy budovani našeho valkou 
narušeneho hospodarstvi.nalehave potrebo- 
valo dostatek kvalitnr električke energie. 
Vychazelo se pri tom z koncepce, vypracova- 
ne již pred valkou, na postaveni nekolika 
nižšich stupnu na stredni Vltave; realizace 
bvla započata vystavbou elektraren ve Vra- 
nem a Štechovictch. Bvlo však rozhodnuto 
nahradit tuto-mene ekonomickou koncepci 
vystavbou vysoke prehrady gravitačniho 
typu s elektrarnou, vybavenou vykonnymi 
vodnimi turbinami. Pri volbe druhu turbin 
padlo rozhodnutj na turbinv typu Kaplan, 
a tohlavne z tohoduvodu,že umožnuji využit 
velkeho rozmezi spadu pri dobre učin- 
nosti. Protože se jednalo o spad až 56 metru, 
znamenalo to vyvinout a zkonstruovat Kap- 
lanovy turbinv na spad tehdy nejvetši na 
svete. Toto odvažne rešeni demonstrovalo 
pred celym svetem vvsokou Ciroven strojiren- 
stvi naši zeme, zeme, kde myšlenka tohoto 
typu turbinv vznikla. 

Stavba byla zahajena v roče 1949 a vystav- 
ba probfhala v obdobi hlubokeho embarga 
zapadnich statu na dodavky duležitvch zari- 
zeni; proto musel naš prumysl vvvinout 
a dodat radu vyrobku, ktere se do te dobv 
u^nas nevvrabelv. Tento ukol naši technici 
'a delnici splnili a prakticky všechno technolo- 
gicke zarizeni elektrarny bylo českosloven : 
ske vyroby. Prvnr soustrojj bylo spušteno 
v roče 1954 a dalši dve nasledovala v krat- 
kych intervalech. V dobe dokončovani dila 
byla prehrada podrobena zatežkavaci zkouš-* 
ce v podobe povodne, kdy se.pres nedokon- 
čenou hraz valito až 3000 ni 2 vody za sekun-. 
du. Stavba se osvedčila ’a vvdržela tento 
napor. Ze zakladnich udaju o dile by Vaše 
čtenafe mohlo zajimat to, že vlastni elektrar- 
na veetne rozvodnv 110 kV je umistena pod 
prelivovymi poli; tuto koncepci si vvžadalo 
situovani prehrady v uzkem udoli v profilu 
byvalych Svatojanskych proudu. Celkovy 
objcm nadržene vodv je 270 milionu m 3 
a vzduti došahuje až do Kamyku, takže delka 
jezera je 44 km. Ve strojovne jsou instalova- 
na tri soustroji, každe o vykonu .48 MW, 
ciektrarna ma tedy celkovy vykon 144 MW. 



Ing , Pero utka 

Turbiny o hitnosti 100 m 3 /s jsou vyrobky 
narodniho podniku ČKD Blansko, generato- 
rv a transformatory dodalo ČKD Praha, 
kabely 110 kV, 22 kV a ostatniKablo Klad- 
no, automatiku, ochrany a pristrojove vyba- 
veni ZPA Praha. 


Často se setkćvćme s nazorem, že ka- 
pacita vodni elektrćrny zavisi na phrod- 
nich podminkdch, a že tedy je ur£itym 
zpusobem omezenš, a že podii vodnich 
elektršren na kryti celkovć spotreby 
električki energie je maly a tedy mšlo 
efektivni, pFedevšim vzhledem k nđkla- 
dum na stavbu vodnich d£l. Co je tedy 
duvodem, že se vodni elektr£rny po 
ceićm sv6td pFesto stavdjf? 

Anos tato otazka je často diskutovana. Je 
treba rici, že Československo ma celkem 
malv hydroenergeticky potencial. Nepočita- 
me-li hranični reku Dunaj, nepfiteka k nam 
žadna vetši feka a mame tedy k dispozici 
pouze tu vodu, ktera na naše uzemi spadne ve 
forme sražek a s tou musime velmi dobre 
hospodarit.' Z. praktickeho hlediska jsou 
energeticky vvužitelne predevšim reky Vlta- 
va a Vah. Na techto rekach byla take 
: 'vystavena rada vodnich elektraren, ktere 
dnes predstavuji celkem 1400 MW instalo- 
vaneho vykonu, to je asi.10‘% z celkoveho 
vykonu čs. energetićkeho systemu. Je prav- 
dou i to. že naše vodni elektrarny nemohou 
kryt vetši čast spotreby elektriny prave z toho v 
duvodu, že naše zeme nema takovy hvdroe- 
nergeticky potencial, jako napfiklad SSSR 
a Švedsko; naše VE kryji zhruba 7 % 
vyroby električke energie. Prednosti vodnich 
elektraren, pro ktere se po celem svete tato 
dila staveji a budou stavet i nadale, jsou 
predevšim v jejich pohotovosti,operativnosti 
a pružnosti, ve vvsoke učinnosti premeny 
energie vody v elektrickou energii, dale 
v nepomerne nižšich provoznich nakladech 
na rozdil od všech ostatnich zdroju a vdnešni 
dobe, v niž jsme vstoupili do obdobi celosve- 
tove palivoenergeticke krize, nelze opome- 
nout fakt, že vodni elektrarny zužitkovavaji 
zdroj'energie, ktery se neustale obnovuje. 

Pohotovost a pružnost vodnich elektraren, 
dana jednoduchosti technologie premenv 
energie vody v elektrickou, je predurčuje pro 
nasazovani v dobe energetickych špiček be- 
hem dne, v* obdobi prudkeho narustu či 
poklesu spotrebv elektrickeho vykonu, ktery, 
nemohou zvladnout tepelne elektrarnv, je- 
,jichž složitv technologicky postup premeny 
/ energie fosilniho paliva v elektrickou vyluču- 
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je nahle zmeny žatiženi. S tim souvisi i poho- 
tovost VE najiždet v časech, ktere se meri 
nanejvyš v minutach (soustroji elektrarny 
Lipno muže byt pfifazovano za 50 š po 
vyslani impulsu; soustroji elektrarny Orlik se 
zatežuji rychlosti 1 MW/s, jsou tedy na svem 
plnem vykonu do 1 1/2 minuty). Tyto vyni- 
kajici.provozni vlastnosti jsou neocertitelne 
pri mimoradriych energetickych situaeich, 
pripadne havariich; pri nichž muže okamžite 
najeti a dodavka zabranit obrovskym ško- 
dam. Dokladem toho, že se techtoscfiopnosti 
využiva, je treba to, že nektera soustroji 
■Vltavske kaskadv. najiždeji prumerne šest-., 
krat denne. 

Z hlediska zajišteni kvality dodavane elek¬ 
tričke energie je duležita.i ta skutecnost r že 
soustroji VE se vyznamhe podileji na dodav- 
ce jalove energie, a ,nekterych se vvuživa 
i vsamostatneni kompenzačnim provozu; tim 
se snižuji požadavky na vystavbu kompen- 
začničh stanic. 

Nejen neuprosny trend kezvetšovanirož- 
dilu v dennim diagramu žatiženi, aie i nastu¬ 
paj ici rozvoj jaderne energetiky vyvolava 
rostouci potrebu zabezpečeni špičkbvych 
zdroju v naši elektrižačni soustave. Vykonne 
prečerpavaci vodni eiektrarny (PVE) jsou 
nejvhodnejšim rešenirn, protože krome již 
zminenych vyhod umožnuji navic akurrtulo- 
vat prebytečnou. energii vyrobenou jader- 
nymi elektrarnami napr. v noći a vratit jj do 
systemu .v nejvhodnejši dobe. Spoluprace 
jadernych elektraren s, prečerpavacimi tak 
vyznamne sniži naroky na techriologji v ja- 
đerne elektrarne a zvyši jejich celkovou e- 
fektivnost. O tom nas pfesvedcuje celosve- 
tovy trend \vystavby PVE V poslednich 
letech. , . ‘ 

V neposledni radč chci žđuražnit dnes sta¬ 
le duležitejši niitnost zachov£ni pfiznivehoži- 
votniho prostfedi. Vodm,elektrarny.nepro- 
dukuji ani obrovška kvanta tuhyćh a plyn- 
nych exhalaci, ani životu*vysoce nebežpečiie 
radioaktivni odpady. Milovnici ,;stare*reky“ 
nam sice nemohou odpustit zničeni romanti-' 
ky puvodniho vltavskeho udoli, avšak kažđe 
leto se mohou navštevou našich prehradnićh 
jezer presvedčit, že vznikla romantika a krasa 
nova, ktera dava daleko vetšimu počtu našich 
spoluobčanu priležitost k oddychu.a obnove 
jejich si). 

Vaše etenare bude snad zajiniat jeste 
jedna zvlaštni funkce prehrad na Vltave, a to 
je zajišteni minimalniho prutoku Vltavou 
v profilu podolske vodarny v Praze. Tim še 
zlepšuje kvalita fični vody, jejiž stupen zne- 
čišteni by.jinak praktieky znemožnil vyrobit 
ž ni dob'rou pitnou vodu. Malokdo vi, že vpda 
pod vranskou prehradou se dnes svou čisto- 
tou bliži kvalite pstruhove vody. A to je.take 
zasluha Vltavske kaskady. 

Zminil jste se i o otazce nakladu na 
vystavbu vodnich del. Vystavba vodni elek¬ 
trana skutečnč neni zaležitost lacina a tim 
spise je nutno odpovedne zvažovat jak mož- 
nosti naši ekonomiky, tak i jeji potreby. 
Problem navratnosti takove investice je veli- 
ce složity, avšak uvedomme si, že do nakladu 
na vystavbu se zahrnuji nejen vlastni elek- 
trarna.se svym .technologickym vybavenim, 
ale i ćela prehrada i tzv. vyvolane investice, 
tedy naklady na asanaci zđrže, nahradni 
vystavbu apod. Do nakladu na vystavbu 
prehrady Orlik byly napriklad započitany 
i nakladv na zpevneni skaly pod hradem 
Orlik. Ale stalni dispečer, ridici celou naši 
energetickou soustavu, by často dal mnoho 
za to, kdyby mel Orliky alespon dva. A to je 
nakonec to nejduležitejši; aby vodni eletrar- 
ny byly platnym člankem soustavy, ktera 
dodavkou kvalitni energie zabezpečuje chod 
naši ekonomiky. 

Pri posouzeni všech hledisek s prihlednu- 
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tim k užitečnosti vodnich del nejen pro 
energetiku, ale i pro vodohospodarske a ze- 
medelske učely, plavbu, rybarstvi a v nepo¬ 
sledni rade pro rekreaci je tu tedy dostatek 
duvodu, proč se i nadale budou vodni elek- 
trarny stavet. 


Mohl byste konkrelnć uvest napF. prinos 
vodnfho dtla Slapy,ato nejen z hlediska 
energetika od jeho postaveni? 

■Prinos je jednoznačny v tom, že svymi 
144 MW instalovaneho vykonu operativne 
zasahujc v dobe potfcbv.špičkoveho vvkonu 
. v prumeru 8 až 10 hodin denne do energetic- 
,keho šystemua neni rovnež zaiiedbatelna ani 
>eho vyroba, kdy po dobu .22 let dodava 
prumerne ročne 300 milionu kWh. Soustroji 
elektrarny se podileji na automatićkem rizeni 
vykonu a kmitočtu v čs. energeticke siti, 
rovnež'tak v rizeni napeti v nadrazene 
soustave i 10 kV vyrobou jalove energie. 
Prehradhi jezero spolu s velkymi nadržemi 
Orliku a Lipna tvori ocbrahny prostor pro 
vyrovnani prutoku na Vltave. Za dobu sve 
existence již prehrada Slapy nekolikrat za- 
chytila‘ povodnovou vinu a' nedošlo tak ke 
kumulaci prutoku Prahdu adalšim povodim 
Vltavy a Labe. Opačne muže nadlepšovat 
prutok ze sveho zasobniho prostoru vobdobi 
dlouheho sueha. K tomu se však využiva 
pfedevsim hornich stupnu kaskđdy vzhledem 
k tomu, že bfehy slapskeho jezera predstavu- 
ji obrovsky rekreačni areal, sloužici pfede- 
všim občanum našeho hlavniho mesta. 


Jak. vypad6 v praxi provoz elektršrny 
vplehradd? 

Provoz špičkove vodni elektrarny ma od- 
lišriy eharakter od elektraren pokryvajicich 
zakladni žatiženi, tj. od tepelnych a prutoč- 
nych vodnich-elektraren. Je samozrejmosti, 
že musi byt po ćele 24 hođiny zajišten dozor 
a obsluha soustroji. Hydroalternatory jšou 
v neustale pohotovosti, pripraveny kdykoli 
na pokyn dispečeru z Ustredniho dispečinku 
najet do site. Podle potreb energetickeho 
systemu a denniho programu prakticky na 
.stisknuti tlačitka jednotliva soustroji auto- 
maticky najiždeji nekolikrat denne na žada- 
ny vykon, nebo jsou zapojena pfimo do 
automaticke regulace vykonu a kmitočtu, 
což znamena, že najiždeni, zatežovani a od- 
stavovani se provadi zcela automaticky bez 
jakehokoli zasahu obsluhy. Za timto jedno- 
duchym popisem se však skryva perfektni 
funkce rozsahleho souboru automatizačnich 
zarizeni a oehran od čidel teploty či tlaku až 
po autooperator, rozhodujici na zaklade 
zadaneho požadovaneho vykonu o počtu 
provozovanych soustroji a ridici jejich chod. 
Diky teto rozsahle automatizaci jsme mohli v 
snizit počet obslužnych mist a provozniho ' 
personalu, .takže* vlastni obsluhu stroju 
v elektrarne Slapy dnes zabezpečuji pouzetri^ 
pracovnici ve smene. V budoucnosti - se 
zavedenim automatickeho ridiciho systemu 
pomoći počitaču - budou naše vodni elek¬ 
trana pracovat pouze s minimalni obsluhou, 
pripadne zcela bez obsluhy. Je však treba rici, 
že bez pracovnikuse vodni elektrarny poeho- 
pitelne neobejdou. Je nutne zajistit prede- 
všim udržbu a opravy, -což je vzhledem ke 
zvyšujicim se narokum a rostouci složitosti 
zarizeni stale duležitejši. 


Jak je po technlcke strance elektrćrna 
vybavena a kterć z použivanych pHstro- 
ju jsou technlcky nejzajinnavčjšl? 

Vlastni automatika najiždeciho a odstavo- 
vaciho poehodu je pflvodni, releova. Postup- 
nč s narustajicimi naroky ria operativnost 
rizeni jsme budovali dokonalejši typ automa- 


tizace, umožnujici zcela vyloučit lidskeho 
činitele. Elektrarna je vybavena zafizenim 
pro prijem a vyhodnocenisignalu z centralni- 
ho regulatoru kmitočtu a predavanych vyko- 
nu, ktery je instalovan na Ostrednim dispe¬ 
činku ČSSR v Praze. Prijimač signalu je od 
firmy Siemens, o rozdelovači žatiženi - tzv. 
autooperatoru - zde již byla reč. Doplnil 
bych jen to, že se jedna o pristroj, vyvinuty 
a vvrobeny VUAP Praha. Puvodni fazovaci 
soupravy jsme nahradili vyrobkem ftrmy 
BBC (typ Synchrotact 2). V jedne skrini je 
umisten srovnavač napeti, synćhronizator 
a rychlofazovač, vše vvrobeno na bazi kfemi- 
kovych tranzistoru a IO, pouze na vystupu 
jsou oddelovaci rele. Pro pripadne ručni 
fazovani použivame dva čislicove meriče 
sit'oveho kmitočtu z n. p. TESLA Vrchlabi. 

Releove ochrany generatoru a yyvodu 
poehazeji vesmes z doby vystavby, na vedeni 
1 lO.kV jsou to distančni ochrany D 202 
a automaticke opetne zapinani OZ 101a. 
Tyto ochrany postupne vymenujeme za vy- 
robky BBC typ Li 41a a ZPA tyj>. D 114 
s opetnym zapinanim OZ 111. Pri vymene 
ochrany se vždy vestavi i zkušebnf zasuvka 
ZZ 10 pro žkoušky oehran za provozu. 

Mimoradne duležitym problemem je spo¬ 
jeni mezi jednotlivymi elektrarnami.- K tomu 
mame prakticky podel ćele Vltavy od Vrane- 
ho až po Lipno položenu kabelovou trasu, 
ktera umožnuje dalkove merit a.ovladat 
požadovane veličiny, a vnitropodnikove tele- 
fonni a dalnopisne spojeni. Na elektrarnach 
mame instalovany nove đdlnopisne stroje 
T 100 s derovačem a vysilačem zderne pasky. 
Kabel je. zalohovan vf prenosem po vedeni 
vn, prenosova zarizeni VPZ dodal n. p. 
TESLA StraŠnice. 

Pro vyšetrovani stavu zarizeni' což je 
nezbytna podminka uspešneho predehazeni 
jx)rucham a nakladnym opravam, vybavuje- 
me naš utvar udržby rađou diagnostickych 
pfistroju; jako napf. celotrahzistorovym ana- 
Iyzatorem vibraci VM-3/c. (s kfemikovymi 
tranzistory a FET),- mustkem pro mereni 
kapacit a ztratovych činitelu generatoru 
a transformatoru - typ 2805 firmy Tettex, pro 
napet’ove zkoušky na zarizeni vn stejnosmer- 
nym zdrojem vysokeho napčti (do 70 kV) 
PGK-70 firmy Baur a fadou dalšich. 


Jak chcete pHspdt k realUacI zAvdrO 
15. 8jazdu o zajifti'ovdnf energetickych 
zdroju na vašem pracovlštl? 

15. sjezdsKSČ u loži 1 mezi hlavnimi ukoly 
rozvoje narodniho hospodarstvi energetice 
jako jednomu z kličovvch odvetvi zintenziv- 
nit využivani prirodniho bohatstvi. 
mezi jinym vodni energie pro vyrobu el.ek- 
^"trinv^Z jednahi sjezdu vvplvnula i pro naš 
^ podnik rada zavažnych Cikolu. ktere jsme 
rozpracovali v programu realizace zaveru 
15. sjezdu, pričemž jsme se zamerili prede- 
všim r na zajišteni provozni spolehlivosti vy- 
'Tobniho zarizeni jako podminky rovnomer- 
nćho plnent planu, dale na uplatnovani vedy 
a techniky pfi modernizaci vyrobniho zarize- 
ni a jeho opravach s cilem dosahnout vyšši 
efektivnosti vyroby elektriny a na ukoly vy- 
plyvajici z programu peče o pracujtđ. V obla¬ 
sti, vedeckotechnickeho rozvoje pfipravuje- 
me realizaci automatickeho systemu dispe- 
čerskeho rizeni kaskady, nasazeni ridiciho 
počitače v podnikovem dispečinku a počitaču 
na jednotlivych elektrarrižch a rady-dalšich 
ukolu s tim spojenych, jako vystavbu preno- 
sovych čest, budoVy dispečinku, prizpflso- 
beni technologickeho zarizeni atd. Ukolu 
mame mnoho, ale jsem presvedčen, že spolu 
s našimi. pracujicimi a za pomoći našich 
partneru ve vyrohnich zavodech je uspešne 
zvladneme. . 

Rozmlouvali. Luhoš Kalousek 
aing. Premysl Engel 




Čtvri zar i jave dnv- od 2 3..do 26. 9. 1976 - žila Olom o ucsvazarm o vskym ritchem. ČUV 
Svazarmu zde porađa i prv ni bran no u spariakiddu Svazarmu, nejvetšl akci. uskutečnenou■ na 
počest 25. vvroči vzniku naši, bran ne organ i žace. Viče než 1000 sportovcu a funkcionaru 
vetšinv svazarmovskych od bor nos u' se sjelo, aby ztnerili svoje slly v sedmi mistrovskych 
soutezlch a aby seznamili občahy Olomouce s brahnymi radioamaterskymi sportv . 


Branna spartakiada Svazarmu však nebvla 
pouze sportovni akci. Mela ukazat^ že činnost 
Svazarmu ma svuj vvznam ve vychove mla- 
deže k fyzicke zdatnosti, političke a. branne 
uvedomelosti, k dalšimu rozširovani branne 
technickych znalosti, ktere s nastupujici ve- 
deckotechnickou revoluci kladou stale se 
zvetšujici naroky na všechny členy naši spo- 
lečnosti, k rozvijeni moral niho profilu socia- 
listickeho. človeka.. ■ 

Svazarmovska spartakiada byla zahajena . 
slavnostnim prevozenr prsti z .Dukelškeho 
bojište do Olomouce; posledni.čast trasv byla ■ 
prst. vezena, v obrnenem transporteru,- ktery ji 
pfivezl -až pfed tribunu pred olomouckou 
radnici, kde se: konalo. v patečnf podvečer 
slavnostni zahajeni ćele akce. 



Obr. ], ‘Slavnostni predani prsti z Dukelske - 
ho bojište pred tribunou pri zahajovani spar- 
takiadv 


Oficialni hosty. mezi kterymi byl i armadni 
general O. Rvtir, predseda UV Svazarmu, 
prija] v sobotu dopoledne na olomouckem 
MestNV jeho predseda JUDr, Jan Tencian, 
predseda organlzačniho štabu branne sparta- 
kiadv Svazarmu 1976. 

Učastm'kv svazarmovske spartakiady bvli 
samozfejme i radioamateri. Do Olomouce 
prijelo 25 mladych radiotechniku do 1,8 let;^ 
aby zmerili sve sily v celostatni technickć 
souteži radioamateru, prvnf tohoto druhu. 
Soutež mela tri disciplinv -■ hodnotil še 
dovezeny vlastni vyrobek, odpovedNia pi-_ 
semne otazkv a provedeni a furikce prijima- 
če, zhotoveneho pfi souteži ze sovetske 
stavebnice Radiokonstruktor. Soutež pre- 



Obr. 2. Mladi radioteclmici staveli rozhla¬ 
so ve prijimače ze stavebnice Radiokon¬ 
struktor 


kvapila svoji urovni, ktera predčila očekavani 
; vetšiny rozhodčich. Zvlašte dovezene expo- 
naty, ktere byly opravdu u všech soutežicich 
prokazatelne jejich vlastnimi vyrobky, byly 
technickv naročne a prevažne i slušne mecha- 
nicky provedene. 

Hladkv prubeh ćele souteže, ktera trvala 
viče než 10 hodin, uspešne fidil organizačni 
vybor v čele, s. Vilemem Horačkem, 
OK2PBC, ve kterem byli prevažne-členove 
kolektivu ■ OK2KYJ radioklubu Strojobal. 
.Reditelem souteže byl ing; M. Jirik, 
0K1AWK. pracov.nik URK. porotu-.tvorili 
spolu s nim ing. V. Vildman, hlavni rozhođči; 
Z..Hradisky a ing. A. Myslik. 

Mezi .nejmladšimi bvli nejuspešnejši sou- 
težici z Jihomoravskeho kraje, ktert obsadili 
1. (J. Kubin) a 2. (I. Vvmazal) ,misto. 
V kategorii do 18 let to byli Stfedočeši - 
1. J. Malak a 2. K. Hlavač. 

Ukazalo se, že ; praktička čast .souteže - 
stavba rozhlasbveho prijimače ze stavebnice - 
- byla urćitym podcehenim.učastmku, i kdvž. 
na druhe strane vymezeny čas vetšine z nich. 
nestačil k sestaveni celeho. prijimače. Svoji 
technickoii urovni by bvli sćhopni samostat*- 



Obr. 3. ,,Postrachemvšech hodnocenvch 
exponatu byl ing. M. Jirlk se svoji fdzbvou 
zkoušečkou 


nejši prace než zapojovani jednotlivych sou- 
častek mezi očislovane vyvody podle slovni- 
ho navodu. Dovažene stavebnice tohoto typu 
jsou optimalni jen pro uplne začatečnikv 
a k ziskavani novych zajemcu o radiotech¬ 
niku. 

Mladi radiotcchnici hebvli jedinymi učast- 
nikv z rad radioamateru. Svuj prebor ČSR si 
zde vybojova!i i liškari - mladši a starši 
dorostenkv a dorostenci. I tento zavod se 
vvdaril a ukazal, že počet zajemcu o tento 
sport a počet dobrvch zavodniku stale roste. 
Na stupnich vitezu stanuli v jednotlivych 
kategoriich H. Porvidkova, .Jitka Vilčekova, 



Obr. 4. V ‘ clli honu lxa lisku jsrne jako 
rozhodčilio našli zasloužjleho mistra sportu 
B. Magnuska 


OK1DGG, Z. Fedor a I. Tvl. Redite-' 
lem preboru byl A. Hanak, OK2BMB, pred- 
seda OR radioamateru, hlavnim rozhodčim 
byl S. Kocian, OK2BOO, z Ostravy. 

Tfeti radioamaterskou akci v Olomouci bvla 
cilova jizda mobi|nich stanic. Uskutečnila se 
v sobotu od 04.00 do 11.00 a zučastnilo se ji 
v pasmu 80 m 64 stanic; do čile v Olomouci 
'dojelo pet osadek. NejOspeinejši byl 
OKIAHM, J. Bunata z Usti n. L. Ceny vteto 
souteži predal prorektor UP v Olomouci 
prof. dr. J. Hrbek, DrSc. 



Obr. 5. ■ Tretl mlsto v mobilni souteži zlskala 
osadka se stanici Slovenskeho ustrednlhb 
radioklubu OK3KAB - /. Harminc, 

OK3UQ, a-T: Mraz ; OK3LU 

Stejne uspešne soutežili • svazarmovci 
v DZBZ; v rychlostnim potapeni, v automo- 
bilovćm modelđrstvi, ve strelbe ze vzduchov- 
ky a v brannem viceboji. Svazarmovska 
spartakiada. byla uspešnou ukazkou branne 
pfipravenosti- členu Svazu pro spolupraci 
s armadou pri priležitosti oslav 25. vvroči 
jeho vzniku. 

^ -amy 
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Kosmicke lodi Viking 1 a 2, ktere v současne dobe pokračuji ve vyzkumu iivotnich 
podminek na Marsu , jsou predmetem pozornosti nejenom astronomu a kosmicky orientova- 
nych vedcu , aie i široke verejnosti , ponevadž predstavuji po mnoha strankach současne meze 
technickych možnosti . 

Na zaklade dostupnych informaci z ruznych pramenu , nekdy mirne rozpornych (zejmena 
Z članku The Vikings are coming , Cary R. Spitzer, Spectrum IEEE , 1976), se zde proto 

pokusime*podat našim čtenarum stručny prehled o technickem vybaveni ćele akce Viking se 
zvlaštnim zretelem k radiotechnicke strance veći , 


Kosmicke lodi Viking 1 a Viking 2 o hmot- 
nosti 2350 kg startovaly z Kennedyho mysu 
20. 8. a 10. 9. 1975, takže cesta k Marsu jim 
trvala temer cely rok. Po vetšinu doby letely 
ovšem pouze setrvačnosti (bez pohonu) ko- 
lem Slunce po elipsovite obežne draže, na 
kterou byly navedeny po odpaleni ze Zeme. 
Tak se dostaly do blizkosti Marsu; dne 19. 
června t. r. počal Viking 1 obi'hat kolem 
Marsu jako jeho umela družice. Parametry 
současneho obehu nebylydosud zvefejneny, 
nektere naznaky ukazuji, že jde o temer 
kruhovou drahu ve vyši asi 1500 km nad 
povrćhem Marsu, malo sklonenou k rovine 
ekliptiky. Obežna doba' se odhaduje na 
3 hodiny. 

V prvm'ch dnech obehu Viking ovefoval 
a zpfesnoval data o mistech vybranych pro 
pristani; ma totiž na „palube" dve kamery se 
se!enovymi vidikony o 0 38 mm, ktere mohou 
snimat obraz z povrchu planety černobile, 
pres barevne filtry nebo infračervene, s rozli- 
šovaci schopnosti -5 uhlovych~Vtefin (teleob- 
jektivy se zornym uhlem asi 0,5°), a radu 
dalšich pfistroju na mereni. infračervenych, 
radiačnich a gravitačnich vlastnosti povrchu 
planety. Namerene informace a obrazy se 
vysilaji k Zemi vysilačem o vykonu nekolika 
desitek wattu parabolickou antenou o pru- 
meru- 2 m v pasmu 8,5 GHz rychlosti 
16 kilobitu/s (tj. Šire pasma vetši než 8 kHz). 
Na zemi jsou pfijimany tremi pozemnimi sta- 
nicemi v rovnikovem pasmu a predavany 
centralni laboratofi v Pasadene, Kalifornie. 
Každa pozemni stanice ma jednu antenu 
o 0 64 m, dve anteny.o 0 26 m, pfijimače se 
vstupnimi parametrickymi zesilovači chlaze- 
nymi tekutym heliem (šumova teplota 
10 °K)a vysilačsvykonem 100 kW (klystro- 
ny s odparnym chlazenim). Za techto podmi¬ 
nek se signal z Vikingu zachycuje s pomerem 
signal/šum (pri udane širi pasma) 20 až 
30 dB, i když zachyceny vykon je jen 
0,01 pW (pikowattu). Pozemsky signal pri- 
chazi na -Viking s pomerem značne lepšim 
(zasluhou vykonu 100 kW), i když na Vikin¬ 
gu je pfijimač bez chlazeni. Cesta signalu 
z Vikingu k Zemi trva nvni asi 20 minut (360 
mil. km). Viking je vybaven slunečnimi 
bateriemi o vykonu 700 W (ve vzdalenosti 
240 milionu km od Slunce, plocha baterii 
20 m 2 ). Tento vykon štaci pro napajeni všech 
palubnich pristroju včetne fidiciho počitače 
i pro dobijeni palubni baterie, kryjici spotre- 
bu pristroju v „noći", tj. po dobu asi 1 hodiny 
behem každeho obehu. 

Behem prvych dnu obehu se zjistilo. že 
misto puvodne vybrane pro pristani (planina 
Chryse, 19,5° s. š., 34,0° z. d. v usti kanonu 
Marineris) neni priliš vhodne, a proto po 
delšim zkoumani bylo vybrano misto nahrad- 
ni, v blizkosti planinyTritonis(20° š\ š., 253° 
z. d.). Proto take nebyl dodržen puvodni 
planovany termin pristani (4. července, k vv- 
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roči 200 let nezavislosti USA) a pristani se 
uskutečnilo až 20.-července. 

Pfistavaci modui, ktery se oddelil od kos¬ 
micke lodi Viking 1 (važi 576 kg) byl vyba- 
ven padaky a brzdicimi raketami. V prvnifazi 
bylo použito aerodynamicke brzdeni šikmym 
vletem do atmosfery. Padak byl pak uvolnen 
ve vyši asi 6000 m, tesne pred prislanim 
(podle udaju radaroveho vyškomeru) byly 
spušteny brzdici rakety, takže modul dosedl 
na povrch Marsu rvchlosti asi 2,5 m/s. Cely 
pfistavaci manevr byl rizen palubnim počita- 
čem, ponevadž spojeni se Zemi by zavadelo 
priliš velke zpoždeni. 

Pfistavaci modul neni pohyblivy, stoji na 
tfech odpruženych nohach vybavenych mefi- 
či pripadnych otfesu a je vybaven rozsahlym 
zarizenim mericim, fidicim, radiokomuni- 
kačnim a energetickym. 

Zdrojem energie jsou dva radioizotopove 
termoelektricke generatory s električkim 
vvkonem 2 x 35 W a tepelnvm vvkonem 
2 x 700 W. 

Radiokomunikačni zafizeni se sklada z vv- 
silače VKV pro pfenos namefenych dat na 
kosmickou lođ Viking, z mikrovlnneho vysi- 
lače o vykonu asi 10 W s antenou o 0 0,5 m 
pro pfenos obrazovych informaci buđ pfimo 
k Zemi nebo prostrednictvim vykonnejšiho 
vysilače na Vikingu, a z mikrovlnneho priji- 
mače pro prijem povelu a programovych 
informaci. Smerove anteny na modulu i da 
Vikingu jsou samozfejme natačeny servomo-’ 
tory do smeru maximalniho signalu; fidici 
počitač je k tomu vybaven zvlaštnim algorit- 
mem pro opetovne nalezeni spravneho sme¬ 
ru pri novem navazani spojeni. 

Tim se dostavame k fidicim zarizenim. 
Dva stejne fidici počitače pristavađho modu¬ 
lu maji ve sve pameti jednak soustavu pro¬ 
gramu pro fizeni pristani, dale časovy pro¬ 
gram pro fizeni meficich pfistroju na dobu 
20 dnu (pro pfipad, že by do teto dobv nepfi- r 
šly žadne dalši instrukce ze Zeme), soustavu 
fidicich programu pro ružna mereni/progra- 
my pro tfideni a zpracovani namefenych dat 
a programy pro kodovani dat pro pfenos na , „ 
Zemi. Data se zaznamenavaji čtyfstApym 
„magnetofonem^ s kapacitou 40 megabitu; 
v kosmicke lodi Viking jsou pak dalši osmi- 
stope paskove pameti s kapacitou 2 x 640 
megabitu. 

Pfistavaci modul ma dale 2 pomale televiz- 
ni kamerv, snimajici 1 snimek za 30 sekund 
(signal 16 kb/s, šire pasma asj 8 kHz) s nor¬ 
malni rozlišovaci schopnosti, schopne davat 
stereoskopicky obraz (zakladna 0,8 m) čer- 
nobi!y, v zakladnich barvach nebo infračer- 
veny. 

Merici vvbaveni pristavaciho modulu je 
velmi bohate; krome teplomeru, tlakomeru, 
meriču radiace, seismometru, meriču vetru 
a sražek atd. je v modulu analvticka automa- 
ticka laborator, ktera analyzuje vzorkv hor- 
nin narypane mechanickou sondou a zjištuje 
v nich pritomnost živych organismu (rostlin, 
bakterii atd.) tremi ruznymi metabolickymi- 
pokusv s radioaktivnim kvsličnikem uhliči- 


tym; dale zjištuje jejich složeni fluorescenč- 
nim spektrometrem po ozafeni radioaktivni- 
mi izotopy Cj 109 a F e s<; . Hmotovy spektro- 
metr a plynovy chromatograf pak zjišt’uji 
složeni atmosfery i složeni plynu, uvolnenych 
vyžihanim narypanych vzorku pfi teplotach 
500 °C. 

V dennich listech i vodbornychčasopisech 
jsme již mohli čist o prvnich vysledcich, 
pfedanych z Marsu na Zemi. Mereni a pfeno- 
sy z pfistavaciho modulu Viking 1 mely 
pokračovat až do pfistani modulu Viking 2; 
pak modul Viking 1 sbira dale data ,,do 
zasoby“, ale pferuši pfenosy. Modul Vi¬ 
king 2 mel pak vysilat informace z mista 
sveho pfistani až asi do 15. listopadu, kdy se 
Mars bližil konjukci se Sluncem; tj. dostal se 
do nejvetši vzdalenosti od Zeme (400 mil, 
km) a je na opačne strane od Slunce než 
Zeme. Slunce leži ,,v ceste" vlnam z Marsu 
a svymi rušivymi signaly znemožnuje spojeni 
na dobu asi 1 mesice; od 15. prosince by mela 
byt komunikace obnovena a pokusy maji 
trvat až do poloviny roku 1978; maji posti- 
hnout zmeny podminek na Marsu po dobu 
celeho marsovskeho roku, ktery trva temer 
2 roky pozemske. 

. Tento velkorysy podnik byl projektovan 
již od r. 1965, projekt byl mnohokrat pfepra- 
covan a v zaverečnem stadiu se na jeho 
pfiprave zučastnilo temer 12.000 lidi z mno¬ 
ha vladnich, vedeckych i prumyslovych orga- 
nizaci. V současne dobe pracuje na fizeni 
a pfiprave dalšich programu a na vyhodnoce- 
ni pfijatych informaci asi 750 lidi s pomoći 
fady počitaču (2 x IBM 360/75,3 x Univac 
1108, 3 x Univac 1540, 3 x Univac 1616 
atd.); v tomto počtu ma fidici funkci vyzkum- 
ne ustfedi NASA v Langley, dale se zučast- 
nuji odbornici z vladnich instituđ, z vysokych 
škol i z prumyslu. Neni treba zduraznoyat,že 
mnoho zkušenosti a informaci ziskanych 
v tetovakci bude použito-i k učelum vojen- 
skym a že prave tato skutečnost umožnila 
financovani tohoto velkoryseho podniku. 
Vedecky prinos teto akce je však nesporny, 
a je tfeba si jen pfat, aby zasada svetove 
spoluprace, ktera se projevila pfi společnem 
projektu Sojuz-Apollo, nezustala omezena 
na jedinou akci a aby se postupne rozšifila na 
celou oblast kosmickeho vyzkumu. ' 

Ing. J . Vackdf, CSc . 


TISKU JSME 


Približi! se konec jubilejniho roku, konec 
vzpominek a take konec naši rubriky, v niž 
jsme se snažili zachytit alespon nektere rysy 
zmen, kterymi radioamaterske hnuti, techni- 
ka i naš časopis prošly. Čtvrt stoleti je dlouhe 
obdobi pro život človeka a v našem stoleti 
i pro vyvoj společnosti, technicky rozvoj 
a konec koncu i pro časopis; proto i zmeny za 
toto obdobi nebyly male. Nekde jsme po- 
stoupili dale, nekde jsme se možna i opozdili 
- i tempo vyvoje se občas musi pfizpusobit 
okamžitym možnostem. Amaterske radio se 
snažilo nejen držet krok se společenskym 
i technickym pokrokem, ale všemožne mu 
take napomahat. A jsme hrdi na to, že se naši 
praci dostalo.uznani jak od vladnich organu 
a vedeni Svazarmu, tak od vetšiny našich 
čtenafu, at’ již prostrednictvim dopisu, čte- 
nafske ankety, nebo i zvetšujicim se počtem 
odberatelu. 

Zaverem nezbyva, než si prat, aby dalšich 
dvacet pet let probehlo pro radioamatery, 
jejich časopis, organizaci, ale i celou naši 
společnost jeste mnohem uspešneji. Ale 
o tom si pak budou moći pfečist v AR 1 až 
12/2001. 



Nakoncc vam jeste prinašime obrazky 
dvou obdobnych konstrukci klasickeho pri- 
strojc radioamatera - signalniho generatoru 
pro kmitočtv pasma dlouhvch až kratkych 
vln. Prvni z nich (obr. I) je z letošmho kon¬ 
kursu AR-TESLA, autorem je J. Novotny; 
popis bude otišten v nekterem čisle prištiho 
ročniku. Druhy (obr. 2) je z AR 12/1952 
(autor K. Donat). Velikost obrazku je vo- 
lena tak, abv bvlo možno porovnat rozme- 
ry obou pristroju. I kdvž je novv pristroj 
pcnekud jednodušši (nema vvstupni delte 
a kalibra tor, nam isto indikatoru u rov ne ma 
generator stabilizovano vvstupni napeti), 
rozdil mezi obema pristroj i je velmi vyra/.ny 
(pro zajimavost: objem obou zarizeni je 



Obr. I. ▲ Obr. 2. ► 


v pomćru viče než 10 : 1) a dokumentuje 
nejen pokrok techniky. ale i rozdily v rešeni 
predniho panelu/stupnic a ovladacich prvku. 
Pri srovnani nas napadne: jak asi bude 


vvpadat podobnv pristroj za dalšich 25 let? 
Nebo pro skeptiky: prežije rok 2000? 

Na shledanou pri prištim ,, kula tem? vvroči 
se teši redakce Amaterskeho radio 
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Voženi o mili, 

dio uho jsme se jii na strdnkdch AR ne se tkali. 
Ne že by nebylo o čem psdt, ale . . . Te prve 
s.iznos ti čtendru na heseddch (i v milych 
listech) na nedostatek kritikv nastrdnkdch A R 
jsou pričinou toho, že jsem opet vvtdhl do boje 
- ten tok rat za zdkaznika - za lepši peči 
o provodni informace, ktere jsou prikldddnv 
k proda vatiy tn vvrob kum. 

Vsic fm i mi sice rt kal i, abych si to tak 
nebral, avšak co je mot\ to je priliš, jak rika 
stare češke pri slovi. Krotne toho nese vinu ti a 
tonuo skorofejetonu md bezesnd noc. Vas 
take občas ve sponi tlačivd mitra? Mne se to 
nestalo jii strašne dlouho, až nedavno. Probu - 
dil jsem se s vykrike/n. mokri- jako myš, 
litoćilv na mne totii prišerv tvaru Pravidei 
českeho jazvka a ječelv: proveđ vvmenu 
zornih u, proveđ 'totei i na druhem koliku, 
proveđ upravu za pokoj ove teplotv, proveđ, 
proveđ, proveđ . . . To citbvalv pottze Z kon- 
irolniho listu pro odi ran ne brvle B- V23 
Slalom; ušla jim však ta nejlepši perlička: 



. . . lem bryli. . . vytvari prijemni dosed na 
obličej . . .! Krasa, že? Navrh oval bvch v rani¬ 
ci racionalizace male zlepšeni. Misto sednout 
si se nekdv rika kecnout si, tedv:. . . prijemny 
dokec na obličej. . . Profesor Trdvniček by 
plakal dojetim. 



To však zdaleka neni všechno. Bryle stoji 
par korim a peče, venovand jejidi kontrolni¬ 
ma listu, tomu zrejme odpovidd. Co však rici 
spiskam, priklddanym k vy rob kum v cene 
nekolika tisic korim? Ty jsou o to horši , že 
nejen urdžeji cit pro rodnv jazyk, ale i matou 
poj ni y (snad zdime me?). Jde o česky p rekla d 
navodit k obsluze stereofonnich kazetovvch 
magnetofonu SONY TC-I60, TC-133 
a TC-I34SD: Znate kaz.et'dk s pouzovym tla¬ 
či tkem? Znate odchdzejici signal (kudy pri- 
šel?)? U mite reprodukovat druhou strahu ka- 
z.etv? Znate pdsek, ktery zaztiamendvd vv- 
chđzejicisignal? Umite vvmvzatpdsek? Limite 
dvakrdt za se bou vvlomit jazvček na stejtte 
strane? Vite, jak se dfouhodobvm provozem 
muže zmagnetovat hlava? Vite, co to je ehou- 
lostivv pdsek (doporučujeme otužovat!) ? Vite, 
co to je magnetickd kazeta? Vite, že u jedno- 
ho tvpu musi te hlavv podle do poručeni čistit 
benzinem, u druheho pak lihem, ačkoli jsou 
hlavv s hod ne? Vite, co to je vypinaci automo¬ 
bilka (ano prosim, čtete dobre!)? Vite. jak se 
pri pohvbu pasku meni provoz magnetofonu? 
Umite dobre luštit zdhadne. ndpisv jako: 
\, Jest liže je magnetofon pripojen na zesilovač. 
kterv nema možnost zaputitipriposlechu, pak 
nenastavuje prepinač vstupit u zesilovače do 
polohv vstupit, na kterv je pripojen magneto¬ 
fon"? Rozkošne, že? Znate zdiznam na obrd- 
cenou stranu kazetv? Vite, jak je možne, aby 
po uži ti dvou hnacich hr i delti a dvou klade k 
zjepšovalo šum na pasku? Vite,~ že ,,pri 
monofonntm zdznamu mdte zapojit signal jen 


do jednoho v stup u a to buđ do L nebo do R", 
ačkoli jedittv technickv sprdvnv zpusob je 
propojit oba vstupv paralelne? Vite, že 
,,mdte umistit strisiroj tak , aby nebyly zakryty 
otvory?" Kdybyste tak neučinili, pravdepo¬ 
dobne by se srehrdl! Vite že limiter a a u toma- 
ticke rize ni ii rov ne je totež,? Vite. že s pas kem 
CrQ 2 je zcela jasne reprodukovatelnd každti 
jemnost zvuku, u normdlnich pasku nezazna- 
meitatelnd? 

To vše a jeste mnoho dalšich lahudek, 
preklepu i technickvch nesmvslu Vam paskvi¬ 
li e za nekolik tisic korim českv prekladatel 
navodu k obsluze uvedenvch magnetofonu. 
Koupite-li si kuprikladu TC-160; zjisttte po¬ 
dle technickvch udaju, že mdte magnetofon 
fantastickfch vlastitosti, proti nimž jsou pri- 
s tro je nejen našich, ale i jinvch evropskfch 
vvrobcu slabe prumerne. V prehladu Vam 
totii zatajili (snad ne zdime me), že tyto udaje 
buđ neodpovidaji vubec žddne norme, nebo 
splhuji požadavkv normv NAB,jejiž kriteria 
jsou podstatne mirnejši, než je tomu u ČSN 
nebo DIN. ' 

Divite se tedy tomu, že mivdm noćnimurv? 
Ono je to však preče jen všechno k nečemu 
dobre: diky ti očni mure, bojne mu po tu a pro- 
st red kum k uklidneni nervu (tj. frt'anu, nebot 
prdškv zdsadne nekonzumuji) jsem zažehnal 
hrozici chripku - že by tvurci slovniho dopro- 
vodu k brvlim Slalom a k magnetafoniun 
SONY tak to ,,provddeli" lekarskou prevenci 
a chrdnili tak občanv-zdkaznikvpredpracov- 
ni absenci? 

Na zdver nechcisice nicslibovat (sliby-chv- 
by), a však asi tak v imorovem čisle na shle¬ 
danou nad dalšimi zajimavostmi se teši 
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18. Mezinarodni 

strojirensky veletrh 

v Brne 


kmitočtv do 20 MHz a podobny pristroj 
firmy Marconi Instruments pro kmitočtv do 
500 MHz, jejichž obrazky prinaši'me na čtvr- 
te strane obalky- V expozici PLR nas zaujal 
selektivni nanovoltmetr (obr. 1). Ze zaklad- 
nich univerzalnicfPmeficich pristroju byla 
vetšina analogovych; čislicova indikace se 
vyskytovala jen u maleho procenta. Prevažo- 
vala však u pristroju pro mereni ruznvch 
neelektrickvch veličin, napr. u pristroju pro 
lekarske učelv, mj. napr. u indikatoru karci¬ 
nomu DIACA, vvstavovana VHJ TESLA. 
Čislicove udaje jsou take často použivanv 
k indikaci kmitočtu (napr. u mericiho priji- 
mače Rohde & Schwarz, u mefiče zkrcsleni 
Briiel & Kjaer). Mnoho vyrobcu dava stale 
prednost indikačnim čisIicovym vybojkam 
(napr. u poslednich .dvou zminenych pristro- 
ju), ale prevažne jsou použivany indikačni 
displeje LED; v posledni dobe jsou klasicke 
sedmisegmentove prvky vytlačovany indi- 
kačnimi displeji se skupinou svetclnych 
bodu, jako napr. i u zmineneho pfistroje 
TESLA DIACA. 

Z ramce strojirenstvi ponekud vybočovaly 
nektere exponaty, zajimave pro amaterv. 
Bvla to napr. stereofonni sluchatka a mikro- 
fonv zname firmv AKG; na vvstave mel svou 
expozici i podnik Elektronika, jehož 
sortiment je čtenarum AR znamv. Každv 
amater se jiste s toužebnvm pohledem zasta- 
vit u vitrinvs pfistrojovymi skrinkami staveb- 
nicove konstrukce (obr. 2), vyrabenymi 



Obr. 2. 


v n. p. TESLA Jihlava již nekolik let, stejne 
tolik let však amaterum nedostupnvmi. ^Se 
zajmem jsme si prohlćdli i nove typy polovo- 
dičovvch součastek v expozici n. p. TESLA 
Rožnov (elektroluminiscenčni diodv, nove 
typy IO a tranzistoru, napr. KD6I7). 
Ž dalšich součastek nas krome prepinaču 
a konektorm vyrabenych n. p. TESLA 
Jihlava v licenci, zaujal novy typ miniatur- 



Obr. 3 . 


niho rele RP210 (vyrobce/ZPA Trutnov), 
konstruovane pro montaž do plošnych 
spoju; pri malych rozmerech (30 x 20 x 
x 15 mm) ma dobre električke vlastnosti - 
dva nebo tri prepinaci kontakty pro trvaly 
proud 2 A, max. napeti na kontaktech 
250 V; prikon 0,55 W..Mnoho navštevniku 
prilakala kvalitni reprodukce hudby ze 
stereofonni soupravy AS020, vystavo- 
vane n. p. TESLA Vrable. Pristroj obsahuje 
gramofon, zesilovač (2x 50 W hudebniho 
vykonu) a smešovaci za rize ni pro da lsi tri 
zdrojc signalu umnu iu bo sk'ieo 

Ze zahraničnich vvrobku si jiste každv 
amater se zajmem prohledi vvstavovanv sor- 
timent firmv VARTA, z nejž byly nejatrak- 
tivnejši nejruznejši typy plynotčsnych niklo- 
kadmiovych akumulatoru - jednak samot- 
nych članku, jednak bat eri i. Zajimave bvlo 
sdeleni zastupce vyrobniho podniku, podle 
nejž se uvažuje o dovozu menšiho množstvi 
techto vvrobku (byly by patrnč nabizenv 
prostrednictvim prodejen TUZEX, popr. 
nektervch vybranych prodejen dovaženćho 
zbožt). Zastupci našich obchodnich organi- 
zaci však pry projevili obavy o prodejnost 
tohoto zboži vzhledem k pomerne vvsoke 
cene. Krome akumulatoru vvstavovala firma 
VARTA take specialni nabiječe (obr. 3). 

Referat o všech elektronickvch vyrobcich 
by presahl svym rozsahem možnosti našeho 
časopisu, proto jsme se zminili jen o tom, co 
by mohlo zajimat predevšim radioamaterv- 
I na strojirenske vvstave je však velmi patrne. 
žc elektronika pronika nejen do všech pru- 
mvslovvch oboru, zejmena po kud jdc o čisli- 
covć rizeni vyrobnich pochodu, vypočetni 
techniku, telekomunikačni zarizenf, merici 
techniku, ale i do dopravy, lekarstvi apod. 
Muže nas jen tešit, že i sortiment vvrobku 
českoslovcnske elektronikv. rcprezentovane 
VHJ TESLA, zasahuje, i kdvž zatim jen 
nesmele? do všech techto odvetvr. 


Male zastaveni 
na brnenskem veletrhu 


Veletrh byl slavnostne zahajen 14. zari. 
Nejprve uvedeme nekolik zajimavych všeo- 
becnych udaju o letošni vystave. Oficialniho 
zahajovaciho aktu se zučastnila mj. delegace 
federalni vlady vedena mistopredsedou vladv 
ČSSR Jindrichem Zahradnikem, predstavi- 
tele stranickych a statnich organu, členove 
zahraničnich delegaci a diplomatickčho sbo- 
ru. Vyznam MSV Brno pro dalši rozvoj 
našeho hospodarstvi vyzdvihl v zahajovacim 
projevu namestek predsedv vlady. V uvodu 
označil veletrh za činitele. rozširujiciho ve- 
deckotechnicky rozvoj, za stredisko konfron- 
tace s vvspelou zahranični technikou a za 
zakladnu, kde se realizuji mezinarodni ob- 
chodni dohodv.* uza vira ne zememi R.VHP. 
Pripomnel naročne ukoly prumyslovć vyroby 
v šeste petiletce (objem se ma zvyšit o 32 %, 
z toho produkcc strojirenstvi zhruba o polo¬ 
vinu), jejichž splnenipredpoklada uskutečnit 
podstatne zmeny v oborove strukture vyro- 
by. zejmena rozširovat ty vyroby, ktere 
efektivne zhodnocuji surovinv, matcrialv 
i energii. To by se tedv melo tykat i elektroni¬ 
kv. V prubehu šeste pčtiletkv se ma pritom 
strojirensky vyvoz zvetšit temef o tri čtvrtinv. 

Nekolik čisel o učasti vyrobcu na 18. MSV 
Brno. V expozicich letošniho veletrhu pfed- 
vadelo sve vyrobky 2288 vvstavovatelu z 29 
zemi čtyf kontinentu; ztohoČSSR reprezen- 
tovalo 318 vyrobcu, socialisticke zeme 556 
podniku a kapitalističke statv 1414 firerri 
a společnosti. Nejvetši cxpozice ze socialis- 
tickvch zerni mely NDR. PLR a SSSR, 
z kapitalistickvch zemi NSR a Velka Bri-- 
tanie. 

Vclctržni Brno nas privitalo 15. zari ne- 
vlidnvm deštivym počasim, což melo jednu 
vvhodu - na vystavišti bvlo pomerne malo 
navštevnikfi a melj^jsme tedy možnost vol- 
nejšiho pohybu v jednotlivych pavilonech. 
Podzimni brnenskv veletrh je vystavou stro- 
jirenskou, proto i v oboru elektronikv bvlo 
pomerne malo exponatu, atraktivnich pro 
širokou radioamaterskou obec. Nejvetši sor¬ 
timent. byl v oboru merici technikv; kromč 
vyrobcu ze statu RVHP vystavovaly i zname 
zahranični firmv (Briiel & Kjaer, Tektronix, 
Schlumberger, Marconi Instruments a dalši). 
Krome bežnvch mčricich pristroju pro sdelo- 
vaci techniku (generatory signalu, elektro¬ 
ničke voltmetrv, meriče impedance. hluko- 
merv, mefiče zkresleni, analyzatory spektra 
apod.) byly vvstavovanv elektroničke merici 
pristroje nejruznejšich veličin pro použiti 
v chemii. lekarstvi, doprave a samozrejme 
pro strojirenskv prumvsl. Zajimavy byl napr. 
digitalni analvzator firmv Bruel & Kjaer pro 
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Krokv všech navštevniku zajimajicich se 
o elektroniku vedou pravidelne do pavilonu 
D (vvpočetni tcchnika). Za C (elektronika). 
V nich bvlo jako obvvkle mnoho'exponatu. 
budicićh obdiv nad stale stoupajici technic- 
kou vyspelosti vyrobku jak ze statu RVHP. 
tak i ostatnich, Zastavme se na divili ve 
stanku.fy Hewlett-Packard, ktera se samo- 
zrejmou pra vide I nosi i pri naši na trh vždv 
nčeo noveho z pristroj ove, so učas t kove či 
vvpočetni technikv. Tato firma, založena 
v roče 1939 v Palo Alto v Kalifornii. ma nvni 


22 vyrobni oddeleni, 6 zahraničnich zavodu 
a 172 obehodni servisni zastoupeni v 65 
zemich všech sve tad tlu; ma celkem 29 000 
zamestnancu, kteri se zabyvaji vyvojem. 
vyrobou a prodejem viče než 3000 druhu 
vvrobku. Neni dale bez zajimavosti, že firma 
ma reprezentačni zastoupeni v SSSR (v 
Moskve na Pokrokovskem bulvaru), a že 
Sovetsky svaz v současnć dobe zakoupil dva 
velkč počitačove svstemv HP 3000-11 s 53 
terminale pro potrebv sve zahranične ob- 
ehodm banky VN&ŠTORGBANG, což bez- 





pochyby potvrzuje dobrou jakost yyrobku 
ci tova ne firmv. ^ 

Firma vyrabi nejen špičkove mčficijedno- 
učelove či viceučelove pfistroje, lekarska 
dohlfžeci a diagnosticka zanzenf, ale i radu 
elektronickvch součastek, zahrnujici spečud¬ 
ni tranzistory, diodv, polovodičove indikato- 
ry - displeje, jednoučelove integrovanć ob- ‘ 
vody a optoelektronicke vazebni prvkv. čimž 
je do jiste miTy nezavisla nasubdodavatelich. 

Z vystavovanych vyrobku nas zaujal napr. 
kombinovany kmitočtomčr a ohmmetr s roz- 
sahem do 500 MHz s devitimistnou čislico- 
vou indikaci - pochopitelnč se sedmisegmen- 
tovymi svetelnymi čislicovkami radv 5082- 
-7730 vlastni produkce (obr, 1). Kmitočto- 
mer (typ HP5383A) je vestavčn do skrinky 
z plast icke narazuvzdorne hmoty obli'bene 
radv HP5300. Dalšim nemćnč zajimavym 
vvrobkem bvl novv čislicovy- multimetr 
HP3465A (obr. 2) pro mereni stndavych 
a stejnosmernvch napeti, proudu a odporu 
s petimistnou indikaci s preplnenim; použi- 
vaji se v nem nove vyrazne čislicovky o vyšce 
11 mm (serie HP5082-7650). Multimetr 
i kmitočtomčr jsou mimo jine vybaveny vy- 
stupv v kodu BCD, takže k nim lze pripojit 
registračni uzkosloupcovou tiskarnu na ter¬ 
malni papir (napf. typ HP5150A), popf ipade 
jiny zesilovač. 

Z oblasti zp raco vani čiselnvch dat bvlv 
vvstavovanv stolni poćitaće HP9825. 
HP9830. kapesni kalkulatorv HP21.25 a 27. 
dale pak jako novinka stolni kalkulator 
HP97 s uzkosloupcovou tiskamo u a s mož- 
nosti vypisu programu či jen vvsledku, napa- 
jeny bateriemi. Tento kalkulator je vvlepše- 
nou verzi predchoziho tvpu HP91 (obr. 3). 

Krome počitačovych svstemu a minipoči- 
taću vvrabi firma ružna prida vn a za rize ni. 
jako diskove magnetickć pameti, magneto- 
paskove jcdnotkv. zarizenLpro ystup infor- 
maci, alfanumeričke tiskarnv a rychle sou- 
fadnicove zapisovače. Jeden ze zapisovaču 
bvl predvaden v provozu; bvl pripojen na 
minipočilač HP7040A (obr. 4). Vclkćmu 
zajmu verejnosti se teši! analvzatorlogickvch 
stavu HP1600A, umožnujici znazornit na 
vestavene obrazovce šestnact šestnactibito- 
vych slov. s vol bou „zachvtneho" slova (trig- 
gler \vordj a možnostmi ma po van i za uče lem 
objcveni nesouhlasu (pomoći stejne vclkć 
pamet ove časti) a tim i chyby v prove rova ne 
desce logikv libovolneho čislicoveho zartze- 
ni.^Tedv zafizcni velmi uži tečne (i kdvž ne 
prave nejlevnejši) pro vvvojafe a technikv 
udržbv čislicovvch za rize ni a automatizova- 
nych svstemu. 

V chodu bvl tćž vvstavovan intcrakčni 
terminal HP2640A s vcstavčnou kazetou: 
podle jejich programu si moh) navštevnik 
aiespon častečne overit možnosti znazorno- 
vani alfanumeričke, informace na stinitku 
obrazovkv; jeji člcneni na ploše, ukladant 
a vvvolavanf, praci po znacich či blocich. 
st ran kovan i a pod. 

Poutačcm stanku bvla k u lova vitrinka 
z organickeho skla s optoelektmnickvmi 
prvkv, tj. svetelnvmi diodami dvoji velikosti 
(TI, Ti+ 1/2) a ruznvch barev (červena, 
jasne červena. žl u ta a zelena) a sčislicovymi 
jedno či viceznakovvmi displeji. Primat mezi 
nimi melv hybridnidesitkoveči hexadecimai- 
nt čislicovky serie 5082-7300 a 7340, klere 
pracuji v ne upi ne matici 4x7+1 a maji 
zabudovany jak dekoder, tak i petibitovou 
pamet a pred rad ne omczovaci odporv. Alfa¬ 
numeričke displejovć prvky bvlv vvstavova-' 
nv v radovem provedeni, a to tri, čtvr, nebo 
petiznakovem, vazebni optičke členy v jed- 
noduchem či zdvojenem provedeni (serie 
5082-7100, serie 5082-4300). 

Toto male zastaveni v jednom stanku 
jednoho vyrobce si zdaleka ncćini naroku na 
uplnost; Cičelem bylo podat čtenari obraz 
o tom, jak pri prokazane jakosti vyrobku 
muže byt rozsahlv i sortiment. 

lhg, TomašJ. Hvati 



Obr. /. Merič kmitočtu do 500 MHz 
HP5383A 




Obr. 3. Stolniprogramovatelnv minjkalkuld- 
tor HP91 s vesta veno u tiskar no u, napđjenv 
Z akumulatoru nebo ze site 



Obr. 4. Sou rad 11 i co i ■ v zap iso t -ač (p lotter ) 
' HP7040A 


V AR 7/76 jste na str. 
248 uvefejnill popis za- 
bzenf pod ndzvem Op¬ 
timalni fuzz./Ve sch6- 
matu je zakreslen inte- 
grovany obvod ftA741. 
Lze uvedeny obvod na- 
hradit tuzemskym vv¬ 
robkem? (K. Sirota, 
Bratislava). 

Uvedeny obvod je 
operačnl zesilovač, kte- 
ry bude dodavai i n. p. TESLA v roče 1977 pod 
označenim MAA741 (pbmy ekvivalent). Obvod by 
bylo možno nahradit i typem MAA503 nebp MAA504 
za současneho pridšni vnčjšich kompenzačnich 
prvku. 

R6d bych prlpojll k tranzlstoro- 
vemu prijlmačl Riga stereofonni 
dekoddr tuzemsk6 vyroby TSD3A. 
Zatim se mi v&ak nepodafilo najft 
vhodnć pripojeni - vystupnf sig¬ 
nal je stćle monofonni. Nemužete 
mi poradlt? (Z. Juga, Olomouc). 
Vlastni zkušenosti bohužel nemarne, proto se obra¬ 
čune na naše čtenare - napište do redakce o svych 
zkušenostech s pripojenim uvedeneho dekodšru, 
članek (nebo članky) uvefejnime, pomužete tak 
mnoha zajemcum, nebof podobnych židosti došlo 
do.redakce viče. 



Do redakce jsme dostali i velmi mi!y dopis z Pol- 
ska. v nemž nžs 29lety Alfred Zuk, ul. Lešna 10/16, 
24-100 Pukawy, Polska, žždš o zprostredkovšnf - 
chtšl by si dopisovat (francouzsky, polsky, rusky) 
s našim radioamaterem. Zajimš se o celou oblast 
elektroniky. 


V minulych čislech AR si, prosime, opravte nasledu- 
ji'cl chyby: 

1. V AR 7/76 v rubrice R15 je na obr. 4 (str. 246) 
obracenš nakreslena polarita elektrolytickeho kon¬ 
denzatoru, pripojeneho k vyvodu 12 IO. Jde o kon¬ 
denzator Ci, na vyvodu 12 ma mit zapornou elek¬ 
trodu; 

2. V AR 9/73 na str. 335 v članku Barevna hudba je 
na desce s plošnymi spoji (obr. 3) chybnč propojen 
emitor tranzistoru T^o s emitory 7i2; dšle je treba 
oddelit vstup Ć. 5 od, regulatoru kanalu vyšek 
oddčlovaci mezerou (ta na desce chybi), a konečnš* 

3. V ćlšnku o čislicovych multimetrech v AR 2/74 

chybi v obr. 14 spoj z vystupu hradla A na volny 
ze trf vstupu J obvodu MH7472. 0 


Protože stžle dostavžme žždosti o sdšleni mož¬ 
nosti nakupu novych typu součastek, požadali jsme 
vedouciho prodejny TESLA v Pardubicich o infor- 
maci, co noveholzevtčto prodejnezakoupit; dostali 
jsme tuto informaci: 

ihned lze na dobirku nebo osobne zakoupit tantalo- 
ve kapkovč kondenzatory TE 121, TE 123, TE 125 
(4M7,6M8; 2M2; M33), kondenzatory stoji 18.50 KĆs, 
popr. 17Kčs. dale hybridni-integrovane obvgdy 
WTA001, WTD005, odpory^TR 221/B, WK681 24/B, 
WK 650 53 (pouze 4j7/A), TR 161 /D, potenciometry 
TP.601 (Ml/G + lOk/G); dšle nove souČastky z do¬ 
vozu - posuvne prepfnače z Polska a signalni 
,,lampičky‘* z Mađarska, a konečnč diody LED typu 
WQA12 z NDR (cena 81 Kčs). 




PraH byste si mit na svem 
televizoru treti, pripadne * 
i dalši program? - 

Toto prdni se vam mute 
sp/nit , nebof v AR B 1/1977 ^ 
bude uvefejnen navod ke zho- 
toveni televizntch her na obra- 
zovkach televizntchpfijimaču. ^ 
Nezapomehie si toto čislo včas 
zajistit! ^ 


A 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 



Vysledky IV. elektronički olympl6dy 

V Amaterskem radiu č. 8 byly otišteny 
otazky pro IV. elektronickou olympiadu 
v Českem Krumlove. Protože čislo vyšlo 
opoždene, zaradili, jsme do hodnoceni i ty 
odpovedi, ktere jsme dostali po stanovenem 
terminu. 

Nejprve spravne odpovedi: 

Znalosti z PO SSM: 

la, 2b, 3b, 4b, 5c, 6c, 7a. 

Všeobecne znalosti: 

8b, 9a, 10c, 1 lc, 12b, 13b, 14a. 

Odborne znalosti: 

15a, 16c, 17c. 18b, 19b, 20a, 21c, 22a, 
23a, 24c, 25c, 26b,. 27b, 28b, 29c, 30b, 
31c, 32b, 33b, 34c, 35a. 

Nejlepšich vysledku dosahli: 

Vlastimil Ondrak, Bohdalov, 32 body, 
Stanislav Holeček, Vodnany, 29 b., 

Tomaš Urban, Žichlice, 28 b., 

Vlastimil Jirotka, Praha 2, 27 b., 

Ivan Hermel, Praha 9, 26 b. 

Blahoprejeme jim a posilame za uspešne 
rešeni testu baliček radiotechnickeho mate- 
rialu. - zh- 


Set kini vftizu souteže o zadany 
vyrobek 

Korekčni predzesilovače a nizkofrekvenč- 
ni zesilovače si porota pekne srovnala, vy- 
zkoušela a stanovila poradi nejuspešnejšich 
autoru. Z nich pak deset (v každe kategorii) 
pozvala na zaverečne setkani vitezu do Tise 
nedaleko Usti nad Labem. 

Tyden od 2. července 1976 byl naplnen 
programem. Jako prvni - jeste pred zverej- 
nenim ukolu - pracovali učastnici setkani na 
novem nametu 8. rocniku souteže o zadany 
radiotechnicky vyrobek: na tranzistorovem 
zesilovači 4T76. Dostali všechny potrebne 
podklady a budou mit tedy možnost pomoći 
ostatnim zajemcum. Prakticky si take overili, 
jak se zhotovuji. desky s plošnymi spoji 
pomoći suchych obtisku. 

Praxe a soutežni testy patrily k zakladnim 
ukolum setkani. Plny zajem si však ziskaly 
i dalši akce: technicka olympiada, odborne 
besedy, zhotoveni papirovych hazedel (rake¬ 
ta a UFO) a souteže s nimi, prohlidka Usti 
nad Labem, hra Navadeni pilota, pionyrska 
tovarna na upominkove darky a velmi zaji- 
mava exkurse do podniku Brnosmalt vTelni- 
ci, stejne jako vylet do Tisskych sten, navšte- 
vy mistniho koupalište, večerni promitani 
filmu či instruktaž o stanicich R 105. 

Vitezove 7. rocniku souteže (tri nejlepši 
v každe kategorii) dostali pekne cenv: kom¬ 
pletni sadu polovodiču a reproduktor ke 
zhotoveni noveho vyrobku 2. kategorie, stre- 
dovlnneho prijimače bez indukčnosti. Krome 
toho probihala taborova soutež s dalšimi 
zajimavymi cenami. 

. Ve vyloze prodejnv TESLA v Csti byly již 
tyden pred setkanim k dispozici pro mlade 
zakaznikv nektere navody na stavbu jedno- 
duchych pristroju, vvdane Ustrednim do- 
mem pionyru a mladeže Julia Fučikaja vysta- 
veny vyrobky soutežicich. Reportažze setka¬ 
ni natočili pracovnici krajskeho studia čs. 
rozhlasu a po celou dobu pracovala kolektiv¬ 
ni vysilaci stanice Krajskeho domu pionyru 
a mladeže OKIKUA/p. Škoda, že byly 
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odreknuty akce, prislibene puvodne svazar- 
movci, jako naborovy hon na lišku apod. 
Vynikajici počasi, dobry kolektiv, prijemne 
ubytovani a pestry program však jiste uspo- 
kojily všechny tabornikv. -zh- 


Soutčž na pokračovšni (10 lekci')' 


V zari jsme našli v Časopise ABC mlađych 
techniku a prirodovedcu zajimavou soutež 
„na pokračovanV* a protože se jeji tema tykd 
mladych radiotechniku, radi bychom vas na 
ni upozornili. 

Soutež je rozdelena do deseti lekci, každa 
lekce obsahuje nekolik kontrolnich otazek. 
Po zodpovezeni otazek dostane soutežici 
dalši lekci - až postupne ovladne cely zaklad¬ 
ni kurs radiotechniky, Současne dostava 
k nekterym lekcim součastky na prakticky 
ukolfzhotovi si desku s plošnymi spoji a s ni 
postavi tranzistorovy zesilovač. 

Podrobnosti podminek teto souteže si 
prečtete primo v uvedenem časopise. Zde 
vas chceme jen seznamit s nametem, ktery 
pro praktickou čast kursu pripravil J. Belza, 
člen radioklubu UDPM JF. 


vystupniho proudu nastaven odporovym de- 
licem R 2 a P { spolu s tranzistorem T\. 
Tranzistor T, zmenšuje ze stejnosmerneho 
hlediska odpor odporoveho trimru P\ (v 
zavislosti na svem zesilovacim činiteli). Zvet- 
ši-li se napeti na vystupu, zvetši se i napeti na 
bazi tranzistoru T 2 , ten se ,,otevfe“ a uvede 
do vodiveho stavu i tranzistor T 3 . Napeti na 
vystupu se tim ustali na puvodni velikosti. 

Pro akusticke (slyšitelne) kmitočty je tato 
silna zaporna zpetna vazba zmenšena kon- 
denzatorem C 2 , ktery odfiltruje stridavou 
složku. Kondenzator C 3 zajišt’uje kmitocto- 
vou stabilitu zesilovače. 

Osazeni desky s plošnymi spoji vidiš na 
obr. 2. 



Tranzistorovy zesilovač 

Pfistroj byl puvodne zkonstruovan jako 
kvalitnejši nahrada uhlikoveho mikrofonu. 
Pracuje již pri napeti 4,5 V s proudem 5 mA 
(se zateži) a mužeš ho použit všude tam, kde 
potrebuješ, aby byla zatež zapojena v serii - 
napf. u stanice hlasiteho telefonu atd. 


Popis zapojeni 

Zesilovač tvori primo vazana trojice tran¬ 
zistoru Ti, T 2 a T 3 . Stridavy signal z mikrofo¬ 
nu prochazi kondenzatorem C\ na bazi tran¬ 
zistoru T\\ signal se zesili a vede se na 
emitorovy sledovač s tranzistorem T. Zemi- 
toru T : je pak signal priveden na bazi 
tranzistoru Ti, ktery ho vvkonove zesili 
(obr. 1). 

Napajeđ napeti pro predzesilovač je 
odvoženo ze stejnosmerneho napeti na vy- 
stupu. Pracovni bod je pro široky rozsah 


2xKCl48 KF506 

R 3 



* Obr . 1. Schema zpojeni zesilovače 


Obr 2 . Deska s plošnymi spoji zesilovače (K60) 


Uvedeni do chodu 

Zesilovač zapoj do serie se žarovkou 
6 V/0,05 A nebo s odporem 100 až 300 Q 
a dvema plochymi bateriemi. Odporovym 
trimrem P\ nastav na vystupu zesilovače 
napeti o 0,2 až 0,3 V vetši, než je polovina 
napeti zdroje. Jako mikrofon mužeš použit 
maly dynamicky reproduktor. 

Nikdy nepripojuj zesilovač ke zdroji bez 
zateže, zničeni tranzistoru T$ by bylo jiste! 
Minimalni zatežovaci odpor vypočitaš ze 
vzorce 


r = Tp l Q:V -w]. 

kde Dje napeti zdroje a P kolektorova ztrata 
tranzistoru T,. Je treba vzit jeste v uvahu 
i maximalni proud kolektoru lc tohoto tran¬ 
zistoru. Proto odpor musi byt vetši, než podil 
napajecihp napeti a 

> U 

R = -j— (Q; V, A). 

*t' riux 

Splhuje-Ii odpor podminkv obou vzorcu, 
nemužeš zesilovač zničit ani pri nespravnem 
zapojeni. Pri použiti zesilovaču v zapojeni 
podle obr. 3 nastav na každem zesilovači asi 
tretinu napeti baterie. Napeti mer na bodech 
0 a +. 


> Použiti zesilovače 

Zesilovač mužeš použit predevšim jako 
nahradu uhlikoveho mikrofonu. Kde by bvla 
na zavadu vetši citlivost, mužeš ji upravit 
odporem R\. Se zvetšovanim odporu se 
citlivost zmenšuje a naopak. Zesilovač je 
take vhodny jako modulator pro svetelny 
telefon! 



Pri použiti dvou zesilovaču a nekolika 
dalšich součastek mužeš zridit dve stanice 
hlasiteho telefonu podle obr. 3. Pozor na 
polaritu napajeciho napeti! Odporovymi 
trimry P 2 nastaviš nejmenŠiakustickou vazbu 
mezi mikrofonem a vlastnim reproduktorem. 
Vstupni transformatory jsou obyčejne typy 
pro tranzistorove koncove stupne. Odpor 
R tvori stejnosmerny zatežovaci odpor obou 
zesilovaču, stridavou zatež tvori vinuti trans¬ 
formatoru. Vyvažovač s odporovym trimrem 
P 2 a kondenzatorem C 4 pujde nastavit v za- 
kreslenem zapojeni obtižne, proto si pri 
vyvažovani obvodu mužeš pomoći odpoje- 
nim kondenzatoru C v obvodu napajeni. 


Se znam součastek 

Odpory TR 112a . 

R x viz text 

R 2 10 kQ 

1 kQ 

fl 4 1 kQ (pro 9 V) 

Odporovš trimry 
P x 1,5 MQ 

P 2 ' 220 Q 

Kondenzatory 
Ci 1 jiF 

C 2 20 hF 

C 3 390 pF 

C 4 100 mF 

Tranzi$tory 

T x , r 2 KC148 (KC149. KC508, KC509) 

T 3 KF506 (KF507, KF508) 

Zpracovali -zh- a J. Belza 


1. Sv6telny pferušovač 

Je to elektroničke zarizeni, ktere umožnu- 
je stridave rozsvecet a zhasinat dve žarovky. 
Prerušovač byl vyzkoušen se dvema reflekto- 
ry s modrym a červenym filtrem k osvetleni 
maturitniho tabla. Druhy prerušovač byl 
zhotoven pro vystavu 20 let KDPM v Čes- 
kych Budejovicich - tam žarovky stridave 
prosvetlovaly dve fotografie formatu A3. 

Protože spinaci dobu je možne me nit 
v mezich od 3 do 90 sekund, lze prerušovače 
využit mnohostranne, napf. jako cyklovače 
steraču v aute, signalizačni zarizeni apod. 

Na obr. 1 je schema svetelneho prerušova- 
če. V podstate se jedna o soumerny astabilni 
klopny obvod. Je-li tranzistor T 2 ve vodivem 
stavu, teče jeho emitorovy proud prechodem 
baze-emitor tranzistoru T 3 a T 3 povede. Jeho 
kolektorovy proud sepne rele Re. Dobu, po 
niž je rele sepnuto, lze vypočitat ze vztahu 

4 = 0,69 R X Q [s; MQ, pF], 

Odpor R\ je určen součtem odporu 
/?i a + R\ b . Dobu, po niž je rele rozpojeno, lze 
vypočitat obdobne: 

t T = 0,69 R 2 C 2 , 

R 2 je opet součet odporu R 2a + R 2b . 

Obe doby lze tedy vhodne nastavit odpo- 
rovymi trimry R Xsi a R 2a ; rozsah lze dale 
zmenit zmenou kapacity kondenzatoru C\ 
a C 2 . 

Bylo použito rele typu RP 100 s previnu- 
tou civkou. Civku stači plne navinout dratem 
CuL o 0 0,25 mm, pak ma odpor asi 60 Q 
a pri napeti 6 V spina rele spolehlive. 'Je 
možne použit i jine rele, prepinaci kontakt 


musi byt však dimenzovan pro napeti 250 V 
a proud 6 A. Dioda D x zapojena v zavernem 
smeru paralelne k rele slouži k ochrane 
tranzistoru Ty pred napefovymi špičkami, 
ktere pri odpadnuti kotvy rele vznikaji ve 
vinuti rele. x 

K napajeni prerušovače se použiva zvon- 
kovy transformator se sekundarnim napetim 
5 V. Stridave napeti z transformatoru se 
usmernuje mustkovym usmernovačem s dio- 
dami D 2 až D s a filtruje kondenzatorem C 3 . 

Jeden vzorek byl vyzkoušen spolu s re¬ 
klamnim poutačem z AR 6/74, z nehož byl 
napajen stejnosmernym napetim 6 V. Zvon- 
kovy transformator a usmernovač v tomto 
pripade zapoieny nebyly. 


Seznam součastek 


flla. F?2a 

odporovy trimr 0,22 MQ 

flib- 

miniaturni odpor TR 112a, 6,8 kS2 

^ 3 , Ra 

TR 112a, 1,5 kQ 

Ci. p 3 

elektrolyticky kondenzator TE 982, 
500 pF 

B, r 2 

tranzistor KC508 (KC148). fi min. 
300 

T3 

tranzistor KF508 (KF507), (i min. 50 

0i až D5 

dioda KY701 

Re 

reič RP 100, pfevinute (viz text) 

Tr 

zvonKOvy transformator 

220/3-5-8 V 

Po 

pojistka trubičkova 0,1 A s pouzd- 

t 

rem 

^1- Zt2 

zdsuvka 250 V/10 A 

Zt 

vidlice 250 V /6 A 

sft’ova šrtura 3 m 

M . Jarath 


2. Vrtačka pro ploftnć »po|e. 

Pri amaterske vyrobe plošnych spoju je 
treba vrtat diry pro součastky. Vzhledem 
k tomu, že se jedna o male dirkyo0 1 mm, je 
vyhodne si pro tuto praci zhotovit malou 
lehkou vrtačku. Co je k tomu zapotrebi? 

Maly komutatorovy elektromotorek z vy- 
prodeje ma 3500 otaček za minutu pri napeti 
12 V. Z jednoho bananku starši vyroby je 
zhotoveno male skličidlo. Dale potrebujeme 
transformator 220 V/12 V a krabičku, v niž 
je transformator vestaven, privodni šnuru 
k transformatoru a zastrčku 220 V/6 A, tla- 
čitkovy spinač a privodni kablik k motorku 
vrtačky. 

Zhotoveni vrtačky 

Po rozebrani bananku je nutno zmerit pru- 
mer te časti koliku, na niž neni zavit (obr. 2). 
U prototypu byl prumer 2,7 mm. Dale se 
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10 NAPADCl k novćmu roku 

V deseti člžncich dnešni rubriky vim chceme 
nabidnout deset napadu ke zhotoveni drobnych 
vyrobku, kterć mCižete včnovat svym prštelum jako 
všnočni džrek (ale vzhledem k tomu, že v tuto dobu 
nevime, zda dostanete Amatćrskć radio včas, muže 
to byt džrek novoročnf). Sestavili jsme je z pFispšvku 
našich spolupracovnfku. 

Chtšli bychom zjistit, kterA konstrukce vis nejvfce 
zaujala, a proto vžs prosime o pomoć pFi malem 
,,pruzkumu“: odpovšzte nšm nejpozdfiji do 20 . 
unora 1977 na nasledujicf otšzky, odpovddi zašlete 
na korespondenčnim Ifstku na adresu Ostredni dum 
pionyru a mlždeže, radioklub, Havlfčkovy sady 58, 
120 28 Praha 2. 2 odpovćdi vylosujeme 10 čtenšFu 
(do 18 let), kterym poSleme reproduktor (Z~ 8 Q). 



Nechceš-li v odpovčdi označit nčkterou konstrukci prfmo, 
proškrtni pFisluŠny čtvereček knžkem. 

1. Pri pročitani dnešnf rubriky se mi nejvice zalibila konstrukce, označena 

2. Postavi! jsem si s uspšchem nasledujici konstrukci z deseti otišt 6 nych: 

3. Za naprosto nevhodny považuji namčt, uvedeny pod člslem 


□ □□ 


50Hz 

musi velmi opatrne rozebrat motorek a vy- 
jmout kotvička, do jejiž hridele se vyvrta dira 
o 0 2,7 mm, nejlepe na soustruhu (to proto, 
aby dira v hrideli kotvy byla vyvrtana presne 


Jmčno: 


V6k: 







Obr. 2. Vrtačka pro plošne spoje 


v ose). Do kotvičkv je pak treba vyvrtat jeste 
diru o 0 1,6 mm (kolmo na hridel), v niž je 
vyriznut zavit M2. Je určen pro staveci 
šroubek (červ). Tim je uprava motorku 
skončena. Do diry v ose hridele je zasunuto 
male skHčidlo, upravene z bananku a dotaže- 
ne stavecim šroubkem. Druhou časti banan¬ 
ku je pak zajišten vsunutv vrtak o 0 1 mm. 

Vrtačku napaji transformator, vestaveny 
do krabičky. Vikem krabičky je vyvedeno 
napeti 12 V v serii s tlačitkovym spinačem. 

J. Trnavsky 


4. Pejsek z odporu 

Je to figurka, sestavena z radiosoučastek. 
Ke zhotoveni pejska jsou treba čtyfi menši 
a jeden vetši odpor, nejlepe starši, vyfazene, 
a jeden knoflik - šipka k rozhlasovemu 
prijimači, trochu barvy a činova pajka. 

Dobre očištene (osmirkovane) vyvody od¬ 
poru upravime na delku podle potreby. 
Vyvody na koncich ,,nožiček“ jsou zkrouce- 
ny a tvori tlapičku. Horni časti jsou pripajeny 



Obr. 4. Pejsek z odporu 

k teličku (vetšimu odporu). Vyvody vetšiho 
odporu tvori na jedne strane krček pro 
nasazeni hlavy (šipky), na druhe strane oca- 
sek. Sami jiste prijdete na dalši kombinace. 

Hotovy pejsek je natren acetonovou bar- 
vou, hlavička je nasunuta až po jejim za- 
schnuti. Odporovy pejsek je zajimavy a jed- 
noduchv darcček, ale snučasne si na nem 


3. ProsvŠtleni fotografi! 

Skrine pro ,,svetelne fotografie“ (obr. 3) 
jsou zhotovenv z oceloveho plechu t!ouštky 
1,5 mm. V rozich jsou svafeny. V každe 
skrini jsou čtyri žarovky 220 V/25 W se 


dobre pocviči pajcni ti, kteri si s nim zatim 
ncvčdi pfiliš radv. 

Na obr. 4 jc jedno z. možnvch rešeni teto 
hfičkv (časopis Radio. SSSR, vvpsal sveho 
času soutež v konstrukci podobnvch-hriček - 
to mu zete ve svem kolektivu zorganizovat 
lake!). -zh- 


Ohr. 3. Prosvetleni 
fotografu 



zavitem E14. Vždy dve objimky jsou pripev- 
neny proti sobe na uhelnik, ktery je pfišrou- 
bovan dvema šrouby M4 na zadni stenu 
skrine. Obe skrine jsou zevnitr nastrikany 
stfibrenkou a zvenku černou acetonovou 
barvou. Fotografie formatu A3 jsou vloženy 
mezi skla a ze stran zasuriutv do skrine. Jako 
privod site je použita plocha trojlinka. V mis- 
te, v nemž trojlinka prochazistenou skrine, je 
pryžova pruchodka. Uvnitr je trojlinka zajiš- 
tena kabelovou prichvtkou proti vytrženf. 
Vodič od zemnici svorky vidlice je pripajen 
k pajecimu očku, pripevnenemu na kostru 
skrine. 

Seznam materialu pro dve osvetlene skrine 


e ks 

žarovka 220 V/25 W 
se zšvitem E14 a s objtmkou 

6 m 

plocha trojlinka 


YH 3 x 0,75 mm 2 

2 ks 

vidlice 250 V, 6 A 

2 ks 

kabelovž prichytka 

2 ks 

pryžovž pruchodka 

2 ks 

pajeci očko 

4 ks 

sklo 420 x 297 mm 

2 ks 

ocelovy plech 


850 x 730 x 1,5 mm 

4 ks 

uhelntk 


šroubky, matice, stflbrenka, acetonova barva 

M. Jarath 
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5. TranzIstorovS houkačka 

Schema tranzistorove - houkačkv je na 
obr. 5 ; deska s plošnymi spoji na obr. 6. Zme- 
nou kapacitv kondenzatoru C\ nebo odporu 
R lze vhodne nastavit kmitočet houkačkv. 
Kondenzator C 2 omezuje vznik zaporne 
zpetne vazbv a po rozpojeni tlačitka dodava 
určitou dobu energii do pristroje, takže do- 
chazi ke zvukovemu efektu, podobnemu 
ozvene. Tranzistor Tje libovolny typ p-n-p 
s kolektorovou ztratou alespon 1 W, napr. 
GC510K až GC512K. Lze použit i tranzistor 
n-p-n (GC520K až GC522K), v tomto pripa- 
de je však nutno obratit polaritu napajeciho 
zdroje a kondenzatoru. Tranzistor je pripe- 
vnen na chladiči (obr. 7). Transformator je 
navinutna jadruEIlO X 10 mm, vinuti/?] ma 




Obr. 6. Deska s plošnymi spoji houkačkv 
(Kći) 


. *42 



Obr. 7. Chladič pro tranzistor 

« 


100 zavitu dratu CuL o 0 0,5 mm a vinuti n 2 
lOOzavitudratuCuLo0 0,2 mm. Plechyjsou 
skladany stridave. Houkačku je možne napa- 
jet stejnosmernym napetim 4 až 12 V. jeji 
vykon je až 2 W pri napajeni ze tri plochvch 
baterii, zapojenvch do serie.^ 


Seznam součdstek 

\ 

R miniaturnt odpor TR 1V2, 2,2 kQ 

Ci elektrolyticky kondenzator 1 ttF/l5 V 

C 2 elektrolyticky kondenzator 1000 uF/15 V 

T ^ tranzistor (viz text) 

Tr transformator (viz text) 

Ti zvonkove tiačitko 

reproduktor (Z = 4 Q) 

chladič (obr. 7) M. Jarath 


6. VžnoĆni automat 

Tranzistorovv pferušovač je sice moderni. 
t pro nektere jednorazovć učclv však postači 
i nekolik relć, ktera zustala na dne ,,šupliku". 
Nasledujici pfistroj je určen k ovladani svč- 
telnvch girland na vanočnim stromku. Velmi 
jednoduchym zpusobem se dosahlo toho, žc 
jednotlivć žarovkv blikaji naprosto nepravi- 
dclne. 

Na zakladni desce muže, byt libovolnć 
množstvi dvojic rele. dale jedna svorkovnice 
a objimka pro kontrolni žarovku. Stači napf. 
plocha telefonni rele s odporem vinuti asi 
320 Q, každe s jednim spinacim a jednim 
rozpinacim kontaktem. 

Pracovni obvodv jsou vvtvorenvdvojićemi 
rele, zapojenymi jako astabilni obvodv 
(obr. 8), protože doby sepnuti a odpadu jed- 
notlivych rele nejsou shodne, nesvitižarovkv 
• současne. jak by se na prvni pohled zdalo. 
Naopak. jejich činnost je zcela nahodila 
a pfepinani žarovek nepravidelnć. 

Zapojovani podle sehematu nebudc obtiž- 
nć. Pri uvadeni do ehodu se nejprve zapoje- 



Saž12V 
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m'm stejnosmerneho napeti (8 až 12 V) na 
civkv rele provefi činnost astabilnich obvodu. 
Zustane-li nekterv ,,viset“, je zavada v pri- 
slušnem spinacim či rozpinacim kontaktu 
dvojice. Vetši počet pracujicich rele vydava 
samozrejme značny hluk - je proto vyhodne 
umistit pfistroj do sousedni mistnosti. 

Po pripojeni napeti pro žarovky se rozsviti 
kontrolni svetio. Okruhy žarovek jsou pripo- 
jeny na svorky, vždy jeden vodič k jedne ze 
svorekZ a druhy k libovolne svorce 1 až 10. 
Dovoli-li to zatiženi zdroje, muže byt tedy 
pripojeno celkem 40 obvodu, z nichž každy 
bude rozsvecovat žarovky zcela nezavisle na 
druhych. ' -zh- 


7. Zvonek 3 informačnf tabuli 

Pod timto nazvem byl otišten v Amater- 
skem radiu č. 5/1970 popis pristroje, ktery 
ma po zazvoneni informovat prichazejici 
osobu, nečeka-li zbytečne. Princip spočiva 
v tom, že se po zazvoneni samočinne rozsviti 
napis, ktery pfichozimu oznami, zda ma 
čekat nebo ne. Po dobu, po niz napis sviti, je 
zvonek blokovan. V pfistroji byla použita 
dve rele a jeden tranzistor. Misto zvonku 
sloužil bzučak, podobny tomu, jaky najdete 
v dalšim odstavci. 


Schema na obr. 9 vylepšuje puvodni verzi 
pristroje. Funkci rele pfevzaly tranzistory; 
všechny požadavky na zvonek, uvedene ve 
zminenem članku, zustaly zachovany. Hod- 
noty součastek na schematu jsou informativ¬ 
ni. Symboly 0 a / označuji stav kličovych 
bodu pred stisknutim tlačitka TI pristroje. 

M . Jarath 


8. Jednoduchy tranzistorovy bzučšk 

Na obr. 10 je schema bzučaku pro sluchat- 
ka s odporem civek 2 x 1000 Q. Pro kon- 
strukci jsou použity miniaturni odporv a co 
nejmenši kondenžatory, nejlepe ploche typy 
SK 73 787, TK 749, TK 750 apod. Na 
schematu je zakreslen germaniovy tranzistor 
n-p-n, je ovsem možne použit i tranzistory 
p-n-p po zamene polarity zdroje - ale jen 
takove typy, ktere dovoluji vetši proudy 
prechodem baze-emitor. 

Pri použiti sluchatka s jinou impedanci 
bude asi nutno ponekud pozmenit kapacity 
kondenzatoru Q a G. S uvedenymi konden- 
zatory je bzučak laden asi na 800 Hz, ton 



Obr. 10. Tranzistorovy bzučak 

a hlasitost je možne v určitych mezich nasta¬ 
vit vzdalenosti membrany od polovych na- 
stavcu magnetu (ruznym zašroubovanim 
vrchniho dilu sluchatka). 

Pro zapojovani uvnitr mušle je upravena 
mala pertinaxova destička, na niž je umisteno 
nekolik dutych nytku o 0 2 mm podle 
načrtku na obr. 11, ktery take ukazuje 
celkovou sestavu s rozmistenim součastek. 
Pertinaxova destička s dutymi nytky je pouze 
zasunuta pod jadra sluchatkovych civek. 

Ing. J. Krsek 


9. Drždk monoćldnku 

Tvar železneho pozinkovaneho plechu, 
z nehož je držak zhotoven,*je na obr. 12. 
Prerušovane čary označuji ohyb materialu 
smerem dovnitr. V pertinaxove destičce 
65 x 35 mm je uprostred dira, určena k pfi- 
nytovani pružiny z fosforbronzu. Zvenku je 
současne zanvtovano pajeci očko. Pružina se 
bude opirat o vyčnelky (kladne poly) mono- 



Obr. I /, Zapojeni bzučaku v mušli 




Obr. 12. Drzak monočldnku 

članku, rovne spodni plochy (zaporne poly) 
současne pritlači ke spodni časti držaku. 

Pertinaxova destička s pfinytoyanou pru- 
žinou je prilepena univerzalnim lepidlem 
zespodu na prehnute vrchni časti držaku. 
Dno držaku ma uprostred diru pro pfišrou- 
bovani k šasi - tim se propoji zaporny pol 
monočlanku s kostrou, kladny pol je na 
pajecimočku. ' -zh- 


10, Popla§n6 zaPIzenf 

Tranzistorv Tj a T 2 pracuji v Darlingtono- 
ve zapojeni jako stejnosmerny zesilovač 
(obr. 13 a 14). Mezi kladnym polem baterie 
a spojenymi kolektory tranzistoru je zapo- 
jeno jazyčkove rele, jimž Ize ovladat signali- 
začni zarizeni. Odpor R j privira tranzistor T 2 
tak, aby tranzistorem protekal v klidovem 
stavu co nejmenši proud. 

Odporovy trimr R 2 slouži k nastaveni 
optimalniho proudu tranzistoru T\ a 7i, pri 
nemž spolehlive spina rele. Spojenim vyvodu 
C, D se ćele zarizeni zablokuje a obvod 
odebira ze zdroje minimalni proud. Pri pre- 
rušeni zkratu rele sepne. 

Pripojenim tenkeho a dlouheho dratu 
,(ktery nebude temer videt) na svorky C, 
D Ize obVod využit napr. k hlidani zahradv, 
motorovych vozidel apod. Misto použitych 
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Obr. 13. P.oplašne zarizeni 



Obr. 14. Deska $ plošnymi spoji poplašneho 
zanzeni (K62) 


součastek je možne zapojit jejich ekviva¬ 
lent)'. 


Se znam součastek 


h KC508 

T 2 KF506 až 508 

Re jazyčkovš rele HU 110 101 

R^ TR 112a, 2,2 kO 

«2 trimr 0,15 MQ 

A. Couf 


To je teđy deset rozmanitvch napadu k nove- 
mu roku. Doplnime je jeste maiou zkušenosti 
Jirky Nepožitka: kdvž namoči bužirku na pet 
až deset minut do chioroformu, bužirka 
zmekne a Ize ji prevleknout i na tlustši vodič. 
Po chvili pak ztuhne do puvodmho stavu! 

Tak - a to je vše. A nezapomente nam 
postat odpovedi na naše uvodni otazky. 
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Automaticke ovladani ostrikovaču 
a stčraču 

Ručni ovladani ostrikovaču a steraču čel- 
niho skla automobilu muže v nekterych 
pripadech pusobit ridiči značne komplikace. 
Takova situace nastava obvykle tehdy. pred- 
jiždime-li po dešti na dosud mokre vozovce 
jiny automobil, ktery nam odstrikujici špi'nou 
často uplne znemožni vvhled z vozu. V tako¬ 
vom okamžiku obvykle nevime t co učinit 
drive. Automaticke ovladani nam umožni 
podstatne zjednodušit nutnć manualni ukony 
- postači stisknuti jedineho tlačitka. 

Princip činnosti zanzeni je jednoduchy. Po 
kratkem stisknutHIačitka se zapoji ostriko- 
vae a asi za 2 sekundy se automaticky zapoji 
i sterače. Ostrikovače i sterače pracuji sou- 
časne asi 8 sekund, pak se vypne ostrikovač 
a za dalšich 8 sekund i sterače. Tento cyklus 
se opakuje pri každem i velmi kratkem 
stisknuti tlačitka. Podminkou je ovšem vyba- 
veni automobilu električkim ostfikovačem. 

Princip zapojeni je na obr. 1. Zaklad tvori 
dve rele s elektroničkim zpoždenim pritahu 
a odpadu kotvy. Po stisknuti ovladaciho 
tlačitka 77 se nabije kondenzator" G pres 
omezovaci odpor R ( . Kapacitou kondenzato¬ 
ru G Ize nastavit dobu zapnuti ostrikovače. 
Motorek ostrikovače se zapoji ke zdroji pres 
kontakt re )a . zatimco kontakt re !b pripoji ke 
zdroji odpor Ra, pres ktery se začne nabijet 
kondenzator C 2 . Po určite dobe zavisle na 
:>dporu Ra a kondenzatoru C 2 pritahne i rele 
Re> a kontakt re ^ zapoji proud do motorku 
steraču. Kontakt re 2b pripoji paralelne k Ra 
odpor R 5 a kondenzator C 2 se tak nabije na 
plne napeti zdroje. Bez teto upravy by totiž 
musel mit kondenzator C 2 mnohem vetši 
kapacitu, protože by by! nabijen jen na 
napeti, odpo viđaj ici pomeru od poru Ra a R> 

Jak mile se po vvbiti Q uzavre tranzistor 
T,. odpadne rele Re t a současne se preruši 
i nabijeci obvod kondenzatoru C 2 . Naboj C 2 
udržuje jeste nekolik sekund T : ve vodivem 
stavu a rele Re 2 zustava po tuto dobu 
pritaženo. Sterače jsou tedy po tuto dobu 
jeste v činnosti bez ostrikovani. Pak se i T 2 
vrati do nevodiveho stavu, Re 2 odpadne 
a cyklus je ukončen. Ođporem Ra Ize nastavit 
dobu zpoždeneho zapnuti steraču. Konden¬ 
zatorom C 2 nastavujeme dobu, po -kterou 
jsou v činnosti. Zvetšovanim prislušneho 
odporu nebo kapacity se tato doba prodlužu- 
je a naopak. Tak Ize nastavit nejvhodnejši 
režim činnosti podle vlastnich požadavku. 

Použita rele jsou tvpu LUN, Ize však 
použit jakekoli jine rele na 12 V s odporem 
asi 200 Q. Kontakty rele musi snest spinaci 
proud asi 2 A. 'Zanzeni mužeme pfipojit do 
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Obr. 3. Zapojeni pro kladny pol na kostre 


automobilu plochym konektorem podle 
schematu na obr. 2 nebo na obr. 3 podle toho, 
kterv pol baterie je ukostren. Zapojeni vyho- 
vuje pro bežna vožidla; pokud by se zapojeni 
pristroju ve vozove siti lišilo, je treba postu- 
povat individualne. Pristroj napajime vždy až 
za spinaci skrinkou, aby byl vypinan kličkem 
zapalovani. 

Mechanicke provedeni je rovnež jednodu- 
che. Rele jsou upevnena na desce s plošnymi 
spoji uhelnikem a pripojena draty. Dratove 
"privodv byly zvolgny proto, abv bylo možno 
použit libovolny typ rele bez velkych zmen na 
desce. Do desky jsou zanytovany a zapajeny 
mosazne pasky pro konektorv. Celek je pak 
umisten do krabičky od odstranovače zapa- 
chu SORBEX v ledničkach. Krabička je 
opatrena otvory a paskem pro uchyceni. 

Vladimir Nemec 


s 

Firma Tisco dodava pod typovym označe¬ 
nim V12R5 menič stejnosmernych napeti 
v provedeni dual-in-line s 24 vyvody. Napa- 
jeci napeti meniče je 5 nebo. 12 V, vystupni 
napeti pak 3, 12 a 15 V. K dispozici je take 
vystupni napeti ±15 -V. Vystupni proud je 
zavislv na napeti a pohybuje / se mezi 65 až 
100 mA. Zmeny v zateži až do nejvetšiho 
dovoleneho odberu proudu zpusobuji nape- 
fovou zmenu jen 0,15 V. Teplotni součinitel 
je udavan ±3 mV/°Ć. 

- Lx - 



Obr. /. Schema zapojeni , (KCK/j ( KC14?) 
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Dosta! se nam do rukv stavebni navod na zesilovač, ktery dodava spohr.se stavebnidjedna 
anglicka firma , specializovana na zboii pro radioamaterv. Pred me tem navodu je stereofontu' 
zesdovač TEXAN, jehož zapojeni bvlo vyvinuto v aplikačnich laboratorich firmv Texas 
Instruments r Redfordu. Na stavebnim navodu nas za uja Iy dve veći, pro ne i jsmese rozhodli jej 
uverejnit (po určitvch upravdch) v našem časopise. Predevšim je to profesionalnepropracovand 
a elegantni konstrukce, k terci je pri značne dokonalosti velmi jednodttchd a stavebne nenarodna. 
Druhou pozoruhodnosti je zasvecena lehkost, vtip a prirozend vvjadrovaci schopnost, ktere 
provaz.elv autora puvodnipublikace pri jejim sepisovdnt. 



Je nepsanym zakonem elektronike, že 
scjde-li se nekde skupina techniku, muže 
cif ive či pozdeji vzniknout nove zapojeni 
zesilovače Hi-Fi. Hlavni_znaky takto vznik- 
lych konstrukci jsou: 

]. zesilovače pracuji zcela perfektne se špič- 
kovvmi parametiv. 

2. je nesnadne opakovanou stav bou dosa- 
hnoui stejnych vysledku. 

Ponekud odlišneho charaktcru je zapojeni 
zesilovače TEXAN. Predem bvchom chteli 
upozornit na jeho snadnou realizovatelnost, 
nebot stavbu s nad no a uspešnč zvladne 
prumerny kutil s vvbavenim jen o malo 
bohatšim než je paječka, a sicc dfive než 
nudici se manželka s nim prestane komuni- 
kovat. Vlastnosti zesilovače jsou pritom ta¬ 
kove, že zesilovač vvhovi vetšine naroku 
na jednoduche jakostni nf zafizeni. 

Vrat'me se . však k TEXANU. Hlavnim 
cilem puvodniho navrh u zapojeni bvlo ovefit 
aplikovatelnost operačnieh zesilovaču v nf 
technice. Pruvodnimi požadavkv bylo vvtvo- 
fit konstrukci s minimalnim množstvim dra- 
t )vych spoju a omezit počet použitvch elek¬ 
trolit ickych kondenzatoru (jako součastek 
s pomerne malou spolchlivosti) na minimum. 
Vvužiti operačnieh zesilovaču se diky jejich 
pfednostem jevi jako velmi vvhođne. Dfive 
než toto tvrzeni od uvod n ime. zopakujeme si 
stručne, jake jsou hlavni požadavkv. kterč 
jsou na nf zesilovače kladenv. Predevšim 
musi mit zesilovač určity zisk, kterv musi byt 
z iručen v určitem pasmu kmitočtu. K tem to 
dvema obecnvm požadavkum bychom mohll 
ještč pripojit požadavek na stabilitu zapoje¬ 
ni. Ost at ni vlastnosti (vvstupni vvkon. vy ba¬ 
ve nost vstupnich obvodu atd.) jsou spise 
specificke pro určite druhv zesilovaču (zesi- 
I >vače pro hudebni skupine, pro domaći 
reprodukci apod.). V so u čas ne dobe je usta- 
lena koncepce zapojeni zesilovaču podle 
sehematu: pfedzesilovač-korekčni zesilovač 
- vykonovy zesilovač. Pfedzesilovač vetšinou 
splhuje dvč hlavni funkce: 

1. pfevadi napčti ze všech pfipojitelnvch 
zdroju signčdu na jednotnou uroven (pod¬ 
le požadavku nasledujicich obvodu). 

2. upravuje kmitočtovou eharakteristiku 
techto signalu tak. abv jej i vysledny pru- 
beh byl linearni. 

Nejčasteji se tyto požadavkv spln uji použitim 
jednoho zesilovače, vvbavcneho prepinatel- 
nvmi zpetnovazebnimi obvody. 

Korekčni zesilovač ma umožnit - jak je 
z nazvu patrne - korigovat kmitočtovou 
eharakteristiku cei eho zesilovače.-ve vetšine 
pripadu zvetšovanim nebo zmenšovanim ze- 
sileni v kmitočtovych oblastech, ležicich pfi 
>kraji pfenašcnćho pasma. V oblasti kolem 
kmitočtu 1 kHz bvva zesileni obyčejne jed- 
notkove a stale. 

Vykonovy zesilovač je konstrukt'ne patrne 
nejobtižnejši časti nf zesilovače, ktera dikv 
■napetovćmu, alc pfedevšim proudovemu ze¬ 
sileni zajisti potfebnv vvkon pro reprodukto- 
rove soustavv. Krome tčchto hlavnich časti 
mohou-bvt zesilovače vvbavenv podle sveho 
určeni dalšimi obvodv. jako jsoičfiltrv (hlu- 
kovy, šumovy). obvodv k ziskani riiznvch 
zvukovvch efektu apod. 


Nvni bvchom tedv meli od uvod nit zmine- 
n: vyhody operačnieh zesilovaču pro použitt 
v jednotlivych dilech nf zesilovače. K. tomu 
však jeste musime mit alespon pfibližnou 
predstavu o tom. co to operačni zesilovač je 
a jake jsou jeho vlastnosti a možnosti. Pro 
stručnost budemc muset vyklad misty pone¬ 
kud zjednodušit; čtenafum obeznamenvm 
s touto problem a tikou doporučujeme, abv 
nasledujici odstavec pfeskočili. 

Vlastnosti operačnieh zesilovaču . 

v Operačni zesilovače jsou elektroničke 
součastkv, ktere se svvmi vlastnostmi pribli- 
žuji vlastnostem idealniho zesilovače. To 
znamena, že maji velmi značne zesileni 
a vstupni odpor (u idealniho operačniho ze¬ 
silovače by byly oba'tyto parametrv heko- 
nečne velike) a vvstupni odpor je velmi malv 
(v idealnim pfipade nulovv). 

Zesilovač, nakreslenv na obr. 1, je tzv. 
rozdilovy (diferenčni) operačni zesilovač: 
zesiluje napeti, ktere je djfno rozdilem dvou 
napeti U: - U } , privedenych na jeho vstupv. 
Protože je zesileni tohoto zesilovače velmi 
značne (ideatne se bliži nekonečnu). musi hvt 
mezi vstupv stale (pracuje-li zesilovač v li¬ 
nearni oblasti) temef nulovv rozdil napeti. 
Velmi velky vstupni odpor zase zaručuje, že 
do vstupu zesilovače neteče temčf žadny 
proud. 



Obr. 1. Diferenčni operačni zesilovač 

Pfi poj ime-1 i k zesilovač i dva odporv podle 
obr. 2. vznikne tzv. invertujici zapojeni 
operačniho zesilovače (odporv Ri a R 2 tvori 
tzv. zpetnovazebnf sit). Vime už. že rozdil 
napeti mezi obema vstupv vlastniho zesilova¬ 
če je nulovv. Protože však vstup + zesilovače 
jeTizemnen, bude i na vstupu - stale nulove 
napčti (fikame. že je zde tzv. ,,virtualni" 
zem). Pfivedeme-li nvni signalove napeti U 

bude odporem Ri protekat proud U — ~ . 

R\ 

Protože však do vstupu zesilovače neteče 
žadnv proud, musi ste jne velkv proud jako f 
(opačnćho smyslu) protekat odporem R : . 
7‘cnto proud je však podminen pntomnosti 
t/vjM na vvstupu zesilovače (Uw = T/?:). 



Obr. 2. Invertujici zapojeni operačniho 
zesilovače 



Z techto skutečnosti vyp!yva rovnice pro 
vypočet zesileni invertujiciho zapojeni ope¬ 
račniho zesilovače 

, , , /?> . 

A = “ a tedv - U 2 

oi R i 

Upravime-li zapojeni zpetnovazebni site 
podle obr. 3, dostaneme tzv. neinvertujfci 
zapojeni operačniho zesilovače. V tomto 
pfipade je na vstupu + (a tedv i na vstupu - ) 
napčti Ut a pro zesileni plati vztah 


R i -f /?. R* 

/\ —-. neboli A — — + I. 

Ri Ri 


a vvstupni napeti 



Z rovnice vidime, že zesileni takto zapoje- 
neho zesilovače nemuže byt nikdv menši než 
1. Dalši rozdil proti invcrtujicimu zapojeni 
špočiva ve vstupnich odporech. Zatimco 
u invertujiciho zapojeni je vstupni odpor 
pfesnć roven odporu R\, ve druhem pfipade-' 
je teoretickv nekonečnv. A abvehom neza- 
pomneli to ne jzakladnejši-vprvnim zapoje¬ 
ni se poiarita signalu obraci (faze se posouva. 
o 180°). kdežto v druhćm pfipade se nement. 


*2 



Obr. 3. Neinvertujici zapojeni operačniho 
zesilovače 

Protože všech nv zaverv vyplynutv z pfed- 
pokladu, prijatveh pro idealni zesilovač, bu- 
dou se praktičke dosažitelne vysledky nekde 
jen nepatrne, jinde znatelne (jako napf. 
u fazovvch pomeru) lišit od teoreticky vypo- 
č envch. Podivejme se nvni. jake vyhodv 
pfinaseji operačni zesilovače pro konstrukci 
nf zesilovaču. 









1. Velke zesileni umožnuje zavest velmi 
silnou zapornou zpetnou vazbu, lineari- 
zujici kmitočtovou charakteristiku 

* a zmenšujici zkresleni zpracovavaneho 
signalu; 

2. velka vstupni a mala vystupni impedanće 
zjednodušuje prizpusobovani a navrh 
zpetnovazebnićh obvodu a zmenšuje vliv 
zmen zateže; 

3. velky dosažitelny rozkmit signalu zabez- 
. pečuje značnou prebuditelnost; 

4. stejnosmerne urovnč vstupu a vystupu 
. .jsou vyvaženy, což umožnuje použit pH- 
• me vazby a zmenšit počet použitych elek- 

trolytickych kondenzatoru na minimum; 

5. nezavislost na zmenach napajeciho napeti 
' dovoluje použit velmi jednoduche zdroje 
- bez zvlaštnich obvodu pro stabilizaci na¬ 
peti a filtraci zvlneni; 

6. velke potlačeni souhlasneho signalu 
(common mode rejection ratio) je vlast- 
nost, diky ktere zesilovač reaguje pouze 
na rozdilove napeti, zpusobene užitečnym 

" signalem, a ignoruje pritomnost rušivych 
napeti, indukovanych napr. do privodu ke 
vstupum. Tato vlastnost zajištuje zesilo- 
vači dobry odstup rušivych signalu, dany 
prakticky urovni šumu prvnich stuphu. 

V popisovanem zesilovači jsou použity dva 
typy operačnich zesilovaču - zesilovače fady 
741 a 748. Tyto zesilovače vyrabi naprosta 
vetsina svetovych vyrobcu polovodičovych 
součastek; v posledni dobe byla zahajena 
jejich vyroba i v n. p. TESLA Rožnov pod 
i označenim MAA741 a MAA748. / 

Zesilovače typu 741 pomerne velmi rychle 
vytlačily skoro ze všech pozic dfive velmi 
popularni operačni zesilovače rady 709 
(u nas zesilovače rady MAA500) a to pfede- 
^všim diky svym vybornym provoznim vlast- 
nostem a velmi snadnou aplikovatelnosti. 
Jejich vyhody proti zesilovačum fady 709 
jsou predevšim tyto: 

1. maji vestavenv obvodv pro kmitočtovou 
(fazovou) kompenzaci; 

2. na vstupv Ize privest signal se špičkovym 
napetim v rozsahu napeti napajeđho; 


3. vvstupv jsou chrančnv proti pretiženi 
elcktronickou pojistkou; 

4. Maji menši vstupni klidovć proudv: 

5. nevvskvtuje se u nich stav nclincarniho 
nasvceni (latch-up): 

6. maji vetši vstupni od po r a zesileni s ote- 
vrenou smyčkou zpetne vazbv; 

7. jsou pfizpusobenv pro snadne vvn ulova ni 
vstupni napetove nesymctrio. 

Zesilovač typu 748 je obvodove temer shod- 
, ny s typem 741, ma však vynechan vnitrni 
kompenzačni kondenzator, ktery se pripoju- 
je z vnejšku. Protože mužeme použit kon¬ 
denzator s kapacitou menši, než jakou ma - 
kondenzator, obsaženy ve strukture zesilova- 
-če 741, mužeme dosahnout definovaneho 
zesileni v širšim kmitočtovem pasmu (sme- 
rem k vysokym kmitočtum). Kapacita kon¬ 
denzatoru je však zavisla na stupni zpetne 
vazby. 

Krome toho se zesilovače typu 748 liši od 
fady 741 zpusobem kompenzace' vstupni 
napetove nesymetrie. 

Na strankach AR i v jinych časopisech již 
bvlo publikovano nekolik ruznych zapojeni 
nf zesilovaču s použitim operačnich zesilova¬ 
ču rady MAA500. Nechceme se nikterak 
dotykat vlastnosti techto zapojeni, ale v za¬ 
jmu objektivity je x tfeba konstatovat, že 
zesilovače rady MAA500 opravdu nejsou 
pro tyto učely vhodne. 

Protože nadpis članku sliboval pojednani 
o stereofonnim zesilovači, zamerime dalši 
vyklad timto smerem dfive, než se pozornost 
ctenaru obratuk jinemu druhu zabavy. Tem, 
kteri to vydrželi až sem, zaručujeme, že 
nebudou litovat. 



Technicke udaje zesilovače 
podle piivodnfho pramenu 

Vystupni vykon: 

2 x 20 W do zateže 8 Q, 

2 x 13 W do zatčže 16 Q. 
Harmonicke zkresleni: 

0,09 % pri 20 W na 1 kHz (zatež 
8 Q), ^ 

0,05 % pri 15 W na 1 kHz (zatež 
15 Q). 

Intermodulačnt zkresleni: 0,19 %. 
Kmitočiovy rozsah (pri \>ykonu 16 W na 
* zaleti 8 Q): 
pro - 1 dB 7 Hz až 22 kHz, 
pro -3 dB 5 Hz až 35 kHz. 

Citlivost pro jmenovity vystupni vykon: 

vstup pro dynamickou pfenosku 
2,5 mV/1 kHz, 
vstup pro tuner'30 mV, 
dalši vstup - viz text. 

Prebuditelnost: 

+ 38 dB (vztaženo ke jmenovite 
vstupni urovni). 

Odstup šumu: 

—60 dB pro vstup pfenosky, 

-72 dB pro vstup tuneru. 
Preslechy: 

-51 dB na 1 kHz, 

-48 dB na 10 kHz. 

Korekce: 

vyšky +10 dB až -12 dB na 
15 kHz,' 

hloubky ±16 dB na 30 Hz. 

Vstupni odpor: 47 kQ. 

Vystupni odpor: menši než 1 mQ. 

Pozn.: nšktere z mSficich metod neodpovidaji 
ČSNaOlN. 


Popis zapojeni zesilovače 

Abychom čtenare dale nenapinali, uvadi- 
me na obr. 4 celkove schema zapojeni 
jednoho kanalu zesilovače. 

Odpovidajici součastky druheho kanalu 
budou v seznamu součastek označeny čislem, 
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MAA?41 
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ktere dostaneme, když k čislu součastek ' 
v obr. 4 pfičteme 100. 

Jak je na prvni pohled patrne, odpovida, 
členeni jednotlivych časti zesilovače vžite 
koncepci, popsane v uvodu. Prvni časti je 
tedy predzesijovač. 


Vstupni pfedzesilovać 

Je navržen pro zpracovani signalu z dyna- 
micke (popf. i krvstalove) pfenosky a signalu 
z dalšiho zdroje s linearni charakteristikou 
(tuner, magnetofon). Tomu odpovidaji pou- 
žite zpetne vazby operačniho zesilovače 748, 
ktere jsou navrženy tak, aby napeti na 
vystupu bylo asi 60 mV. Operačni zesilovač 
pracuje v neinvertujicim režimu. To zname¬ 
na, že pro zesileni plati vzorec 
A = Z/Ry + 1, kde Zje impedancezvolene- 
ho zpetnovazebniho obvodu (obr. 5). Reak- 
tance kondenzatoru C 3 je v uvažovanem 
pasmu kmitočtu zanedbatelna proti 'R 3 . Bu- 
de-li zpetnovazebni vetev tvorena odporem 
(obr. 4), bude mit pfedzesilovač v akus- 
tickem pasmu linearni kmitočtovou charak- 
teristiku.a zesileni asi 2,2. K dosaženi poža- 
dovane vystupni urovne stači vstupni napeti 
asi 30 mV. Pri zpracovani signalu z magnetic- 
ke prenosky je v obvodu zpetne vazby 
zapojena kombinace R 6 , R 7 , C 7 a Q. Impe- 
dance tohoto obvodu je kmitočtove zavisla, 
a proto bude v souladu s našim pranim 
kmitočtove zavisle take vysledne zesileni 
(podle kfivky RIAA). Na kmitočtu 1 kHz je 
zesileni približne čtyficet. 


Z 



Obr . 5. Princip zpetnovazebnich obvodu 
predzesilovače 


Zatim jsme se zamerili na činnost zpčtno- 
vazebnich obvodu z hlediska stfidavych 
vstupnich signalu. V predzesilovači je vtip- 
nym zpusobem' upraven prenos v oblasti 
stejnosmernych napeti. Vratime-li se znovu 
k obr. 5 a uvedominie-li si, že kondenzator Cf 
ma pro. stejnosmerne napeti velmi velikou 
impedanci (teoreticky nekonečnou). vypoči- 
tame s použitim znameho vzorce, že zesileni 
predzesilovače pro stejnosmerny signal je 
jednotkove, a to bez ohledu na to, jaky druh 
zpetne'vazby jsme pfepinačem Pf 3 zapojili. 
Proč je to pro nas duležite? Vime, že každy 
zesilovač ma určitou vstupni napetovou nesy- 
metrii. Pokud bychom prenašeli se stejnym 
ziskem jako užitečny signal i tento stejno- 
smerny ,,posuv L ‘ (ktcry je na vstupu srovna- 
telnv s prenašenym signalem). omezovali 
bychom možnou velikost rozkmitu a nepriz- 
nive by to ovlivnilo i činnost koncoveho 
stupne. Použite zapojeni ma tu vyhodu, že 
ačkoli zesileni pres cely zesilovač je značne 
(nekolik tisic). prenos napetove ncsymetrie 
je jednotkovy. Zvlašt duležite je to v konco- 
vem zesilovači - ale.tam- jeste nejsme. 

Na vstupu predzesilovače je zapojen tzv. 
hlukovy filtr. Tento filtr ma za ukol potlačit 
signaly na dolnim okraji kmitočtoveho pas- 
ma (do kmitočtu asi 100 Hz a"se strmosti asi 
" 40 dB na dekadu). Hlukovy se nazyva proto, 
že se využiva predevšim k potlačovani signar 
lu, vznikajicich pusobenim hluku mechanic- 
kych časti zdroje signalu (gramofonu) na 


menič (pfenosku). Filtr Ize rovnež použit 
k vylepšeni signalu, infikovaneho brumem 
50,,Hz. 

Jako filtr hluku je použit tzv. aktivni filtr 
druheho radu (horni propust na obr. 6). 
Prubeh v prechodove oblasti je dan tzv. 
činitelem tlumeni určenym vztahem 



Pro optimalni prenos ma byt velikosj 
^ (prechod z oblasti linearni do obla¬ 

sti utlumu je' nejostrejši, ale pritom bez pre- 
kmitu - viz obr. 8). Mezni kmitočet vvpočita-^ 
me ze vztahu 

1 

~ 2 xVR,R 2 C,C 2 ' 

Vliv filtru na prubeh kmitočtove charakteris- 
tiky celeho zesilovače je patrny z obr. 8. 


- 



Obr. 6. Zakladni zapojeni aktivniho filtru 
(horni propust) 



Obr . 7. Vliv činitele tlumeni na prubeh 
kmitočtove charakteristiky filtru 



Obr. 8. Vliv hlukoveho filtru na prubeh 
kmitočtove charakteristiky 


Zaraženim filtru pirimo na vstup zesilovače 
zajistimc, že v predzesilovacim stupni nevz- 
niknou intermodulačni produkty. zpusobene 
silnymi signalv s kmitočtv pod hranici slvši- 
telneho spektra. Filtr Ize odpojit tlačitkovym 
pfepinačem Pr |. Vstupniodpor predzesilova- 
če je 47 kQ; vyhovuje pro všechny uvažova- 
ne zdroje signalu. 

- (Pokračovani) 


Jednoduchy napžječ kapesnich 
kalkulatoru 

Kapesni kalku!atory se začinaji podstat- 
nou merou rozširovat i u nas. Pri jejich 
použivani se však objevuje tr\ale problem 
s jejich napajenim. Kalk’ulatory použivaji 
buđ devitivoltove baterie anebo tužkove 
baterie. Jakost našich vyrobku byva v obou 
pripadech nevalna, baterie často kupujeme 
v polovytek!em stavu a nezridka se stava, že 
je musime po pulhodinovem počitani nahra- 
dit dalšimi. Reklamace dosud tento neuteše- 
ny stav nevyrešily, vyrobce dodava na trh 
nevyhovujici vyrobky dale, a tak pokud se 
nam vyjimečnou nahodou nepodari koupit 
v obchode baterie zahranični vyroby, uvažu- 
jeme často o vnejšim napaječi. 

Ke kalkulatorum Ize pochopitelne nejen 
zakoupit. ale i vyrobit sit’ovy napaječ. Tato 
druha možnost je však ponekud komplikova- 
na, protože vyžaduje vhodny transformato- 
rek, usmernovač, pripadne stabilizaci a navic 
nuti uživatele pracovat s kalkulatorem pobliž - 
zasuvky svetelne site. 

Lze však zvolit daleko jednodušši a učel- 
nejši rešeni. Kalkulatory vvžaduji obvykle 
napaječi napeti podle typu: 3, 4,5 a 9 V. 
Protože velke baterie, jako jsou monočlanky, 
pripadne ploche baterie, maji podstatne vetši 
kapacitu a protože se zda, že jsou vyrabeny 
dokonce solidnejšim zpusobem, nebof se 
zdaleka tak často nesetkavame s nevyhovuji- 
cimi monočlanky jako s tužkovymi bateriemi, 
použijeme k napajeni kalkulatoru vhodny 
počet techto b&terii. , 

Jedinym problemem je opatfit ši vhodnou 
krabičku, do niž baterie umistime, a prisluš- 
nou konektorovou zastrćku do kalkulatoru. 
Ve vetšine pripadu se jedna o zastrčku typu 
,,jack“ o prumeru 2,5 mm. V pripade trivol-. 
toveho napajeni použijeme dva monočlankv, 
v pripade čtyriapulvoUoveho napajeni jednu 
plochou baterii a konečne pri napajeni devi- 
tivoltovem dve ploche baterie. 

Naprosta vetšina kalkulatoru ma konektor 
fešen tak, že se pri zasunuti zastrčky vnitriii 
baterie automaticky odpoji. Musime však dat 
pozor na spravnou polaritu vnejšiho zdroje, 
abychom pripadne kalkulator nepoškodili. 
U nekterych pristroju to byva uvedeno v na¬ 
vodu, jinak je nutne ovefit si to merenim: 
Zdroje vydrži i pri častem použivani kalkula¬ 
toru velmi dlouho a napaječ je levnejši 
a praktičtejši než sitovv. 

-JL- 


* * * 

Firma RCA nabizi pod typovym označe¬ 
nim TA6342 integrovany obvod COSMOS, 
ktery obsahuje upi ne zapojeni dvanactihodi- 
novych hodin a kalendare spolu se vstupnim 
zesilovačem pro pripojeni ridiciho oscilatoru. 
Ve spojeni s vnejšimi budicimi tranzistor)' Ize 
timto obvodem ovladat čtyfmistny sedmiseg- 
*mentovy displej LED, ktery pak indikuje 
hodinv a minutv, pripadne sekundy a datum. 
Napaječi napeti obvodu je 2,2 až 3,2 V. 

-Lx- 


* * * 


j Firma Signetics nabizi pod typovym ozna- 
! čenim NE545B integrovany obvod s potlačo- 
vačem šumu DoIby B. Vstupni citjivost 
30 mV umožnuje prime pripojeni zdroju. 
- vvstupni, napeti 0,5 až 1 V prime pripojeni 
. koncovych stupnu. Tento integrovany obvod 
je však dodavan pouze vyrobcum s licenci 
laboratori Dolby. Proto neni uvadena jeho 
maloobchodni cena. 


(Om*tć*ečiL TTTFft 455 


{Pokračovani) 



Dodatek k članku 

Tyristorova regulace univerzalnich motorku 


đrobnych zmen podle obr. 2. Do pn'vodu 
sitoveho napeti zafadime pfislušne dimenzo- 
•vanou sitovou pojistku a za ni kondenzator 
C, ktery by mel utlumit špičky, vznikle v siti. 
Do anodoveho obvodu tyristoru zapojime 
vzduchovou tlumivku 77 s indukčnosti asi 


Dr. L. Krasa 

Po napsani članku v AR 6/1976 se mi 
dostalo do rukou velmi obsahle pojednani na 
toto tema, otištene v ročence macfarskeho 
časopisu Radiotechnika 1976. Autor članku 
čerpal prevažne z americkych publikaci (Ge¬ 
neral Electric a dalši) a popisuje na čtyficet 
druhu zapojeni pro regulaci ruznych motoru; 
dochazi k za veru, že podobne, popr. stejne 
zapojeni, ktere bylo otišteno v AR 6/1976 
(na obr. 5), patfi k nejučinnejšim regulato- 
Tum, V zapojenich jsou použitv nejruznejši, 
u nas nedostupne součastky, jako SUS, SBS, 
čtvfvrstvove diody a jine, ktere sice maji sve 
klady. ale pro danv uče! se bez nich mužeme 
obejit. 

Autor potvrzuje, že pri male a stale 
rvchlosti otačeni s velkym momentem se daji 
použit jen regulatorv, ktere využivaji proti- 
elektromotorickć sily. tj. ktere pracuji se 
zpetnou vazbou. Chceme-li regulovat jen pri 
velke rychlosti otačeni bez velkeho momen¬ 
tu, pak vystačime s regulatorem bez zpetnć 
vazbv. Pulvlnne regulatorv s jednim tvristo- 
rem davaji velmi dobre vysledky v oblasti 
male a stfedni rvchlosti otačeni;*pro velke 
rychlosti je vyhodnejši (popr. nutny) celovln- 
ny regulator. Regulace triakem pri male 
rvchlosti otačeni je velmi obtižna pro nepfiz 7 
nivo komutačni vlastnosti triaku a potiže se 
zavedenim zpetne vazby. 

Z uvedenych zapojeni jsem nekolik vy- 
zkoušel a mezi nimi jsem našel jedno, kterć je 
vlastne vylepšenou verzi zapojenipodle obr. 
5 v AR 6/1976. Zapojeni (obr. 1) ma tu 
vyhodu, že regulace pri male rvchlosti otače- 
ni je ponekud plvnulejši, pohyb neni ,,trha- 
vy‘\ Nev.yhodne je, že nelze nastavit mini¬ 
malni rychlost otačeni (menši než asi 2 ot/s) 
se zachovanim staleho momentu. 


neni treba shanet dratovy. Je však velmi du- 
ležite, abv hfidel byl izolovan od odporove 
drahy. Pri konstrukci dbame na to, abv se za¬ 
branilo možnosti styku se sit’ovym napetim. 
Volbou kapacity Cj a-odporovym trimrem /ž 4 
nastavime nejmenši rychlost otačeni, pri 
niž (je-li R : nastaven na minimum) je krouti- 
ci moment vyhovujici. Na typu tranzistoru 
celkem nezaleži, mužeme použit libovo!ny 
-kremikovy se zesilovacim činitelem 50 až 
100. O vyberu tyristoru plati, co bylo rečeno 
v puvodnim članku. 

K članku v AR 6/1976 došlo nekolik 
dopisu, ve kterych čtenari uvadeji, že po 
kratšim nebo delšim provozu se prorazil 
tyristor KT714. V uvedenem članku je 
o tomto nebezpeči zminka, a je treba jeste 
jednou zduraznit, že je vyhodnejši použit 
misto KT714 jiny tyristor z tech, ktere jsou 
uvadčnv v katalogu n. p. TESLA Rožnov 
a ktere maji vetši zaverne napeti: KT206/ 
600 (3 A, 600 V), KT708 nebo KT401/700 
(oba na 15 A, 700 V), nebo tyristory ČKD 
TI6/800 až TI6/1200, ktere ovšem nejsou 
v maloobćhodnim prodeji. 

K proraženi tvristoru dochazi"(opomene- 
me-li chyby v zapojeni, napr. obracenou 
polaritu diody, zkrat ve vinuti vrtačky apod.) 
_pri vypnuti vrtačky,ipfi prepetove špičce vsiti 
apod. Tyristor KT714 ma zaverne napeti 
400 V 7 . Uvažimo-li. že sit’ove napeti 220 V 
ma špičkovou hodnotu 314 V, je rezerva 
neco pres 80 V, a to je malo, protože i mala 
indukčni špička prekroči toto napeti. 

Pro zvetšeni spolehlivosti zapojeni podle 
AR 6/1976 (obr. 5) je možne udelat nekolik 


100 pH, ktera do určite miry chrani tyristor 
pred rvchlym narustanim proudu. Tlumivka 
je vinuta dratem o 0 I až 1,2 mm, je bez 
jadra a ma asi 60 až 70 zavitu; vnitrni prumer 
vinuti je asi 30 mm, vyška civkv asi 15 mm. 
Diody D| a D 2 maji mit co nejvetši zaverne 
napeti. 

A jeste jedna duležita poznamka: i kdyžby 
se uvedeny regulator hodil pro každeho 
majitele električke vrtačkv i jinych zarizeni 
;i svou jednoduehosti je velice lakavy, do 
jeho stavby by se nemel pouštet uplny laik, 
ktery nerozlišuje anodu a katodu diody 
apod., protože pak dochazi ke zklamani 
i zničeni součastek, a hrat si se sitovvm 
napetim se nemusi vyplatit! 


' D i oj 0 2 
Kyi3Q/l000 



Obr. 2. Upravene zapojeni regulatoru 
rvchlosti otačeni univerzdlniho motoru 


Vf dčlič (dokondeni) 


Oj aS O 4 
KA50J 


KC508 nebo 
KF508 


Z. Šoupal 



Obr. 1. Zdokonalene zapojeni pulvlnneho. 
tyristoroveho regulatoru rychlosti otačeni 

V obvodu je na vic zapo jen generator 
impulsu s tranzistorem T, ktery je zapojen 
jako emitorovy sledovač. Vyho'dne je, že 
spinaci elektroda tyristoru je pripojena na 
oddelovaci stupen s malou impedanci, což 
zlepšuje vlastnosti fidicich impulsu a umož- 
nuje použit tyristory s ruznymi proudy spina¬ 
ci elektrody. Odporv R\ a R$ mohou byt od 
5,6 kQ asi do 12 až 15 kQs vetšizatižitclnos- 
ti (alespon 12 W), abv nemely priliš vvsokou 
teplotu v pomerne male krabici. Diodv Di 
i D 2 musi mit co nejvetši zaverne napeti, 
ostatni stači napr. KA501 nebo pod. Poten- 
ciometr R 2 muže byt i kvalitnejši uhlikovy, 
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A /12 

=,76-* 


Stanoveni šumoveho~čisla prijimaču [3]. 
Blokove sehema-zapojeni pristroju pri mere- 
ni šumoveho čisla prijimaču je na obr. 14. 
Nejprve nastavime na pruehozim voltmetru 
(zakončenem 75 Q) pokud možno maximal- 
ni vychylku (70 až 100 %), zpusobenou 
vlastnirh šumem pfijimače (signal odebirame 
z mf zesilovače pred detekci), je-li na vf deliči 
nastaven nulovy utlum, pričemž mefeny pri- 
jimač je nastaven na maximalm citlivost 
a Šumovy generator' vypnut, ale pripojen 
(vstup pfijimače zakončen odporem šumove¬ 
ho generatoru). Potom na vf deliči nastavime 
utium 3 dB, ktery odpovida potrebnemu 
zvetšeni šumoveho vykonu (VT, tj. 1,41), 
zapneme šumovy generator a na pruehozim 
voltmetru nastavime regulaci šumoveho sig¬ 
nalu stejnou vychylku; na generatoru muže¬ 
me odečist šumove čislo. V tomto pripade 
nezaleži na typu použiteho voI r JBetru. 


ratoru. Merici prijimač musi mit velkou 
citlivost, aby bylo možno na jeho vystupnim 
meridle nastavit prislušnou vychylku. Pak 
nastavime na vf deliči opet- utlum 3 dB, 
zapneme šumovy generator a na indikačnim 
pristroji mericiho pfijimače nastavime zme- 
nou šumoveho vykonu stejnou vychylku 
a pfečteme šumove čislo. 

Literatura 

[1] Utlumovy članek HP 3750 A. ST č. 
8/1971, str. 267. 

2] Firemni literatura,Hewlett-Packard. 

3] Firemni literatura Rohde Schwarz. 

4] Tabulka k určeni zisku nebo utlumu 
v dB. Radiovy konstrukter č. 1/1975,11. 
a III. str. obalky. 

[5] M. Baranovič: Decibely rychle a presne. 
Radiovy konstrukter č. 2/1975' str. 58, 
59. ' 
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Obr. 14. Stanoveni šumoveho Čisla prijimaču 


Stanoveni šumoveho čisla zesilovaču , kon- 
vertoru. 

Blokove sehema 2apojeni pristrojCi pfi mere- 
ni šumoveho čisla zesilovaču a konvertoru je 
na obr. 15. Nejprve nastavime na mericim 
prijimači maximalni (70 až 100 % stupnice) 
vychylku, zpusobenou vlastnim šumem zesi¬ 
lovače (konvertoru, na meficim prijimači 
rozsah konvertujići) pfi vf deliči nastavenem 
na nulovy utlum a vypnutem šumovem gene- 
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Obr. 15, Stanoveni šumoveho čisla zesi/ova- 
- ču a konvertoru * . > * - 




Ing. Jan Petrek 

(Dokončeru) 


Uvedeny vztah plati''pouze pro samotne 

t 

zbvtkove ztratv. Abvchom mohli ziistit- 

, tg<5» K ^ 

vvpoćte se vztah -— - 

Mi 2 Ji fcL 

pro homogenni magneticky obvod bez vzdu- 

tg^R 

chove mezery. Tim se zjisti-, ktery je 

. 'g& ^ 

rovny - 

Mi 


Dalši činitele, ktere maji vliv na 

ČasovA stAlost permeability 

Ubytek permeability mereny na meficim 
toroidu v zavislosti na čaše nepfesahne nikdy 
2 %, proto ho neni ani treba v amaterskych 
konstrukcich uvažovat. U hrničkovych'jader 
je časova zavislost permeability umerna./^. 


Nelinearni zkresleni 


Všimneme-li si vztahu uvedenych v tab. 3, 
ktere vyjadruji ružne ztraty, vidime, že in- 
dukć nost L , kmitočet / a merny ztratovy 
tg 6 

uhel-jsou znamy bud ze zadani .nebo 

Mi 


z grafu. Ćinitel jakosti Q je .dan zadanim. 
Požaduje-li se určity teplotničinitel, urči se ^ 
ze vztahu (4). Neznamymi zustavaji f Cu , d, N, 
I a bud Onebo ^ a take velikost hrničkoveho 
jadra. 

Nejdfive se pfedpoklada, že hysterezni 
ztraty jsou zanedbatelne a civka se počita bez 
nich. Nakonec se vypočitaji hysterezni ztraty 
a rozhodne se, zdali je Ize zanedbat, nebo zda 
je treba vypočet korigovat. Použije-li se tato 
metoda, neni nutno znat Na I. Pro urćity typ 
hrničkoveho jadra se odhadne fc u a d; pak se 
nakonec zkontroluje, bylo-li skutečne zvole- 
no nejvhodnejši jadro. Neni-li tomu tak, je 
nutno vypočet opakovat pro jine jadro. 
Nemame-li zkušenosti, je nutno vypočet dva 
až tfikrat opakovat, abychom ziskali uspoko- 
jujici vysledky. 


Volba hrničkoveho jćdra a vodiče 


Hrničkove jadro ma vnejši plašt’ konstant- 
fiiho prufezu. S ohledem na vypočet Ize plašt’ 
považovat za tyc o pravouhlem prurezu 
i rozmery x(x + y), kde x = D x - D 2 ; 
y = H: - x. 

Pak Ize určit ztratovy uhel vifivych ztrat [ 8 ] 
le vztahu: " * 


tg<5*R 

Mi 



128 


4jt ■ IO’ 7 4ji/ / x 4 
q X (x 4- y) \ 64 + 

x v 3 V 2 x + y 

— + — ln-• 

128 256 y 



(38). 


Zbytkove ztraty Ize určit ze vztahu: 


tgČR _ Jg6 _ tg^R 

M M M 


(39). 


tgć>R , . , 

Pri nizkem kmitočtu je vyraz - nezavisly 

Mi 

na tvaru a objemu obvodu. 


te^R 

Pak —— pro ćele hrničkove jadro Ize psat: 


Mi 


tgĆR _ tg^R = R R 
Mi Me . 2 nffaL 


(40). 


Činitel — pro zbytkove ztraty mužeme^te- 
dy určit ze vztahu 




tg<5 4 jt • 


tg& 

Me 

IO’ 7 


Mi Q 


= 2jt/4‘ 
4nf 

x(x+ y) 


x* x/ xJ y 4 2x + y \ 1 

— + —+ —-— + —^ ln--I 

64 32 128 128 256 - y 

(41). 


Nebo v praktickem tvaru 

j = 6,28 W ~ V • IO ") (42). 

Činitele k R jsou uvedeny v tab. 3 . 


Již drive bylo uvedeno, že ze vsech ztrat ■ 
jsou proudove zavisle pouze ztraty hysterez- 
ni, ktere jsou umerne protekajicimu proudu. 
Z toho Ize usuzovat, že celkove ztraty nejsou 
konstantni pfi jednom cyklu a sinusovy 
proud bude zkreslen vyššimi harmonickymi, 
a to lichymi. 

Maximalni zkresleni vyvola treti harmonicka 
a je: R h 

k[%] = 0,6 ' 

2nfL 


Zkresleni je treba znat zejmena u nf filtru 
.jakostnich prijimaču apod. 


Montai Jader 

O montaži jader bylo pojednano v minu- 
lem članku [ 6 ], z tohoto duvodu se nebudu 
o ni zminovat. Je však nutno jeste jednou 
doporučit pečlivost pfi montaži, aby bylo 
jadro upevneno definovane a nemohlo dojit 
ke zmene ■ 


Vypočet jader a civek 

Jak již bylo drive uvedeno, požaduje se od 
civky navinute na hrničkovem jadru obvykle: 

a) určita indukčnost L, 

b) teplotni činitel permeability nepresa- 
hujici určitou mez, 

c) .^činitel jakosti Q vetši než určita veli^N 
kost. 

Ma-li se vyhovet obema podminkam, tj. 
maji-ii mit Q a teplotni činitel TK'jj? určitou 
velikost, je rozhodujici ta veličina, pfi ktere 
se dosahne menšiho Predpoklada se, že 
nejsou specialni požadavkv napf. na zkresle¬ 
ni. Dale musi byt znam kmitočet (nebo 
kmitočtovv rozsah), na nemž se jadro bude 

tg 6 

použivat a take prubeh-zavislosti na 

kmitočtu (obr. 2). Mi 

Pak je nutno najit odpoved* na nasledujici 
otazky: ^ 

- jakou velikost hrničkoveho jadra zvolit, 

- jaky druh feritoveho materialu použit, 

- jak velika bude vzduchova mezera (tj. &), 

- jaky zvolit prumer vodiče a počet zavitu, 

- jaky bude teplotni činitel fc, 

- jaka bude jakost Q. 

Pokud jde o kmitočtovy rozsah použiti, Ize 
uvest nasledujici orientačni udaje: 
feritovy material 

. H22 - dolOOkHz, 

H 12 do 500 kHz, 

H 6 do 2 MHz. 

Toto rozdeleni je pouze orientačni a bude' 
zaviset vždy na kladenych požadavcich. 


Pokyny, ktere budou dale uvedeny, nelze 
považovat za obecne, protože vždy musime 
neco odhadovat a pak je nutno odhady 
kontrolovat vypočtem. \ 

Čim vetši velikosti činitele jakosti Gchce- 
me dosahnout, tim musime zvolit vetši jadro. 
Pro velke O jsou nutneconejmenšiztraty ve 
vinuti a tedy velky objem. Maly TK //vyža- 
duje malou /^, tj. velkou vzduchovou mezeru 
a tedy velky počet zavitu na jednotku indukč- 
nosti. 

Každa civka ma určitou maximalni ja¬ 
kost O, ktere se dosahne, rovnaji-li se ztraty 
v jadru ztratam ve vinuti, tj. 


Ro ^ Rh /? w Rr 
~L ~L ~ ~L L + ~L 


(43). 


Protože ztraty ve vinuti jsou nepfimo 
umerne a ztraty v jadru pfimo umerne, 
dosahne se rovnosti ztrat zmenou ^ 4 , tj. 
zmenou velikosti vzduchove mezery. Jsou-li 
ztraty v jadru vetši než ve vinuti, je treba 
zvolit menši tj. zvetšit počet zavitfl (tedy 
volit tenči vodič), nebo zvolit vetši hrničkove 
jadro. Pak se však zvetši TK pL. Pro hrničkova 
jadra o 0 26 až 42 mnv se použiva max. 
& = 150„pro menši typy = 100 . 

Dosahneme-li pfi dodrženi TK /i vetši 
jakosti Q, Ize použit menši jadro. Čim vyšši 
je kmitočet, tim menši musi byt jadro. 

Druh vodiče je dan ztratami ve vinuti, 
zpusobenymi vifivymi proudy. Tyto ztraty 
jsou umerne d 2 a f. Proto se pfi vyššich 
kmitočtech použiva lanko (čim je kmitočet 
vyšši, tim tenči vodiče v lanku). Rozhodne- 
me-li se pro druh vodiče, najdeme vtab. 1 a 2 
činitel pineni fc u - Jeho velikost kolisa s tole- 
ranci prumeru vodiče. 

Je treba upozornit na jednu duležitou 
skutečnost: nedosahneme-li u hotove civky 
činjtele jakosti podle vypočtu (tolerance '10 
až 15 %) a je-li použite jadro v poradku, je 
„na vine 4i vf lanko. Pak nezbyva než použit 
jine, nebo zmefit ,,pruchodnost“ jednotli- 
vych vodiču lanka (mnohdy budete prekva- 
peni). 


Alternativni možnosti vypočtu 

Obvykle prichazeji v uvahu tri alternativy 
zadani: 

1 . jsou zadany indukčnost L a max. teplotni 

\ činitel TK //' ; 

2 . jsou zadany indukčnost L a min. činitel 
jakosti O, 


457 




3 . jsou zadany indukčnost L , maximalni 
velikost TK /i a min. činitel jakosti Q. 

^ Prvni alternativa 

V tom to pripade Ize vypočitat /4 ze vztahu 
(4) _ TKh 

tk&' 

Na zakladč vypočitaneho /4 si zvolime vhodny 
typ jadra (z tab. 3 v [ 6 ]). 

Potrebny počet zavitu Ize určit ze vztahu: 



Protože se A L udava v nH/z 2 , je nutno 
L dosadit take v nH. Cely prostor civkoveho 
teliska se ma vyplnit vinutim, proto si z tab. 1 
a 2 zvoh'me vhodny typ vodiče. (Vyjimkou 
budou civky, u nichž chceme ziskat malou 
vlastni kapacitu vinuti.) Pak Ize vypočitat 
ztraty. Porovname-li ztraty ve vinuti a v jad- 
ru, mohou nastat tri pfipady: 


R R v Rh R* Rr 

») T + T = T + 

to je optimalni pripad. Q je maximalni. - 


2 ) — + — > ^ + 
} L L L 



Abychom dosahli maximaIniho Q, museli 
bychom zvetšit / 4 » tj. zvetšit TK /i, ktery je 
omezen zadanim a nelze ho zmenit. Musime 
proto maximalni jakost Q „obetovat“ ve 
prospech TK /i. # 




— + —— + 
L L 


Rr 

L 


V tomto pripade se zmenši / 4 , abychom 
ziskali maximalni Q. Zmenši se take TK p c , 
musi se však pro danou indukčnost zvetšit 
počet zavitu, tj. je nutno použit tenči vodič. 


Druka alternativa 

Jsou-li zadany L a Onim, 'nelze nalezt /4 
pfimo, musi se určit z celkovych ztrat a^dfive 
uvedenych rovnic. Parametr fc u odhadnćme. 
Požadavek Đ 


L Q 

vede ke kvadraticke rovnici, ze ktere je 
možno /4 určit. 

Nebudou-li kofeny rovnice realne, nebo 
bude-li /4 extremne velke, musime vypočet 
opakovat pro vetši jadro. Po vypočtu /4 je 
možno pokračovat zpusobem, uvedenym 
v odst. Prvni alternativa. 


Treti alternativa 

Protože jsou zadany dve určujici veličiny 
pro /4 (77Č/4 a Q), je nutne vypočitat 
podle alternativy prvni a použitim TK u? 
a podle druh'e alternativy (pomoći rovnic pro 
ztraty). Rozhodujici je, pri ktere alternative 
.vypočtu vyjde menši / 4 , tu potom použijeme 
ke všem dalšim vypočtum. 


VypoĆet [ađer a vinuti pro m6nč zdatn6 počUfe 

Nelze vlastne hovofit o vypočtu, spise 
o odhadu, pri nemž je vyslbdek zavisly i na 
„technickem citu*': vždy musime zvolit tep- 
lotni činitel a pomoći nehoairčime ze vztahu 
( 4 ) efektivni permeabilitu , 14 . Pak vvpočita- 
me počet zavitu a vodič. Velikost činitele 
jakosti O približne odhadneme z grafu uve¬ 
denih v članku o hrničkovych jadrech [ 6 ]. 
Timto zpusobem ziskane udaje však nebyvaji 
presne, vždy je lepši použit k vvpočtu nektery 
z uvedenych postupu. 
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Ovdfenf vypoĆtu 

Je to nejsložitejŠi problem, protože dobre 
mefiče jakosti Q jsou pouze v nekterych 
zavodech (nejlepe mefiče fy Marconi). 
V nčkterych klubech a kolektivech jsou 
k dispozici mefiče TESLA, ktere se bohužel 
nevyrovnaji zahraničnim a jimi namerene 
udaje se budou od vypoČtu pravdepodobne 
lišit. Nav.ic se k vypočtum použivaji mezni 
udaje, proto mohou byt zmerene udaje i vetši 
než vvpočtene (pokud jde o činitel jakosti 

o ). 

Indukčnost Ize merit na bežne mustkove 
souprave pro rnereni indukčnosti, v nouzi na 
rezonančnim meriči indukčnosti. 

PHkladyvypočtu 

V dalšich odstavcich uvadim čtyfi pfiklady 
vypočtu civek s hrničkovymi jadry jako 
ilustraci praktickeho vypočtu. 


Priklad l 

Vypočitejte parametry civky s hrničkovym 
jadrem pro L ~ I mH, f= 100 kHz, 
2= 500 a TK&<3Q ■ 10 3 /°C. 

Postup vypočtu; nejdfive je nutno určit 
velikost efektivni permeability ze vztahu (4). 
Pfedpokladame (pro dany kmitočet) mate- 
rial H l 2. 3 . 

n — -= max. 100 . 

^ 30 • 10 ' 3 


Použijeme-li hrničkove jždro 22 x 13 mm, 
zjišt’ujeme, že pri činiteli indukčnosti 
A l = 250 nH/z 2 dosahuje /4 = 99,5, což vy- 
hovuje dane podmince. 

Počet zavitu /To^" 

N =i^ i63z - 


Aby byla kostfička vyplnena vinutim, vyply- 
va z tab. 2 , že bude vhodne použit vf lanko 
30 x 0,05 mm, pfičemž u bude 0,316: 
Určime si ješte vlastni kapacitu vinuti podle 
vztahu (16) a (17): ^ 


8,854 IO' 12 -3,5* 8 * IO ' 3 '4,4 ■ 10' 2 

c ~ 10 , 6 . - 10 ~ J " 

• io IJ = no pF, 


„ " i 10 • 7 

C = 3 -M- il6pR 

Pomoći tab. 3 určime jednotlive složky ztrš- 
toveho odporu: - 

R, 11 000 ‘ ; 

T " ioo^mTs" 348 n,H ' 


■ 5 ■ 0,316 ■ 25 ■ 10 


-10 


N /?' _ 1 

L 100 

1213 • 10 : 9 • IO 8 i 47,9 Q/H, 


10 


10 


^ = 247,7 (— + 0 , 01 ) • IO ' 5 • IO 3 • 10 12 ■ 
L' 500 

' • 16 = 55,5 Q/H, 


1 47 • 10 2 ■ 10’° ■ 10 10 = 147 Q/H, 

L 

1 * 

= 215 ■ 10 2 • — ' 10" 3 ■ IO" 5 = 34 £2/H, 
L 6? 

— = (10 • 10‘ 6 - 1,515 ■ 10' 5 ■ 10 ") • 6,28 ■ 

■ 100 • IO 5 = 532 Q/H. 

Celkovy ztratovy odpor vinuti: 

R _ . 

— = 451,7 Q/H. 

Celkovy ztratovy odpor jadra: 

-f - 713 Q/H. 


Celkovy ztratovy odpor: 

R 

— = 1164,7 Q/H. 


Činitel jakosti: 


6,28 ■ lO 5 ^ 
1164,7 


539. • 


Priklad 2 

Navrhnout civku pro pasmovou propust 
500 kHz: L=0,lmH, O vetši než 300, 
TK co nejmenŠi. 

Protože se jedna o vysoky kmitočet 
a stredni velikost G, použijeme hrničkove 
jadro o 0 22 x 13 mm z materialu H 6 . 
Nejlepšim vodičem bude lanko s draty 
o 0 0,05 mm, odhadneme /cu — 0,26. Pomo¬ 
ći tab. 3 vypočteme dilči ztraty, z nichž 
určime Hysterezni ztraty zatim zaned- 
bame. 

R 12 400 . 47 600 

— =-—-£2/H, 

L 0,26/4 Pk 


R 

L 


— ■ 5 ■ 0,26 • 25 
V* 

1082 ■ IO ' 9 • IO 8 


IO ' 10 ■ 25 - IO 10 ■ 
88 200 
A 


R 

-j- = 1,47 • u- ■ 25 • 10'° • IO' 10 = 36,7 u, 

,-^ = (13 10"'’-1,51 5 10 5 10 ") • 6,28 

• 5 • 10 5 2, = 17,1/4. 


Jakost Q bude maximalni, Budou-Ii se rovnat 
ztraty ve vinuti ztratam v jadru. Pak 


135 800 

Pc 


207,7/4 


/4 — 28,8. 


Z prehledu hrničkovych jader zjistime, že 
mužeme použit /4 = 25, tj. A L = 63 nH/z 2 . 
Pro L = 0,1 mH je potreba navinout 


- 


-6 


, 100 - 10 

N = /-- 

63 • \0 9 

Prurez vinuti v 
24.6 mm 2 . 


= 40 zavitu. 

trojdilne kostričce je : 


24,6 

Prurez jednoho zavitu: -= 0,572 mm 2 , 

43 

což odpovida 175 z/cm 2 . 

Z tab, 1 vyplyva, že nejlepši bude použit 
lanko 90 x 0,05 mm CuLH, ktera ma 
187 z/cfn 2 a činitel plneni/cu = 0,336. Proto¬ 
že telisko nebude vyplneno,'zmeni se /bu 
v pomeru 

175 

-* 0,336 = 0,315. 

187 


Za techto pfedpokladu'lze vypočitat vlastni 
kapacitu civky: 


C = 


8,854 • IO ' 12 - 7,2 • 10 ' 3 - 4,4 * 10 ' 2 
15,5 7 IO ' 5 


. 10‘ 12 = 18,1 pF, 


^ 4 4 * l8 ' ! * 1 -2 ir 

C --= L3 pF 

3 25-3 


Pak Ize vypočitat ztraty: 

Đ ^ 

-j- = 1378 Q/H, 

R, 

. —= 3516 Q/H, 



— = C— + 0,01) • 247,7 • 125 • 10 i5 ■ 
L 300 \ 

• 100 • IO * 6 * 1,3 ■ IO ' 12 = 6,4 Q/H, 


R* 

— =917,5Q/H, - . 

R r 

-y= 3675 Q/H, 

^- 249 25 • , 0 . 

L 43 

= 7,2 Q/H. 


5 ■ 10 5 = 


Ztraty ve vinuti jsou 
ztraty v jadru 
celkovć ztraty 


4900,4 Q/H, 
4599,7 Q/H, 
9500,1 Q/H. 


. 6,28 ■ 5 • 10 5 

Činitel jakosti Q =-— 330. 

Volba jadra byla spravna, protože skutečna 
jakost Q byva asi o 10% menši, než je 
vypočtena. 

Teplotni činitel permeability bude: 

TK /4 = 3,5 . IO' 6 . 25 = 87,5 . 10" 6 /°C, 
což vvhovuje velmi dobre. 


. Priklad 3 

Vypočitejte parametry civky oscilatoru^ 
pro L":=20pH, f ~ 1 MHz/ Q> 250 
a TK &<54 . 10: 3 /°C. 

Pro uvedeny kmitočet a indukčnost nejle- * 
pe vyhovi hrničkove jadro 0 0 14x8 mm 
z materialu H 6 a vf lanko s tlouštkou dratu 
0,05 mm. 

Nejd rive si určime maximalni 


= 


3,5 ■ 10 * 6 
54 • IO * 3 


- 65. 


Pri = 63 je u daneho hrničkoveho jadra 
A l ~ 100 nH/z 2 . Potfebny počet, zavitu: 


I 20 * 10' 6 

Jjoo - IO * 9 


14 z. 


Civkove telisko ma plochu vinuti 9,7 mm 2 , 
pro naše vinuti je max. prurez jednoho 

9,7 

zavitu: 0,692 mnr, což odpovidd 

1*45 z/cm 2 . 

Z tab. 1 zjistime, že vhodnym vodičem 
bude lanko 90 X 0,05 mm, ktereho Ize navi- 
nout 187 z/cm 2 . Cinitel plneni f Cu = 0,329 
se zmeni v pomeru zavitu navinutych 
a možnych: 


145 
- 187 


0,329 = 0,255. 
% 


Vinuti bude ve trech vrstvach. Vypoćitamc 
si vlastni kapacitu civky 


8,854 • 10 12 ■ 3,5 • 4,5 ■ 10 " 3 • 2,9 
15,5 ■ 10’ s 

. |()- 2 • 10 12 = 26,1 pF, 


„ 4 2- 26,1 

c -r——. 

jednotlive ztratove odpory určime pomoći 
tab. 3: 


R» 


32 300- 


L 63 ■ 0,255 


= 2010 Q/H, 


R 1 

■ 19,5 • 0,255 • 25 • 10 "’ • I 0 ,: 

L 63 


10“ • 281,3 • 10-* = 5500 £2/H, 

* 9 + 


R, 


= 632 • 63 ■ 


20 • 10 
14 


*6 


lo 6 ■ 10 ' 3 = 56,9 Q/H, 


ft 

— = 0,58 • 63 • IO 12 • IO ’ 10 = 3654 Q/H, 

Lr 

ft 

-j = (30 • IO " 6 - 0,574 • IO 6 ■ IO’"). 

• 6,28 • 63 ■ IO 6 = 9633 Q/H, 

* 

CeIkovy ztratovy odpor: 

Rc 

y = 21 617 £2/H. ■ 

Činitel jakosti: 

^ 6,28 - IO 6 _ 

Q = --— = 290. 

21 617 

Odjaovida zadani. 

Priklad 4 

Navrhnout parametrv civky nf filtru pro 
kmitočet 2 kHz: L = fOO mH, Q mih = 200; 
TK &<200 . 10' 6 /°C. 

Použijeme hrničkove jadro o prumeru 
42 X 29 mm, material H22, }x e = 82,3, 
Al = 400 nH/z 2 , 


/4 = 82,3, A l = 400 nH/z 2 . 

4 


„ /Too • lo 3 

/V=/-1000 z. 

¥100 IO* 6 

Plocha vinuti: 140 mm 2 . 140 
Max. plocha pro 1 vodič: 

což odpovida 715 z/cm 2 . 


1000 


= 0,14 mm 2 , 


Z tab. 1 najdeme vodič CuL o 0 0,315 mm, 
kteryma / Cu = 0,601 ah D = 0,091 mm, počet 
vrstev 22 . 

Vlastni kapacita vinuti: 

8,854 • 10 * 12 • 17,8 • IO * 3 • 8,6 • 10 * 2 


C = 


G = 


. 9,1 • 10 * 5 

. 10 -'2 = 148,9 pF, 

4 ■ 21 ■ 148,9 


3 • 22 r 
Ztratovć od‘pory: 
Ro_ 2160 

T" 0,601 - 82,3 
R v _ 1 

L 82,3 


= 8,6 pF. 


= 43,7 Q/H, 


■ 0,6 ■ 0,601 - 10 10 


-10 


• 4 • IO 6 • 12 040 ■ 10' 9 • 10 8 = 0,02 fl/H, 

— = (— + 0,01) 247,7 ■ 8 ■ 10* • 100 • 
L 200 , 

■ 10 -' ■ 8,6 • 10 12 = 3,5 Q/H, 


-j- = 123 • 0,3 ■ 


-1 


100 • io*: 


10 3 


10 * 


2 • 10 3 = 


= 2,02 Q/H, 


/ 


Y = 6,48 ■ 82,3 ■ 4 • IO 6 • IO* 10 = 0,2 Q/H, 

— = (5 • 'IO * 6 - 5,87 • 2 ■ 10 3 • 10' 11 ) - 
■ 6,28 • 82,3 ■ 2 • 10 3 = 5,05 Q/H, 
Celkovy ztratovy odpor: 

R 

— = 54,4 Q/H. 

L 

Činitel jakosti Q : 


6,28 ■ 2 ■ 10 3 

e=— ^r—=23°, 


což odpovida zadani. 


Zavšr 


verejnost určitym prinosem a vyplni určitou 
čast „bilčho mista 14 . Problematika feritovych 
magnetickych materialu, jak doufam, na 
strankach našeho. časopisu temito članky 
nekonči, ale bude dale pokračovat. Vyskyt- 
nou-Ii se nejake prob!emy nebo dotazy v ob¬ 
lasti hrničkovych jader, rad na ne odpovim 
bud jednotlive, nebo i v našem časopise. 


1 

2 

3 

4 


[5 

[6 

R] 

[ 8 ] 


Katalog „Mekke ferity Fonox“. 

Katalog ,,Feroxcube 4 ‘ fy Philips. 
Snelling: Soft Ferrites. London 1969. 
Faktor , Z.; Rejmanek , M.; Šimek, A/..* 
Transformatory a ladene civky pro sdel. 
techniku. 

SNTL: Praha 1967. 

Sitidze; Sato: Ferrity. Moskva 1964. 
Perrek, J ..* Feritova hrničkova jadra. 
AR8/75 az AR 11/75. 

Kanter: Diemensionierung von Ferrox- 
cube - Topfkernen. 

Funk-Technikč. 10/1954. 

Arrazau: Determination des bobinages 
utilisant des pots fermes Ferroxcube. 
Onde electrique č. 348/1956. 


Elektronicky teplomčr 

n 

V roče 1975 uvedla fa Siemens na trh 
integrovany obvod U A A170 pro rizeni stup- 
nice sestavene z diod LED. Tento obvod lze 
s vyhodou použit pro ružna analogova mere- 
ni. Prikladem muže byt elektronicky teplo- 
mer (obr. 1). Teplotni rožsah je od +15 do 
+ 30 °C s delenim po 1 °C. Fototranzistor 
» KP101 slouži k automatickemu rizeni jašu. 
Jako teplotni čidlo je použit perličkovy ter- 
mistor se jmenovitym.odporem 100 kQ pri 
20 °C- 

Napajeci napčti je 18 V, spotreba asi 
50 mA. Odpory Ri a R 2 musi byt nastaveny 
tak, aby napeti na vyvodu 11 integrovanćho 
obvodu bylo pfi 15 °C 5,4 V. Napčti na 
termistoru mš byt pri 15 °C 6,4 V. 

Jiri Pička 



— = + 0,01) • 247,7 • IO 18 - 20 ■ 10 - *- 

L 250 ’ , 

■ 3,8 • IO 12 = 713 Q/H> 


Domnivam se, že'oba člankv zabyvajicise 
problematikou feritovych hrničkovych jader 
budou . pro naši širokou radioamaterskou 
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V ideomagnetofon 
a kamera pro zazuam 
barevneho obrazu 


Firma Grundig dopinila svuj vyrobni pro¬ 
gram profesionalnim videomagnetofo- 
nem kazetoveho svstemu VCR, kterv je 


ti digitalne indikovana ,na sedmimistnem 
displeji LED. Obe zvukove stopy Ize tćž 
nahrat dodatečnč a vestaveny koncovy stu- 


ky. Reportažni hledaček tvori obrazovka 
s uhlopričkou 3,7 cm, jejiž obraz je pozoro- 
van olcularem (obn 3), studiovy (obr/2) ma 
obrazovku s uhlopričkou 10 cm. Oba hledač- 
ky maji indikaci kontrolni reprodukce z mag- 
netickeho zaznamu. Nastaveni clony, ohnis- 
kove vzdalenosti a obrazove vzdalenosti je 
dalkove fiditelne. Současnč s obrazem Ize 
nahravat i doprovodnv zvuk. 

Pro informaci uvadime, že firma Grun¬ 
dig dodava kompletni vybaveni, tj. kameru 
s prislušenstvim, a s videomagnetofonem za 
cenupribližne 24 000 DM. —Lx — 


! 

\ 


l 

I 



Jf 


t 

I 



Obr. 1. Videomagnetofon BK 6001 Color 


Obr. 2. Kamera pro snimani barevneho 
lb ražu FAC71 (se studiovfm hleddčkem) 


prenosny a použiva kazetv s paskem o sirce. 
1/2". Magnetofon (obr. 1) ma typove ozna¬ 
čeni BK.6001 Color a joho zaznam je zcela 
slučitelnv s ostatnimi postroji, pracujicimi na 
mezinarodne dohodnutem systemu VCR. 
Lze ho použivat jak v horizontalni, tak i ve 
vertikalni polože a je opatren zavesnym 
i'emenem. Hmotnost pHstroje včetnč baterii 
je pouze 12 kg a vnejši rozmery jsou 
45 x 37 x 15 cm. Pokud je videomagneto- 
fon použivan jako stabilni pristroj, 1 lze 
k nemu pripojit dalkove ovladani FB 600. Ve 
spojeni s reportažni kamerou tvpu FAC 71 
lze ovladat zakladni funkci (start-stop) od 
kamcry..K prednostem toho pristroje patfi 
predevšim vestavene strihove zarizeni s ro- 
tujicimi mazacimi hlavami, což umožfiuje 
bczporuchove zmeny scenv (insert) nebo 
kontinualni raženi scen za sebou (Assemble). 
Take pri praci s kamerou FAC 71 pri 
zastave ni a opetnem spušteni magnetofonu 
nevzniknou na zaznamu žadne rušive jevv. 
Video magnetofon je dale vybaven zarizen im 
pro reprodukci stojicich snimku a časovou 
lupou. Maximalni doba nahravkvje 60 minut 
pro jednu kazetu a je se sckundovou presnos- 


pen umožnuje pripojit kontrolni reproduk- 
tor. Dalši prednosti videomagnetofonu BK 
6001 Color jsou: elektronickv nzeny tah 
pasku, kompcnzace drop-outu v luminanč- 
nim kanalu a možnost externisvnchronizace. 

Napa jeci napeti pristroje je 12 V a v pripa- 
de, že je k nemu pripojena kamera, je 
napajeni privedeno kamerovym kabelom 
i k ni. Jako zdroj slouži vestavitelny dvanacti- 
voltovy akumulator, na jehož misto lze vložit 
i sitovv napajeć. Je ovšem parna tova no i na 
možnost napajeni z vnejšiho zdroje 12 V. 

K uvedenomu magnetofonu Ize zakoupit 
tež všestrannou kameru s typovym označe¬ 
nim FAC 71 (obr. 2). osazenou tremi snima- 
cimi elektronkami. Velikost kamery je 
29 X 19 x 14 cm,celkova hmotnost 4.7 kg. 
Podle iičelu použiti je dodavana s 273" 
vidikonem, plumbiconem.chalniconem nebo 
paseconem. Objektiv svetelnosti I. : 1,8 ma 
promennou ohniskovou vzdalenost od 
12,5 mm do 75 mm. Kamera je opatrena 
prepinačem. kterym se snimaci svstem upra- 
vuje automatickv pro pnslušnou barevnou 
teplotu svetelneho zdroje. 

K dispozici jsou dva elektroničke hledač- 



Obr. 3. Kompletni vy bave ni pro zaznam 
barevneho obrazu (s reportažnim hleddčkem) 


'Novy zaznamovy material pro kazetove 
magnetofony 


Firma Grundig uvedla na trh novy za- 
znamovy material pro kazetove magneto¬ 
fon)' s nazvem Ferrochrom Compact Casset- 
te. Jedna se o novy tvp dvouvrstvoveho 
pasku, kterv ma na zakladni vrstvu kvsličniku 
železa (Fe^O.O nanesenu vrstvičku kvsličniku 
chromu (CrO : ), takže slučuje vlast nos ti obou 
kvsličniku. U kazetv C60 je tlouštka nosiće 
12 um. vrstva Fe:Oi 5 jim a vrstva CrO: 
1 iim. V nasledujicim prchledu uvadime roz- 
dilv parametru.u tri zakladnich druhu pasku: 
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' 

Fe 

Cr 

FeCr 

Predmagnetizace 

0 

+ 6,5 

+ 4 dB 

Zaznamovy proud 




(max.) 

0 

+ 1,5 

+ 1.5 dB 

Max. vvb ud i teinost 




(333 Hz) 

+ 2,5 

-1- 0.5 

+ 5 dB 

Max. vvbuditelnost 




(10 kHz) 

- 12.5 

- 10.5 

- 9 dB 

Zakladni šum 

- 58- 

- 58 

- 58 dB 

Odstup rušivych 




napeti \ 

+ 60,5 

+ 58,5 

+ 63 dB 

Citlivost (333 Hz) 

0 

- 3,5 

+ I dB' 

Citlivost (12.5 kHz) 

- 13, 

- 16.5 

- 13 dB 


Z uvedeneho prehledu vyplyva. že pro 
optimalni vvužiti vlast nos ti noveho typu pas¬ 
ku bv bylo vyhodnć upravit jak pfedmagneti- 
zaci/'tak i korekce magnetofonu, avšak 
i u bežnvch magnetofonu pri naši lento mate¬ 
rial vyrazne kvalitativni zlepšeni. Dodava se 
v provedeni C60 a C90. * Lx 


Stejnv vvrobce v současnč dobe uvadi na 
trh novou tvpovou radu kazetovych magne¬ 
tofonu CN500 až CN1000. Tvto pristroje, 
predevšim pak špičkovv vvrobek CN1-000 
maji radu zajimavvch vlastnosti. mezi nimiž 
uvadime: automaticke čišteni univerzalni 
hlavv pri každem za faze ni funkce zaznamu či 
reprodukce. prepinani optimalnich provoz- 
nich podni ine k (predmagnetizace a korekci) 
pro všcchnv tri popsane typy magnetofono- 
vych pasku, pripadne dvč rvehlosti previjeni, 
odposlech behem previjeni atd. 

Protože tvto pHstroje jsou velmi zajimave 
i nove resenymi elektrickvmi obvodv, ktere 
umožhuji četne nebežnć funkce, prinese¬ 
ni e o nekterem z nich pod robne jši technic- 
kou informaci v nčkterem z prištich čisel 



GeNeRaTOR _ 


MRIZI 

J. Horšček 


Nastavovam prijimaču barevne televize je nepomerne naročnejši ne i u prijimaču černobi- 
lych. Nektere jejich funkce nelze bez prislusnych' pristroju nastavit . To plati zejmena 
o nastavovam konvergence elektronovych paprsku barevne obrazovky. Popisovany pfistroj je 


zdrojem presnjch signalu mriživčetne synchronizačnich impulsu. GeneratorIze takes vyhodou 
použivat pri nastavovam linearit a rozmeru obrazu prijimaču pro černobilou televizi Či pri 
vyhledavani zavad ve vf časti a rozkladovych obvodech. 


Technickć udaje 

Obrazove 

signdly mriži: 16 vertikalnich linii, 

12 horizontalmch linii. 

Synchroni~ 

začni smes: radkove impulsy (bez zatem- 

% novađch impulsu), snimkove 

impulsy (nedelene, bez vy- 
rovnavacich a zatemnovacich 
impulsu). 

Vystup: kanaly 9, 10, 11 (III. TV 

pasmo); 1 mV,300 Q. 
Osazeni: 30 tranzistoru, 14 diod. 

Napajeni: 220 V/50 Hz, 4 W. 

Rozmery: -70 x 180 X 155 mm. 

Hmotnost: 1 kg. 

Činnost postroje je patrna z blokoveho 
, schematu na obr. 1. Sinusovy signal o kmitoč- 
tu 250 kHz z oscilatoru LC je veden do 
tvarovače; z jeho vystupu jdou pravouhle 
impulsy jednak do tvarovače, ktery vytvafi 
' uzke impulsy, jež slouži jako vertikalni linie 
mfižoveho signalu (250 kHz je prave šest- 
nactinasobek radkoveho kmitočtu (4); obdr- 
žime teđy šestnact vertikalnich linii)* jednak 
do deliče 8 : 1, z jehož vystupu se odebira 
dvojnasobny radkovy kmitočet 

2 f f = 31 250 Hz. 

Tento kmitočet se dale deli ve čtyrech 
deličich 5:1 až na snimkovy kmitočet 
fo = 50 Hz. 

Z deliciho fetezu se krome toho odebira 
kmitočet 1250 Hz a pfivadi se ke klopnym 
obvodum KO] až KOj. Do techto obvodu je 
současne zaveden jednoduchy radkovy kmi¬ 
točet, ktery se ziskava v đeliči 2 : 1 a v pfi- 
slušnem tvarovači signalu. Obrazove a rad¬ 
kove kmitočty, ridici klopne obvody, ohrani- 
čuji trvani vodorovnelinie mrižoveho signalu 
presne na dobu trvani jednoho radku a sou¬ 
časne meni rastr pro pulsnimkovy rozklaći 
obrazu. Timto zpusobem obdržime dokonale 
složene horizontalni linie. 

Horizontalni a vertikalni linie mrižovych 
signalu se sčitaji a kličuji na vztažnou uroven 
synchronizačnich impulsu 4 a 4,. Uplny za- 
synchronizovany obrazovy signal je priveden 


a doladit obvod zmenou kapacity C ( . Kon- 
denzatory Ci a C 2 jsou styroflexove. Odpor 
Kj a slouži k oddeleni obvodu od nizke impe- 
dance 7V; volnejši vazba.zlepšuje stabilitu 
oscilatoru. Signal je priveden na bazi tranzis¬ 
toru Ti, ktery je zapornou pulvlnou sinusov- 
ky prebuzen a z jeho vystupu se odebiraji 
pravouhle impulsy. 

Delič 8 :1 je osazen tranzistory T 3 a T 4 , ktere 
tvori astabilni multivibrator s emitorovou 
vazbou. Aby se pri regulaci kmitočtu neme- 
nila širka impulsu, musi byt součet odporu 
i?i4 a R]$ mnohem vetši než R u , což je 
v zapojeni respektovano. 

Delič 2 :1 tvori multivibrator s tranzistory T$ 
a T 6 . Zapojeni je shodne s deličem 8:1. 
Deliče 5 : 1 osazene tranzistory T 10 až T 17 
jsou zapojeny shodne, liši se hlavne kapacita- 
mi zpetnovazebnich a vazebnich kondenza¬ 
toru, Za druhym deličem se odebira kmitočet 
24 : 5 2 , tj. 1250 Hz. Tento signal se po 
tvarovani vede do klopnych obvodu. Na 
vystupu posledniho deliče 5 : 1 je po prisluš- 
nem tvarovani k dispozici pulsnimkovy 
synchronizačni impuls. Ten neodpovida 
presne norme TV signalu, ale pro využiti 
v tomto pristroji je dostatečny a dobre svn- 
chronizuje TV prijimače. 

Tvarovač vertikalnich linii (VL) obsahuje 
tranzistory T g (p-n-p) a T 9 (n-p-n), zapojene 
v. kaskade; vytvareji uzke impulsy. Na kon¬ 
denzatoru C 4 se pravouhle impulsy z tvarova¬ 
če T 2 derivuji. Dioda D\ orezava kladne časti 
prubehu a chrani tak T g . Proud začina pro- 
chazet tranzistorem T g , prekroči-li se praho¬ 
ve napeti; tim se v každem z obou štupnu 
zkracuje doba pruchodu proudu a impuls se 
zužuje. Tlumivka Li koriguje kmitočtovou 
'charakteristiku stupne s tranzistorem T 9 . 
Zmenou odporu trimru R 2 6 se v hotovem 
pristroji nastavuje (podle prubehu na stinit- 
ku prijimače) šifka vertikalnich impulsu tak, 
aby byla stejna jako širka impulsu horizon- 
talnich (shodny jas). 

Tvarovač f- T s tranzistorem T 7 , tvarovač / 0 
s tranzistorem Tis a tvarovač 1250 Hz s tran¬ 
zistorem T\g pracuji obdobne jako tvarovač 
VL. Všechnv tvarovače maji vlastni filtr RC 
napajeciho napeti, ktery zamezuje pronikani 


impulsovych složek pfes napajeđ obvodv a 
zaroven určuje žadanou uroven signalu. 
Klopne obvody KO x až KO3, jsou osazeny 
tranzistory T 2G až T 25 . KO] je rizen impulsy 
1250 Hz a současne radkovymi impulsy s 4- 
Na jeho vystupu se objevuji stridavć impulsy 
ve vzdalenosti dvanact a trinact radku. Temi- 
to impulsy je rizen dalši klopny obvod (KCh), 
ktery pracuje jako delič 2:1; jeho vystupni 
impulsy tedy maji časovy odstup 25 radku (tj. 
12+13 radku). Současne je tento obvod - 
preklapen na začatku každeho pulsnimku 
obrazovym impulsem f Q do stejneho počateč- 
niho stavu. Treti klopny obvod je udržovan 
radkovymi impulsy ve stavu, v nemž je T24 ve 
vodivem stavu. Impuls z druheho klopneho 
obvodu, ktery je privaden každych 25 radek, 
pfeklapi KO) a na jeho vystupu vznika 
impuls, ktery konci vždy s prištim radkovym 
impulsem. Tim jsou vodorovne linie mrižo- 
veho signalu omezeny v každem pulsnimku 
presne na dobu trvani jednoho radku, Z deli¬ 
če na vystupu KO) se pak odebiraji horizon¬ 
talni linie (HL) mrižoveho signalu v interva- 
lech, potrebnych pro prokladani radkovani. 
Součtovy a kličovaci obvod (tranzistory T 2u 
až T 2 h)- Diody O5, Df,, odpory R HA a slouži 
pro kličovani a orezavani mrižoveho signalu. 
Hodnoty jsou voleny takove, aby synchroni- 
začni impulsy a mrižove signaly byly na 
pracovnim odporu R 94 sestaveny približne 
podle normy. Protože R 94 je společny pro oba 
tranzistory (T 26 , T 27 ), kladne impulsy prive¬ 
dene na bazi T 27 jsou na kolektoru v zaporne 
polarite; zaporne signaly privedene na bazi 
r 26 jsou na kolektoru v kladne polarite 
a vznika uplny signal. Zmena stejnosmerne 
urovne, potrebna pro odstup synchronizaČ- 
nich impulsu, vznika pruchodem proudu 
odporem Kgg. Uplny obrazovy signal (približ¬ 
ne podle normy) se odebira preš emitorovy 
sledovač (impedančni prizpusobeni) a tri- 
mrem R 9 9 se nastavuje velikost vystupniho 
naoeti. 

VK V oscilator a modulator (tranzistor T 29 , 
dioda Dg). Tranzistor oscilatoru pracuje v za¬ 
pojeni s uzemnenou bazi. Použijeme-li tran- - 
zistor s mensim meznim kmitočtem f T , zapo- 
jime mezi kolektor a emitor kapacitu asi 
1 pF. Oscilator se lađi kapacitni diodou Z> 8 . 
Civka L 4 se naladi približne do pasma stlačo- 
vanim zavitu. V danem zapojeni (pri napaje¬ 
ni napetim 12 V) umožnuje dioda laditosci- 
lator ve III. pasmu v rozsahu tri kanalu 
(v Praze jsou nejvhodnejši kanaly^9,10,11). 
Ladeni je đostatečne jemne a umožnuje 
v pripade rušeni preladit na jiny kanal. 

Pfes civku L5, ktera je volne navazana na 
I4, je priveden obrazovy signal na modulačni 
diodu Dg, ktera meni uhel otevreni v zavislos- 
ti na napeti signalu a tak vznika amplitudova 
modulace. Modulovany vf signal je priveden 
. pfes oddelovaci a pfizpusobovaci transfor¬ 
mator Lć, Lj na vystupni koaxialni konektor. 
Tlumivka na vstupu zabranuje pronikani 
vf signalu do postroje. Člen Ki 0 o, G2 slouži 
ke korekci kmitočtoveho prubehu obrazove- 
ho signalu. 


do modulatoru. Signal z oscilatoru VKV, 
ktery je kapacitni diodou laditelny ve tfech 
kanalech.(9, 10, 11) tfetiho'pasma,Je pfes 
modulator pf i veden na vystup 70 Q. Z nej se 
pfes pfipojny kabel s napefovym deličem asi 
10 : 1 (ktery zaroven pfevadi impedanci na 
300 Q) pfivadi na vstup zkoušeneho TV 
pfijimače. 


Popis jednotlivych čšsti generatoru 
(obr. 2) 

Oscilator LC 250 kHz je bežneho zapoje¬ 
ni; Civka Li ma indukčnost 0,4 mH. Vyvod 2 
(odbočka) je v jedne tfetine počtu zavitu. 
Civka je vinuta na telisku o 0 8 mm a ladena 



železovym’ jadrem. Provedeni civky neni ^ ' 

kritičke; je možno použit i jinou indukčnost Obr . 1. Blokove schema generatoru mriži 































zabranilo prokluzu lanka, je hridel (o 
0 6 mm) knofliku ladeni ovinut tremi zavi- 
ty. Naprnađ pružina je uprostred lanka 
v miste, kde je upevnen ukazatel. Z toho 
duvodu je leva kladka posunuta k okraji 
nosne desky. Ukazatel je z propojovaciho 
dratu o prumeru 0,5 mm s červenou izolaci 
(PVC). Kladka na potenciometru ma prumer 
38 mm.-Stupnice je nakreslena tuši na bile 
desce z plasticke hmoty o tloušt’ce 1 mm 
z reklamniho pravitka. Prosvetlovaci žarovka 
je. pod stupnid pripajena na izolovanych 
pajeđch očkach upevnenych na čelni desku. 
- Kryt pfistroje tvori dve časti tvaru U z po- 
lotvrdeho hlinikoveho plechu tloušt’ky 1 mm. 
Po sestaveni a prinytovani uhelniku se zavity 
pro spojeni obou časti krytu polepime povrch 
krytu černou samolepid tapetou, jejižokraje 
presahuji v sirce 20 mm na vnitrni plochy 
krytu, aby tapeta dobre prilnula na okrajich. 
Spodni čast krytu je polepena tapetou jen 
zezadu. Predni panel je opatren štitkem 
z kladivkove čtvrtky, na kterem jsou napisy 
provedeny obtisky Propisot. Otvor pro stup- 
nici je oramovan tuši. Na čelnim panelu se 
štitkem je deska z organickeho skla tloušfkv 
2 mm s otvory pro ovladaci prvky a upevno- 
vaci šrouby. 

Desky s plošnymi spoji jsou ha obr. 7 až 
12. Poradi desek v sestave pri pohledu zeprc- 
du je (zleva doprava) A až E . Deska A obsa- 
hujieizakladnioscilator (250 kHz) je umiste- 
na co nejdale od sitoveho transformatoru. 

Obvody jsou rozloženy na jednotlive des- 
ky podle funkčnich celku tak, aby byly 
součastky rovnomerne rozloženy. Usporada- 
ni neni kritičke a nebezpeči parazitnich vazeb 
je minimalni v dusledku male impedance 
tranzistorovych stupnu. Pozornost je treba 
venovat obvodum u tvarovaču vertikalnich 
linii a kličovacimu obvodu, u nichž se snaži- 
me dosahnout minimalni kapacity spoju, 
stejne jako u obvodu oscilatoru'VKV a mo¬ 
dulatoru. Činnost techto stupnu muže byt 
nepriznive ovlivnena parazitnimi impedan- 
cemi; zemneni u nich zapojujeme do jednoho 


bodu. Dodržime-li však rozloženi současti 
obvodu podle obr. 9, nebudeme mit potiže 
pri uvadeni obvodu do chodu. 

Deska A (obr. 7) obsahuje obvody zaklad- 
niho oscilatoru (250 kHz), prislušny tvaro- 
vač, delič 8:1, dčlič 2:1, tvarovač impulsu 
radkoveho kmitočtu (4) a posleze tvarovač 
impulsu vertikalnich linii (VL). Civka Li ma 
indukčnost asi 0,4 mH a je vinuta kfižove na 
telisku 00 8 mm sželezovym jadrem M7. kte- 
re umožhuje jemne doladit kmitočet. Odboč- 
ka (vyvod 2) je v jedne tretine zavitu od vyvo- 
du 3. Na presne indukčnosti nezaleži, protože 
hrube je možno nastavit kmitočet zmenou 
kapacity kondenzatoru Q (od 800 pF "do 
1200 pF). Indukčnost tlumivky Li pro ko- 
rekci signalu ve tvarovači VL je asi 150'pH. 
Tlumivka je navinuta knžove na odporu 
0,5 MQ/0,25 W. Pro privody k odporovemu 
trimru R 2 f, a zemni spoj odporu R^ jsou pro 
nedostatek mista použity dratove spojky. 
Vyvody z desky jsou označeny čisly v krouž- 
cich shodne se zakladnim schematem na obr. 

2. Zakladni rozmer všech desek (s vyjimkou" 
BI) je 130 x 55 mm. 

Deska B (obr. 8) tvori s deskou BI (obr. 9) 
mechanicky celek. Na zakladni desce jsou 
součtove obvody, kličovaci obvody a obvody . 
impedančniho prizpusobeni. Součastky osci¬ 
latoru VKV a modulatoru jsou na desce BI 
o rozmeru 28 x 40 mm. Tato je (shodne 
očislovanymi vyvody) spojena dratovymi 
spojkami s hlavni deskou B. Deska oscilatoru 
a modulatoru je stinena krytem z pocinova- 
neho železneho plechu tloušfky. 0,5 mm. 
Rozmery jsou 22-x 45 x 30 mm.Vrozichje 
kryt spajen, na kratšich stranach je opatren 
dvema prichytkami pro pripevneni šrouby 
M2 x 5 na hlavni desku. 

Civka oscilatoru I 4 je samonosna, tvori ji 
2,5 z dratu' CuL o. 0 0,6 mm (virfuto na 
prumeru 6 mm). Vazebni civka L ma 1,5 
zavitu (provedeni stejne). Vystupni tran¬ 
sformator : L$ a L 7 jsou vinuty dvema vo¬ 
diči současne, maji po 2,5 z dratu CuL 
o*0 0,6 mm, vinutem na prumeru 4,5 mm. 


Civka musi byt otočena o 90° vuči L* (obr. 
9). Tlumivka Ly je vinuta na feritovem jadru 
0 0 2 mm dratem o 0 0,1 mm a ma indukčnost 
10 uH, L s je stejna jako L. Vystup VF je vv- 
veden na desku B a propojen kratkvm ten- 
kym koaxialnim kabelem na vystupnt konek- 
tor. Aby byl prostor mezi deskami Sa C do- 
statečny pro umisteni ladiciho potenciometru 
Rm (obr. 6 ), je kondenzator C 41 umisten na 
strane spoju. Deska C (obr. 10) obsahuje 
tvarovač 1250 Hz a klopne obvodv KO\ až 
KOy. Zapojeni je patrne z obrazku. 

Deska 0 (obr. 12) obsahuje čtyri deliče 
5:1a tvarovač impulsu obrazoveho kmi¬ 
točtu 4 - 

Deska E (obr. 13) je stabilizovanv zdroj 
napeti 12 V. 

Transformator je vinut na jadru z plechu 
Ml2 x 14,5. Primarni vinuti ma 5700 z dra¬ 
tu CuL o 0 0.08 mm. sekundarni vinuti 
500 z dratu CuL o 0 0,2 mm (asi 18 V). V u- 
smernovači jsou použitv čtvfi diodv pro 
proud 300 mA (KY130/80 nebo KA501). 
Zenerovydiody (D )4 . D !? ) jsou vybirany tak. 
aby na vystupu zdroje bvlo napeti 12 V. Je 
možne použit jednu diodu, napr. KZ724 
(12.5 V). Tranzistor T ln je GC510 nebo po- 
dobnv tvp (OC30, KF517 apod.). 

Použitć $ouč6$tky 

Všechny odpory jsou miniaturni (TR 
112 ), kondenzatory co nejmenšiho provede¬ 
ni, s malymi kapacitami pokud možno styro- 
flexove, s vetšimi kapacitami v provedeni 
MP; elektrolyticke jsou na provozni napeti 
12 až 15 V (TC 984, TE 904 atd.). Pro 
odporove trimry byly použity stabilni kera¬ 
mičke typy TP 011 (stojate provedeni). 
Všechny tranzistory s vyjimkou T 29 a T 30 
mohou byt stejneho typu (kremikove, nejle- __ 
pe' KSY62 apod.). Bez zmeny zapojeni je 
možno použit i typy KC507 až 509. Oscilator 
VKV lze osadit typem KF125, KF525 apod. 

(T 29 ). Oscilator spolehlive kmita i s tranzisto- 
rem KC508, nelze jej však vyladit na TV^ 
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Obr. 3. Schema zapojeni napdjeciho zdroje 
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J Obr. 4. Schema zapojeni vystupniho deliče. 
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- kanaly vyššich kmitpčtu; je nutno pripojit 
kondenzator o kapacite asi 1 pF mezi kolek¬ 
tor a emitor, popr. zmenit indućknost dvky 
U 

Uvddčnf pHstroje do chodu 

Pnstroj nastavujeme postupne po jednot- 
Iivych deskach v tomto poradi: 

Kmitočet oscilatoru 250 kHz se nastavi po¬ 
ravnanim s kmitočtem presneho generatoru 
osciloskopu nebo zaznejovym vlnomerem. 
Hrube se kmitočet nastavi zmenou kapacity 
Ci, jemne jadrem v civce L\. 

Delič 8:1: pri nastavovani snimame oscilo- 
skopem napeti na odporu /?, 5 (prubeh nscilo- 
gramu je na obr. 13); menime pri tom odpor 
/?i 5 , pri hrubem nastavovani vvmenimc K u 2 a 
jitiy odpor (vyravnani toleranci obvodu 7V 
T 4 ). Synchronizaci Ize ovlivnit i zmenou kapa- 
city C 2 . Počet zakmitu na klesajicim prubehu 
oscilogramu odpovida deliđmu pomeru: pri 
osmem zakmitu se multivibrator preklapi. 
Pro kontrolu spravneho nastaveni oblasti 
synchronizace pripojime osciloskop na vstup 
multivibratoru a na stinitku nastavime osm 
impulsu (osciloskop musi byt jen volne 
synchronizovan). Aniž menime nastaveni 
časove. zakladny, pripojime osciloskop na 
vystup deliče 8:1a odpor R l5 nastavime’do_ 
stredu oblasti, v niz impuls na vystupu 
spolehlive ,,drži“. Synchronizace je mirne 
zavisla na napajecim napeti, ktere'musi byt 
stabilizovano, a proto použijeme k napajeni 
hotovy zdroj. 


Obr: 10. Deska C s plošnymi spoji klopnych 
obvodu (K66) 


Delič 2 :1: nastaveni je shodne s deličem 
8 : 1 s tim rozdilem, že na stinitku oscilosko¬ 
pu nastavime jen dva impulsy. 

Delič 5:1: nastavovani obdobne, na stinitku 
osciloskopu nastavujeme pet impulsu. 
Tvarovač vertikalmch linii VL. Pri konečnem 
nastavovani (s TV prijimačem) zmenime 
odporovym trimrem širku vertikalnich 
pruhu na obrazovce prijimaće (pri strednim 
kontrastu a jašu) tak, aby bvla stejna jako 
ši'rka pruhu horizontalnich, a aby obe linie 
mely shodnyjas. 
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Obr. 7. Deska A s plošnymi spoji zđkladniho 
oscilatoru a deliču 8 : l a 2 : 1 (K63) 
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Obr. 9. Deska BI s plošnymi spoji oscilatoru 
VKV a modulatoru (K65) 

s - 

Obr. 11. Deska D s plošnymi spoji deliču ^ 
5 : 1 (K67) 















































































































































































































































Obr. 12. Deska E s plošnymi spoji zdroje 

(K.68) 


VKV oscildtor se I adi do stfedu pas ma (tj. 
na 10 . kanal) pomoći saciho vlnomeru zme- 
nou polohy zavitu civky JU pri stredni polože 
bežce potenciometru R m . Kmitočet Ize me- 
nit i zmenou kapacity C 46 nebo zmenou 
odporu R ] 07 ' a R i06 (pri zvetšeni odporu 
jednoho zmenšit odpor druheho a naopak). 
Pri spravnčm nastaveni je možno naladit 
potenciometrem tri kanalv ve III.-TV pasmu 
(napr. 9, 10, 11 ). 

Lankovy prevod umožni jemne ladeni. což 
je nutne, protože kmitočtove pasmo, v nemž 
je spravne modulovany signal mriži, je po- 
merne uzke. 

Pripojime-li generator na vstup TV pfijf- 
mače, objevi se nejdrive nesynchronizovany 
signal, ktery se pri dolad’ovani zmeni nejdrive 
na synchronizovany negativni a potom (pri 
presnem .naladeni) na pozitivni, dobre za- 
synchronizovany signal mriži. Spravny počet 
linii (pri zmenšenem obrazci TVP) je šestnact 
vertikalnich a dvanact horizontalnich, Počet 
linii zavisi na nastaveni amplitudy rozkladu 
v TV prijimači. 
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Obr. 13. Oscilogram prubehu na emitoru 
tranzistoru T 4 (na odporu R 15 ) 


Po sestaveni celeho postroje provadime 
konečne, presne doladeni. Zakladni oscilator 
250 kHz nastavujeme nejlepe pomoći čisli- 
coveho me riče kmitočtu (50 Hz na vystupu 
z tvarovače Doladujeme jadrem civky 
Li, ktere potom zajistime voskem. Mužeme 
použit i osciloskop; na vstup vertikalniho 
zesilovače privedeme impulsovy signal z vy- 
stupu 3 (tvarovače L) a na horizontalni 
rozklad napeti o kmitočtu 50 Hz ze site. 

Pri spravnem naladeni je na stinitku osci- 
loskopu pouze jeden impuls, ktery se podle 
presnosti naladeni a stability osciiatoru 
250 kHz pomalu pohybuje po časove zaklad¬ 
ne 50 Hz. Muže se stat, že pri tomto doiađo- 
vani vypadne ze synchronizace nektery z de- 
liču a pak neni možne spravne nastavit 
vysledny kmitočet 50 Hz, nebo je na vystupu 
kmitočet 50 Hz, ale delici pomery jsou jine. 
Proto je nutno po tomto nastavovani znovu 
zkontrolovat, popr. nastavit do stfedu syn- 
chronizačni oblasti všechny odporove trimry 
deliču kmitočtu (tj. R n , R 22 , i? 36 , K 43 , R S q 


a Rsi) postupem uvedenym na začatku teto 
časti textu. 

Pri použiti stabilnich odporovych trimru 
a jakostniho potenciometru pro ladeni je 
pristroj stabilni a snese i hrubši zachazeni pri 
transportu. 

Zaverem je možno konstatovat, že gene¬ 
rator mriži by bylo možno realizovat moder- 
nejšim zpusobem s integrovanymi obvody 
(zejmena deliče a klopne obvody). Pri sou- 
časnych cenovych relacich a nedostupnosti 
nekterych integrovanych obvodu bude však 
jiste ješte po delši dobu pro nejširši amater- 
skou verejnost dostupnejši provedeni s disk- 
retnimi součastkami. Zaneđbatelne nejsou 
ani zkušenosti ziskane pri stavbe pristroje 
s temito obvody, ktere je možno pozdeji 
uplatnit pri stavbe pristroju s integrovanymi 
obvody. 

Literatura 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 
13/1974. str. 430 až 433. 



DOZVUK 


František Bajer 


Mnoho. hudebnich souboru použiva pro 
solovy zpev nebo pro solove nastroje umely 
dozvuk. Rozhodl jsem se zhotovit si podobne 
zanzeni pro kytaru. Protože jsem na kvalitu 
prenosu nekladl nejvyšši naroky, postavil 
jsem zarizeni co nejjednodušši a take nejlev- 
nejši. Praktičke zkoušky však ukazaly, že 
vysledny efekt je lepši, než jsem očekaval. 

Podminku jednoduchosti a lace splnuje 
pouze dozvukove zarizeni s pružinou. Princip 
činnosti je všeobecne znamy. Rozechveje- 
me-li šroubovicovou pružinu na jednom 
konci, postupuje signal na druhou stranu pru- 
žiny, kde jej snimame. S doznivajicimi kmity 
pružiny signal slabne a vytvari pritom efekt 
dozvuku. 

Ke konstrukci jsem použil topnou vložku 
pro prikon 600 W, ktera je bežne k dostani. 
Jako snimač a budič jsem použil telefonni 
sluchatko. Snimaci čast pracuje na principu 
kvtaroveho indukčniho snimače. Pro tento 
učel jsem upravil starši sluchatkovou vložku 
(FE 562 00). Po rozebrani jsem odvrtal nyty 
a odstranil magnety i zakladni desku. Civky 
jsem pak prišrouboval na držak z organicke- 
ho skla ohnuteho do praveho uhlu podle 
obr. 1. Pak jsem k civkam prilepil feritove 
magnety, kterdse použivaji u nekterychtele- 
fonnich zvonku. Pri lepeni je treba dat pozor 
na polaritu magnetu! Magneticky tok se musi 
uzavirat pres civky (podle obr. 1 ), jinak by se 
v nich neindukovalo napeti. 
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Obr. 1 Sestava snimače 

Budič jsem zhotovil z novejšiho typu 
telefonniho sluchatka (3FE 562 01 nebo 
3FE 562 02), Sluchatko jsem take rozebral 
a šroubovakem odchnul a tim odstranil horni 
// ochranny plcch. Pak jsem pajkou zmekčil • 
epoxidovou kapku spojujici membranu 
s kmitajicim jazyčkem a membranu rovnež 


odstranil. Po odvrtani prislušnych nytu jsem 
vyjmul i držak membrany. Pred odvrtavanim 
doporučuji obalit civku s magnety papirem, 
aby se dovnitr nedosta!y železne piliny. 
Menič pak prišroubujeme k držaku z orga- 
nickeho skla podle obr. 2 . 



Obr. 2. Sestava budiče 

Mame-li oba meniče hotove, mužeme 
začit sestavovat celou pružinovou jednotku. 
Z hlinikoveho plechu zhotovime zakladni 
panel, na ktery prišroubujeme oba meniče 
i s držaky. Pak pripevnime pružiny. U snima- 
ci„strany pripajime na stočene konce pružiny 
asi 15 mm dlouhe bronzove pasky, ktere 
prostrčime dirou v bočni stenč držaku z orga- 
nickeho skla. Dira ma prumer približne 5 až 
6 mm. Z druhe strany pasek pripajime k are- 
tačnimu- plišku. Sestava je patrna z obr. 3. 



Obr. 3. Provedeni snimače 
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U budiče nejprve pretočime na pružine jeden 
zavit o 90° a v tomto bode pripajime tahlo 
chvejky. Osvedčil se mi nasledujici postup. 
Pružinu priložime ke žlabku v tahlu a tenkym 
medenym dratkem spojeniovineme nekolika 
zavity. Pak spoj zapajime cinem: Za timto 
spojem ponechame jeste asi 1'2 mm pružiny 
a teprve pak pripajime aretačni plfšek. Po¬ 
stup je $hodny jako u snimače a je patrny 
z obr. 4. 



Obr. 4. Provedem budiče 


Naročnou praci je serizeni pružin. Na 
pečlivem serizeni zavisi vysledek ćele prace. 
U budiciho systemu vystredime aretačni pliš- 
ky tak, aby pružina nevychylovala tahlo do 
strany a aby byla chvejka uprostred mezi 
magnety. U snimače' dbame na to, aby 
stočene konce pružiny byly co nejbliže polo¬ 
vini nastavcum, aby však nedošlo k jejich 
„prilepenP‘ k jadru civek. K vystredeni 
pružin slouži aretačni plechv, ktere jsou 
patrne na obrazcich. Jsou zhotoveny z poci- 
hovaneho plechu tloušt’ky 0,3 mm tak, že 
z neho vystrihneme rovnostranny troj’uhelnik 
a jeho rohy pak ohneme do praveho uhlu. 
Uprostred plechu vyvrtame diru o prumeru 
asi 1 mm. 

Po presnem vystfedeni pružiny ohrejeme 
mirne aretačni plechy paječkou a tim se nam 
jejich rohy zabori do desky z organickeho 
skla a polohu zafixuji. Vnitrni uspofadani 
pfistroje je na obr. 5. 



Obr. 5. Vnitrni a vnejši uspofadani nmeleho 
dozvuku 
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Obr. 6. Schema zapojeni električke časti pfistroje 


Zapojeni celeho pfistroje nevyuživa nej- 
modernejši koncepce, protože jsem použil 
současti, ktere jsem mel doma k dispozici 
(obr. 6). Pri použiti kremikovych tranzistoru, 
emitoroveho sledovače namisto nf transfor¬ 
matoru Ize nepochybne dosahnout lepšich 
vysledku. * 

Princip činnosti je velmi jednoduchy. Sig¬ 
nal se dostava pres regulator urovne P\ na 
vstup zesilovače osazeneho tranzistory T\ až 
7 4 . Na vystup je pripojeno budici vinuti 
pružinoveho dozvuku. Jako transformatory 
BT a VT jsem použil vyprodejni tranforma- 
tory z prijimače Akcent. ■ 

Ze snimače jde signal do tristupnoveho 
zesilovače osazeneho tranzistory T 6 až 7«. 
Kondenzator 4,7 nF s impedanci vstupu zesi¬ 
lovače omezuje prenos nizkych kmitočtu. 
Pfes potenciometr P 2 je signal veden na 
vystupni konektor, kde je smesovan se vstup- 
nim signalem, zesilenym tranzistorem T$, 
ktery současne slouži i jako oddelovač vstupu 
a vystupu. Odporovym trimrem 0,22 MQ 
v kolektorovem obvodu 7j nastavujeme ma- 
ximalni uroveh dozvukoveho signalu na 
vystupu. 

Pro napajeni lze použit jakykoli zdroj 
stejnosmerneho napeti asi 9 V, ktery je 
schopen doda vat proud alespon 200 mA. 
Netfeba pripominat. že je nutna dostatečna 
filtrace. 


časti tohoto za fize ni. Ma dve šroubovičove 
pružiny, z nichz kaida je delena na dve časti. 
V literature se lze dočist, žepri konstrukci bylo 
nejobtiznejši rozčlenit zakladni vyraznou re¬ 
zonanci pružin tak, aby nebyla v dozvuku 
priliš patrna. Popisovane zafizeni však tuto 
vyraznou rezonanci ma a ta je pfi nastaveni 
vetšiho dozvuku a pfi jednoduchem signalu, 
tfeba pfi feči, rus iva. Po kud nenastavime 
dozvuk pfiliš velky, je vysledek jeste uspoko- 
jujici. Domnivame se, že vhodnou upravou 
pružin, tfeba použitim jineho materialu, by 
bylo možno ten to nedostatek zlepšit. Zjistili 
jsme tež t & popisovane zafizeni pfi vetšim 
dozvuku slyšiteine ,,hraje‘\ zatimco dozvuk 
Grundig zustava i pfi nejvetšim vybuzeni 
pružin naprosto tichy. 

i když popisovane zafizeni nedosahuje 
kvality tovarniho vyrobku, pfesto se domni¬ 
vame, že vzhledem k ntzke pofizovaci cene 
muže ne pfiliš na ročne zajemce uspokojit 
a krome toho se muže stat zakladem pro dalši 
- experimenty s konstrukci pružin i nebot' pro to 
podava solidni podklady. 

Autor ve svem pfispevku upozornuje na 
nepfiliš kvalitni zesilovač, ktery postav U ze 
současti, ktere mel prave doma k dispozici. 
Radi bychom k tomu podotkli, že dozvukovy 
signal je u podobnych zafizeni fešen tak, že 
nepfendšićeleakustickepasmo, takžeautoruv 
zesilovačpovažujeme pro dany učel za vyho- 
vujici. 


VYZKOUŠENOV REDAKCI 

Popisovane zafizeni jsme vyzkoušeli v pra- 
xi porovnanim s tovarnim vyrobkem firmy 
Grundig, dozvukovym zafizenim typu 
HVS 1. Použili jsme smešovaci jednotku 
Grundig Stereo-Mixer 422, ktera ma vstup 
pro pfipojeni dozvukoveho zafizeni HVS 1. 
Autor popisovaneho pfistroje použil naštesti 
stejny univerzalni konektor pro vstup i yystup 
jako zahranični vyrobce, takže vzajemne pro- 
pojeni nečinilo žadne potiže. Abychom meli 
bezprostfeani srovndni, nahrali jsme tyž sig¬ 
nal s obema dozvukovymi jednotkami po¬ 
stupne na magnetofon tak, že na horni stopu 
čtvrtstopeho pfistroje jsme nahrali zaznam 
s dozvukem Grundig a na druhou stopu tyž 
signal s dožvukem popisovane konstrukce. 

Vyzkoušeli jsme hudbu, zpev, kytarove 
solo a nakonec feč. Subjektivni srovndni 
potvrdilo naš puvodni pfedpoklad. Tovar ni 
do zvukove zafizeni použiva patentovanou 
pruzinovou jednotku, ktera je nejduležitejši 
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V praxi se často setkavame s problemem vykonovych ztrat , zpusobenych tesnou biizkosti 
velkych kovovych predmetu pobiti anteny. Mnohdy byvd ttmto neprijemne pusobidm 
faktorem plechovđ strecha. Pred nekolika lety y kdy jsem bydiei v dome s plechovou krytinou, 
jsem se rovnez potykal s potiiemi podobneho charakteru. 


Praxe ukazuje, že horizontalni anteny 
umistene nad elektrickv vodivou stfechou 
byvaji pro radioamatersky provoz na vetši 
vzdalenosti zpravidla malo učinne. Vyplyva 
to z grafu na obr. 1, 2 a 3, kde mužeme 
nejzretelneji videt (obr. l)dusledky približe¬ 
ni anteny k ploše s dobrou elektrickou 
vodivosti pod hranici h = 0,25 A. Plechovou 

> A 2 

strechu,>pokud je jeji plocha p - —r, muže- 
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me považovat z našeho hlediska za dokonale 
vodivou zem. Pro snazši pochopeni situace 
použijeme jako priklad dipol s reflektorovou 
stenou, obr. 4a. Z obr. 4b snadno pochopime, 
že antena umistena ve vyši b = 0,25 A nad 
kovovou krytinou musi vyzarovat nejlepe ve 
smeru kolmo vzhuru. 
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Obr. 4. 


proto rici, že strecha s kovovou krytinou, 
ktera se nam jevila jako handicap u anten 
horizontalnich, bude naopak idealnim mis- 
tem pro postaveni vertikalni anteny, Musime 
však mit nazreteli, že pokud bude mit strecha 
jiny než čtvercovy pudorys, nebo bude-li 
antena na streše umistena excentricky, bude 
i jeji vyzarovaci diagram nekruhovy, pripad¬ 
ne asymetricky. Uspokojive vysledky muže¬ 
me očekavat jeste pri delce strany strechy 

a = ~ (tfebaže by bylo vhodnejši, aby 

plocha strechy byla 6 neco vetši). Zvetšovat 
„zemni 1 * plochu nad hodnotu A“ nema prak¬ 
tički smysl, nebot’ se to již prakticky na 
zvetšeni učinnosti dale neprojevi. 

Vyraznou vlast nos ti vcrtikalnich antćn jc 
znama skutočnost, žo jcjich vertikalni vy- 
zarovaci- diagramv jsou vol mi priznivo pro 
navazovani dalkovych spojeni. Vzhledeni 
k tomu, že rada radioamateru dosud cile- 
.vedomč nevyuživa možnosti, ktere skvtaji 
pio ch ove krvtiny domu. nebo si do konce na 
tvto okolnosti na rika, preda vam ton to 
cesto u vlast ni zkušenosti ziskane pri stavbe 
a pro vozova ni uči n ne antčnv pro vicep; ti¬ 
movi provoz, kterou Ize snadno posta\ii 
i ve stisnenvch podminkaeh vetšinv radioa- 
rnateru hvdlicieh ve \ eikonieste. 


Nšvrh a FeŠenf 


Vertikalni anteny (odlišuji tzv. GP) jsou 
naopak charakteristicke tim, že se umistuji 
tesne nad zemi, pričemž je snahou, aby 
vodivost pudy byla co možna nejvčtši. Nechci 
odvozovat složite vztah pro učinnost anteny, 
nebot’ se domnivam, že v ramci tohoto Članku 
uplne postači, vezmeme-li na vedomiskuteč- 
nost, že ztraty budou tim menši, čim lepši 
bude vodivost zeme pod antenou. Mužeme 


Vicepasmovy provoz s jednou antenou 
znamena zpravidla dilči kompromisy. Pri 
navrhu vicepasmove anteny vychazime z vy- 
tyčenych čilu, danych možnosti a objektiv- 
nich fyzikalnich zakonitosti. Uvažime-Ii, že 
sehopnost vyzarovat ma antena libovolne 
delky(samozrejme pri rozdilnosti v učinnos¬ 
ti a vyzarovacich charakteristikach), jevi se 
nam take teoreticky nekoneČny počet kon- 
strukčnich alternativ. Čim bude specifikace 


požadavku naročnejsi, tim viče se bude 
zmenšovat počet možnych rešeni a za okol¬ 
nosti, kdy budou naše požadavky na vlast- 
nosti anteny priliš vysoke, muže nastat do- 
konce pripad, kdy nebude existovat rešeni 
žadne. V tomto okamžiku jsme nuceni pri- 
stoupit ke kompromisum, o kterych jsem 
hovoril v uvodu tohoto odstavce. Pri navrhu 
vicepasmovych anten postupujeme tak, že 
z dane množiny rešeni vybirame ta, ktera 
jsou pro zvolena pasma ve stežejnim poža¬ 
davku společna, nebo blizka. V našem pripa- 
de byl s ohledem na použity napaječ kladen 
hlavni duraz na vstupni impedanci anteny. 

Vertikalni antena o geometricke delce 
10,5 mse nakmitočtu 7 MHz jevi jako čtvrt- 
vlnny zarič, na 14 MHz približne jako pulvln- 
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ny zarič a na 21 MHz jako antena o delce—-- 

Pri činiteli štihlosti M = 300 až 900 bude elek¬ 
trička delka anteny o neco vetši, než n- te 
nasobky delky A/4. Vstupni impedance ante- 
ny 2v bude proto na kmitočtu 7 MHz složena 
z realne siožky R a o približne velikosti asi 
35 Q a imaginarni složky X a o približne 
velikosti 100 Q. Na 14 MHz bude ^realna 
složka impedance asi 100 Q, zatimeo admi- 
tance bude mit kapacitnicharakter o reaktan- 
ci mnoha set ohmu. Na 21 MHz bude R a asi , 
50 Q a indukčni admitance okolo 100 Q. 
Presne velikosti impedance, resp. jeji složky, 
neni možno určit bez znalosti dalšich činitelu, 
jejichž odvozovani a početni rešeni je pomer- 
ne složite. Pro navrh anteny nam bohate 
postači vyše uvedene udaje. Vzhledem 
k tomu, že vstupni impedance v pasmu 7 
a 21 MHz nebude prevyšovat absolutni hod¬ 
notu 150 Q, mužeme prizpusobit antenu 
k vysilači pulvlnnym ladenym vedenim, tzv. 
opakovačem. impedance. Timto zpusobem 
ovšem nemužeme prizpusobit antenu v pas- . 
mu 14 MHz, nebot’ vedeni s pevnym dielek- 
trikem nejsou vhodna pro prenos stojateho 
vlneni pri horšim ĆSV než 3> Abychom mohli 
antenu provozovat i v tomto pasmu, musime 
vykompenzovat zapornou admitančni složku 
vstupni. impedance anteny. Prakticky se 
kompenzuje zaraženim seriove indukČnosti 


U = 0,16 ~ |uH; Q; MHzl 

mezi patu anteny a ,,živy u konec souoseho 
napajeciho kabelu. Protože .však nezname 
presne vstupni admitanci anteny a jeji mereni 
bez admitančniho mustku je pomerne složitč, 
určime vypočtem pouze približnou indukč- 
nost civky, kterou nastavime presne primo 
u anteny nas led u j ičim postupe m. 

Konec souoseho kabelu (u anteny) zatiži- 
me.bezindukčnim odporem 75 Q adoladime 
vysilač na minimalni ČSV. Po prepnuti meri- 
če do polohy ,,odraženy vykon‘* musi byt 
vychylka nulova; znamena to, že je vedeni 
prizpusobene. Odpojime-li zatežovaci od- 
por, projevi se to nareflektometruzvetšenim 
vychylky. Mezi živy konec kabelu a patu 
anteny zaradime promčnnou indukčnost, 
uzemnime plašt’ souoseho kabelu na protiva- 
hu (krytinu strechy) a zmenou indukČnosti se 
snažime vykompenzovat zapornou admitanci 
anteny. Spravne naladeni se projevi na ref- 
•lektometru (prepnutem do polohy „odraže- 
ny vykon“ a nastavenem podle popsaneho 
postupu) tim, že vychylka meridla klesne 
temer na nulu. Zkušebni civku zmerime 
a nahradime ji pevnou civkou robust- 
nejšiho provedeni. 

U malych prumeru zariče bude kompen- 
začni indukčnost vetši a až do prumeru asi 
3 mm vystačime s variometrem 5 až 50 pH, 
Na 7 a 21 MHz je antena zapojena primo na 
živy konec napaječe, zatimeo na 14 MHz je 
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mezi patou anteny a napajecim kabelem 
vložena civka. Z tohoto duvodir je treba 
vyrešit vhodnym zpusobem pfepmam anteny 
(obr. 4). 

Vyzarovaci diagram antćny 

Pokud antenu postavime na strese o strane 
a - — i bude vyzarovaci charakteristika an- 
teny podle obr*6. 



ZšvSr 

Ačkoli jsem se v textu zminil o zpusobu 
prizpusobeni anteny na 7 a 21 MHz, chtel 
bych pro jistotu upozornit na dftležitou pod- 
minku spravne funkce anteny v techto pas¬ 
mech. Vzhledem k tomu, že je na 7 a 21 MHz 
antena napajena ladčnym veđenim, neni 
možne použit libovolne delky napajeciho 
kabelu. Delku kabelu vypočteme snadno 
podle vzorce 

I — 14,45n [m], 

✓ 

kde n je libovolne pfirozene čislo. Vzorec 
plati pouze pro bežne typy souosych kabelu 
s rychlostnim součinitelem v = 0,68 a pro 
jine hodnoty v je nutno delku vedeni prepo- 
čitat podle vzorce 

/= 2 l,28nv. . 

Činitel stojateho vlneni by mel byt pri dodr- 
ženi ramcovych pokynč uvedenych v textu ve 
všech pasmech lepši než 1,5. 

Protože postaveni anteny o vyšce 10 m je 
pri použiti trubek ze soupravy radiostanice 
RM31 otazka nekolikadesitek minut (včetne 


kotveni) doporučuji vyzkoušet tuto antenu 
všem, kteri v zajeti velkomesta zapasi o svoji 
radioamaterskou existenci. 

Ačkoli jsem antenu provozoval pouze na 
rovne strese, je možno predpokladat, že by 
bylo možno použit pro uvažovany cil i šikme 
štity s kovovou krytinou. V tomto pripade 
bychom se ovšem museli smirit s vetšim 
elevačnim uhlem antčny a tim i menši učin- 
nosti anteny pro dalkova spojeni. 

Podobnou antenu o dvojnasohne delce 
jsem vyzkoušel a uspešne použival v letech 
1972 až 1973 v pasmech 3,5 a 7 MHz (ante- 
< na byla postavena primo na zemi a jako pro- 
tivahu mela osm neizolovanych medenych 
dratu o nekritičke delce 10 až 20 m a o pru- 
meru 2 mm, zahrabanych asi 10 cm pod 
uroven terenu). 

Vysledky zkoušek mne podle meho nazo* 
ru opravnuji konstatovat, že popisovany typ 
anteny snese s ohledem na jednoduchou 
konstrukci a snadne uvedeni do provozu 
pomerne prisne hodnoceni. 

Literatura 

Ikrenyi, /..Amaterske KV anteny. 



Provedeni antćny 

Na rozdil od vetšiny jinych navodu je 
konstrukce popisovane vicepasmove anteny 
velmi variabilni podle prumeru použiteho 
materialu, nebot’ každou antenu je treba 
stejne vyše uvedenym zpusobem nastavovat. 
Indukčnost civky bude velmi zaviset na 
mechanickych rozmerech anteny. V pripade, 
že by ČSV riebyl lepši než 1,5, mužeme se 
pokusit o dalši zlepšeni elektrickych vlast- 
nosti anteny zmenou fyzicke delky zariče. 
Abychom nemuseli antenni tyč složitym zpu¬ 
sobem mechanicky prodlužovat a zkracovat, 
menime delku privodniho dratu (od paty tyče 
do ovladaci sknnky); jeho delka se počita do 
celkove delky anteny. Vstupni impedance, 
jakož i vyzarovaci odpor anteny R a , je funkci 
mechanickych rozmeru anteny a proto se 
každa zmena delky anteny projevi zmenami 
jejičh elektrickych parametru. Vzhledem 
k tomu, že se uprava delky anteny neprojevi 
pouze zmenou /? a , ale i zmenou X a , je 
bezpodminečne nutno po každe zmene roz¬ 
meru antenu popsanym zpusobem elektric- 
ky doladit. 

Nejvhodnejšim stavebnim materialem 
bude pravdepodobne dural. Presto jsem 
v nouzi použil instalačni trubku z „černeho 
železa‘*, pričemž antenni tyč byla složena ze 
dvou trubek ruznych prumeru, ktere byly do 
sebe zaklineny naraženim za studena primo 
na strese. Jišteni proti statičke elektfine 
a blesku lze zajistit jedine jiskrištem, nebot' 
na 14 MHz ma pata anteny značnv vf poten- 
cial a prime uzemneni'antenv neni proto 
možne. 
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Vstupni utlumovy članek 
ke komunikačnimu prijimači 

Ing. Jiri Trojan 

O vyhodach fizeni citlivosti prijimače pomoći utlumu mezi antenou a antennim vstupem 
prijimače toho bylo již mnoho rečeno a jeho vyhody, pokud se tyče zmenšeni križove modulace 
a intermodulačniho zkresleni jsou zrejme. Olazkou však zustdva konkretni provedeni takoveho 
udumoveho članku a jeho dosazitelne parametry. 


Možnosti pro volbu tvpu utlumovehočlan¬ 
ku je nekolik: od prostehozaraženi potencio- 
metru mezi antenu a zem až po použiti 
polovodičovych, napetim rizenych utlumu 
(diody PIN). Zevrubnou informaci nalezne 
čtenar napr. v [1] a [2]. 

Vychazime-Ii z realnych možnosti a do¬ 
stupnih tuzemskych součastek a zavrhne- 
me-li variantu s potenciometrem (meni se 
vstupni popr. vystupni impedance a dochazi 
k rozlađovani vstupniho obvodu), dostane- 
me se k typu utlumoveho članku podle 
obr. la. Z hlediska použiti tlačitkoveho pre- 
pinače (viz dale) byl zvolen odporovy čla¬ 
nek TI. i 
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Obr. 1. Navrhovany utlumovy članek 
v obecnem pripade (a) a tentyi članek pro 
pripad rov nos ti odporu napdječe a vstupni 
časti prijimače 

Veličinv charakterizuji antenu a.na- 
paječ. R], R : , jsou odporv tvorici utlumo- 
vy članek a R w je vstupni impedance pfijima- 
Će. Prostym raženim utlumovych članku za 
sebou dostancme požadovany utlum, pri- 
ćemž je zachovana duležita podminka kon- 
stantniho vstupniho i vystupniho odporu 
utlumoveho članku. 


V praxi se situace oproti obr. 1 a zjednodu- 
šuje, nebot impedance anteny a vstupu priji¬ 
mače jsou stejne (obvykle 50 nebo 75 Q) 
a potom i utlumovy članek bude symetricky. 
Nova situace je na obr. lb, kde R je označena 
impedance anteny a vstupu prijimače a R, je 
prična impedance jak vstupu, tak i vystupu 
utlumoveho članku. 

Za zjednodušujicich predpokladu prave 
uvedenych mužeme snadno vypočitat hodno- 
ty odporu R\ a Ri dle nasledujicich vztahu: 


b+ 1 * R 


b 2 - 1 
b 


v nichž bje požadovana velikost utlumu pro 
navrhovany članek. Vyznam symbolu R u R : 
a R je zrejmy u obr. 1 b. 

Jelikož je obvykle uloha zadana tak, že 
zname požadovany utlum članku v dB (volt- 
me jej dle potfeby) je na obr. 2 uveden graf 
pro určeni veličiny b . 

Postup vypočtu pak je zfejmy: pro poža- 
dovany utlum p v dB odečteme v grafu 
hodnotu ba dosazenim do vztahu pro R t a R 2 
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Obr. 2. Prubeh h led a ne veličiny b v zdvis - 
losti na pozadovanem utlumu članku p 








ziskame hodnoty odporu pro zadany utlumo- 
vyčlanek. 

Pnklad vypočtu a možnčho konstrukčniho 
usporadani je uveden dale. Vyslcdky rnereni 
ziskane na vzorku mohou byt voditkem, 
jakych parametru. Ize v danem provedeni 
dosahnout. 

Mejme tedy vstup ' prijimače 
(4u> — 30 MHz) a napaječ o impedanci 
73 D. Požadovanv utlum by mel byt max. 
40 dB po skoci'ch 6 dB. Danemu zadani 
vyhovuje usporadani na obr. 3. Prvni članek 
ma utlum 6, druhy 1 2 a treti 24 dB. Kombi- 
nacemi v zarazovanf jednotlivych članku 
dosahneme nasledujicich utlumu: 0, 6, 12, 
18, 24, 30, 36, 4*2 dB. Kmitočtove prubehv 
utlumu v jednotlivych stupnich byly mefenv 
analvzatorem Hewlett-Packard a jsou na 
ob'r. 4. 


6d9 12 dB 2*t dB 



Obr. 3. Uflumovy članek 0 a i 42 dB 
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Obr. 4. Namerene kmitočtove charakteristi- 
~ ky zapojeni z obr. 3 

Jako pfepinač byia použita trojice areto¬ 
va nych nczavislvch tlači tek Izostat. Ođporv 
jsou miniaturni tipu TRI 12a nebo novejšfch 
TR191. Byly vvbiTanv z radv E12 srovnanim 
s odporovou dekadou na hod notu co nejbližši 
požadovanć. Odporv jsou pripajenv primo 
na količkv prepinače. pfičemž dbarrie zasadv 
co nejkratšich spoju a spolehliveho zcmnč- 
ni. Celek je pak uzavfen v krabičce z mosaz- 
neho plechu o rozmerech 57 x 27 x 27 mm. 
Jednotlive člankv nejsou mezi sebou sline- 
ny. Vstupni a vystupni svorka jsou vyvedeny 
pres sklenene pruchodky a privodv souoseho 
kabelu jsou na ne a plašt krabičkv primo 
pripajenv. 

Po kud jde o kmitočtovou charakteristiku 
(obr. 4). vvhovujc utlum do 30 MHz s od- 
chvlkami max. I dB a je nasnadč. že i pri 
vetšim utlumu jednoho članku než je 24 dB 
a pri uvedenem konstrukčnim provedeni 
bude utlum -v rozsahu KV vvhovovat. Jak 
ukazalo dalši mčrcni. je tato hranice asi 
40 dB na jeden članek. Pak se již-na kmito- 
čteeh vyššich než 30 MHz zaci na ji u platno var 
kmitočtove zavisio složkv odporu a delici 
pomčr jc tim ncpnpuslne ovlivhovan. 


Literatura 
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Dna 28. jula 1976 tragickv zahy- 
nul pri leieckej ha vari i člen ZO 
Zvdzarmu Trnava a radio klubu 
OK3KTR 

PETER VALIŠ, 0K3CMVV, 

navigator ČSA. Navzdy odišiel z na- 
šich radov radioamater , ktory sa 
svojou prdcou zasluzil o dobre vv~ 
sledky kolektivkv OK3KTR. ■ 

Nuposledy srne sa s Tebou, Peter, 
stretli na PD 76, bol si plny elanu, 
optimizmu a humoru Tebe vlas me¬ 
tnu. Medzi na mi si i šak stale. Tvoja 
značka leti eterom a kdekofvek si 
n a ludim e p rij im ač na vinu stich lycf i 
„ značiek , určite tam bude Tvoje vola - 

' nje . deOK3CMWr 

Čest' Tvojej pamiatke! 

Kolektiv OK3KTR 


Jak ziskat prefix DM9 

Počštkem mesice srp na se v pas mu 80 m objevita 
stanice se vzacnym prefixem DM9ARM. Protože se 
mnoho operateru krome spojeni s touto stanici 
zajimalo fešte o zpusob a možnost ziskani povoleni 
pro provoz amaterske vysiiaci stanice z uze mi NDR, 
rozhodii jsme se požadat o tento članek držiteie 
tohoto povoleni, OK1ARH. 


German Đemocratic Republic * ^ 

ĐM 9 A R M 


Schmolln - DMKK: M 

AtSO OKJ ARH 


STATION ; 

DATE : 

,P n l| 

HHx 


ft S7 

0K4mjp 




SSB 

Sf 


»SE mt VIA OK ORPfoggT 


. IOENO• 


QSL listek OKI ARH za jeho vvsildni z NDR 


pisemnou žadost naministerstvo pošt atelekomuni- 
kaci NDR. Žadost se posila alespoft 2 mfesice pred 
uvedenym terminem, a jako prdohase posNšfotoko- 
pie vlastniho povoleni v ČSSR. U držitelu staršich 
pjvolenf stači kopie prvnich dvou stranek, to zna¬ 
mena tfech, kde je uvedena adresa a jmeno operate¬ 
ra, fotografie, značka a vlastnoručni podpis. Pro ty, 
kteri si v nemčine nejsou natolik jisti, aby si žadost 
sami sestavili, uvadim jeji vzor. V žadosti je nutno 
hlavne uvest misto, odkud bude stanice vysilat, 
použita pasma a druh provozu, prikon stanice, 
prfpadne značku, kterou chcete obdržet. Behem 
p jbytu nelze menit ohlššene QTH. Značka se pride- 
luje s ohledem na kraj, z ktereho se bude vysilat, 
obdobnč jako u ostatnfch stanic DM; to znamena, že 
posledni pismeno z kraje Rostock je A, Lipsko M atd. 
Z ministerstva pošt a telekomunikacf NDR obdržf 
žadatel vyrozumeni o tom, zda mu bylo povoleni 
vydano a kde si ho muže vyzvednout. Je to zpravidla 
hlavni pošta v pnslušnem krajskem mčste, a povole¬ 
ni se vydava na dobu 1 mesice. 


Ministerium fur Post und Fernmeidewesen 
Bereich Funk 
1199 BERLIN 
Aoastrasse 
DDR 

Podborany den 5. 6. 1976 
Betritft: Antrag aut Amateurtunkgenehmigung fur 
auslandfsche Staatsgehorige DM9 

Werte Genosse, 

hiermit beantrage ich hoflichst eine Ama- 
teurfunkgenehmigung fur auslandische Staatsge- 
horige DM9 fur den Monat August 1976. 

Mein Stan do rt wird Schmolln , An den Oueeren 1, 
sein. Solite die Mogiichkeit bestehen, erbitte ich die 
Zuteilung des Rufzeichens DM9ARM. 

Eine Fotokopie meiner eigenen Amateurfunkge- 
nehmigung fege ich diesem Antrag,bei. 

Die Leistung me/ner Station ist - gemass unserer 
Zufassungbestimmungen - 300 l/Vatf, Befnebsarten 
$SB/CW, Bereich 3,5-3,8 MHz. 

Ich danke im Voraus furlhre Bemuhungen. 

Mit herzlichen Grussen! 

(Podpis a razitko zadate te) 


Otazka druha je prevezeni vysilaciho zarizeni na 
uzemi NDR. Již dvakrđt jsem to rešil nasledujicim 
zpusobem, ktery se zda byt nejvyhodnčjši a odpovi- 
da čelnim predpisum. Na list papiru formatu A5 se 
napiše podrobny seznam všech prfstroju a doplnku 
pro provoz stanice a tento list se vlepi do celntho 
prohlašeni. Pri hranični kontrole je vše prekontrolo- 
vano a potvrzeno razitkem na uvedenem seznamu. 
Take nejsou žadne prob!čmy ani pri nšvratu zpčt do 
ČSSR. Vzor prilohy k celnimu prohlašeni uvadim. 


Pfiloha k celnimu prohlašeni 

Zarizeni pro provoz amaterske vysi faci stanice 
1 ks Transceiver TTR 1 
1 ks Koncovy stupen 300 W 
1 ks Sit'ovy zdroj 
1 ks Dratova antena 
1 ks Reflektometr 
1 ks Siuchatka ARF260 
1 ks Mikrofon AMM100 
1 ks Ručni klič 
1 ks Poloautomaticky klič 

Celkem souprava obsahuje 9 kusu 

(Podpis a adresa operatera) 


Zavčrem chci^poprat všem zđjemcum o vysilani 
z uzemi NDR mnoho peknych spojeni a prijemny 
pobyt a tešim se naslyšenou pod prefixem DM9. . 

Zdenšk , OKI ARH 


Pokud se nčkdo rozhodne o dovolene, nebo pri 
jine pfiležitost^vysilat'z uzemi NDR, je treba zaslat 
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Point den 1976 


Kategorie 145 MHz - 5 W: 



1. HG5AIR 

IH59c 

266 OSO 

62 702 body 

2. OK2KEZ 

, IK77g 

247 

48 092* 

3 HG1ZX 

IG15b 

198 

45 504 

4. OK2KAU 

JJ32d 

' 240 

44 100 

5. OK3KJF 

Il57h 

224 

43 855 

6. OK1KHK 

IK52b 

225 

40 153 

7. OK1KNH 

IK76c 

1 218 

38 995 

8. HG5KF 

IH39j 

182 

37 405 

9. OK1KKD 

GJ15j 

197 

36 814 

10. OK1KPR 

IJ31 b 

164 

31 535 

Hodnoceno 1 

14 stanic. 




Kategorie 145 MHz 

- 12 W: 



1. OK1KTL 

GK45d 

272 OSO 

62 742body 

2. OK1KIR’ 

GK55h 

251 

62 445 

3. OK1AGE 

HK29b 

259 

58 832 

4. OKIOFV 

HK34j 

230 

46 741 

5. HG9KPW/6 

JH05j 

200 

45 906 

6. OK3KPV 

JI16a 

200 

44 928 

7. OK3KTR 

1119a 

211- 

41 667 

8. OK3KFV 

JJ75h 

206 

40 565 

9. OK3KMY 

1147 g 

201 

38 418 

10. OK1KOK 

IJ 04 a 

198 

38 033 

Hodnoceno 131 stanic. 



Kategorie 435 MHz 

-5 W; 



1. OK1AIB 

HK29b 

80 OSO 

12 581 bod 

2. OK2KEZ 

IK77g 

78 

11 759 

3. OK1KPL 

GJ67g 

56 

9 083 

4. OK1AIY 

HK18d 

55 

8017 

5. OK1KPR 

IJ31b 

58 

7 356 

6. OK1KRY 

HI12a 

43 

6617 

7. OK3KME, 

1119a 

40 

6 378 

8. OK1VIF 

HJ24g * 

' 44 

4 904 

9. OK1KSD 

HK73b 

44 

4 586 

10. OK1KKH 

IK53g 

36 

4 442 

Hodnoceno 33 stanic. 


* 


Kategorie 435 MHz 

- pres 5 W: 


1. OK1KTL 

GK45d 

74 OSO 

13 IITbodu 

2. OK1KIR 

GK55h 

60 

10 301 

3. OK1KZE 

GJ69f 

si¬ 

7 629 . 

4. OK1KUO 

IK63h 

se 

‘ 6 903 

5. OKI KBC 

HJ04c 

47 

5 371 

6. OK2KJU . 

IJ49e 

36 

4 306 

7. OK1BMVV 

HK52b 

34 

. 4 262 

8. OKIOFG 

HK74h 

40 

3 895 

9. OK1KKL 

HK37h 

36 

3 894 

10. OK3HO 

JI08C 

16 

3 132 

Hodnoceno 13 stanic. 



Kategorie 1296 MHz: 


- 

1. OK1AIY % 

HK18d 

17 OSO 

2 500 bodu 

2. OK1KIR 

GK55h 

12 

2 276 

3. OK1KRY 

HI12a 

8 

1 751 

4. OK1AIB 

HK29b 

12 

1 671 

5. OK1KTL 

GK45d 

7 

1 115 

6. OKIOFG 

HK74h 

9 

881 

7. OK1KKL 

HK37h 

6 

501 

8. OK2KJU 

IJ49e 

2 

396 


Kategorie 2304 MHz: 



1. OK1AIY HK18d 

3 OSO 

682 body 

2. OK1KTL GK45d 

3 

662 

3. OK1KIR GK55h 

2 

395 

4. OK1AIB HK29b 

1 

233 

Kompletni vysledky jsou 

zverejnčny 

v časopise 


Radioamatersky zpravodaj. 

OKI MG 

0 
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Rubriku veće Joko Straka . OK3UL. post box 44, 
901 01 Matacky 


EXPEDICIE 

• Đilt Rtndone, WB7ABK, nečakane rychlo ukončil 
druhu etapu svojej DX expedicie. Jeho signaly boli 
naposledy počut' dna 5. augusta ako YM0AA z QTH 
Geyser Reef. Po tejto zastšvke sa vratil domov do 
USA cez Aziu a Havaj. Bili dovodi! svoje nahle 
rozhodnutie najma podpriemernymi podmienltami 
Širenia, za ktorych sa mu spojenia z Geyser Reefu 
.nedarili a vačšinu času premarnil volanim vyzvy. 
Nemožno však vinit' iba podmienky! 0K3BDE vo 
svojom prispevku poznamenava: ,,Dal se delat na 
prvni zavolani, když se iadilo jak chtel, 1 až 2 kHz 
UP.“ Domnievam sa, te toto konštatovanie vystižne 
poukazuje na podiel viny niektorych stanic, ktore 
zbytočne volali na jeho kmitočte a znemožftovali 
spojenia inym. Diifajme, že Bili to skusi čoskoro ešte 
aj do tretice. 

• Koncom roka byva vo zvyku bilancovat'. Nemo- 
žem tak učinit' v pripade všetkych tohoročnych DX 
expedicii, avšak ,,Yasme“ si to pravom zasluži. 
Lloyd Colvin a manželka Iris navštivili šest zemi 
v Pacifiku, odkial’ urobili spolu 42 500 spojeni! 
Predstavte si, že takyto počet spojeni byva často- 
krat celoživotnou pracou amatera. DX expedicia‘ 
Vasme trvala nepretržite 166 dni, z čoho 28 dni 
pripadlo na cestovanie a počas 138 dni bola 
stanica v prevadzke. Lloyd robil denne asi 300 
spojeni a ako sam povedal, jeho hodinovy priemer 
bol 30 až 35 spojeni. Tychto par Ćisiel neklamne 
svedči o skutoćnosti, že Lloyd bol každodenne 
činny asi 8 až 10 hodin. Každy z všs, kto už raz 
pracoval nepretržite 10 hodin pri zariadeni, istotne 
vie ocenit' dosiahnute vysledky pacifickej DX expe- 
dicie Yasme. Držime palce, aby sa manželom 
Colvino»com podarilo uskutočnif aj cfalšie plšny! 

• Ako vidno, islandski amateri sa zaćali zaujimat' už 
aj o sopky. Drta 29. augusta som pracoval so 
stanicou TF30IRA a operator Kid udaval OTH near 
Mount Hekla (pobliz hory Hekla). Oaktori sa hadam 
ešte pamatate na chvtle, kecT slovo Hekla budilo 
hrozu na ćelom svete. Je to islandsky činny vulkan, 
ktoreho vybuch v roku 1947 skončil s katastrofalny- 
mi nasledkami. A teraz na jeho Opati pracovala 
kratkodoba expedicia islandskej klubovej stanice 
TF3IRA so špecišlnym prefixom TF30. V juli 1975 
som mal spojenie so stanicou TF7V. Akosi som tej 
značke nedoveroval. Avšak zbytoćne. Prišiel miGSL 
listok s farebnymi zabermi sopečneho vybuchu 
v roku 1973 na ostrove'Vestmannaeyjar (Westman 
lsi.), ktory teži pri južnom pobrežl Islandu. Sem 
zamierila expedicia islandskych amaterov. ale iba na 
tri dni. Tieto ,,soptiace“ QSL listky obdržite na 
islandskom QSL bureau. Adresa: I. R. A., Islenskir 
Radio Amatorar. P. O. Box 1058, Reykjavik, Iceland, 
Europe. 

• Behom kratkeho času sa ozvala už tretia stani¬ 
ca z francuzskej Časti ostrova St. Martin. Operator 
pracujuci CW expedičnym štylom pod značkou 
FG7AR/FS7žiadal OSL listky cez W4GSM. Adresa: 
Terry R. Appleton, Box 1383, Newport News, VA. 
23601, USA., Francuzsky hovoriaci operštor Alain, 
Činny SSB pod tou istou značkou, požadoval listky 
na svoju adresu: Alain Rochemont, B. P. 65,97150 
Marigot-St-Martin, F. W. I. Myslim, že istejši bude 
smer cez manažera Terryho, W4GSM. 

• Skupina amaterov z Malajzie sa vybrala na os- 
trovčeky Aur. Pemanggil. Rawa. Tinggi a Tioman 
v JuhoĆinskom mori. Pracovali pod*exotickou znač¬ 
kou 9M0EXP od 14. do 18. augusta. Žial’. expedicia 
skončila bez vyraznejšieho uspechu europskych 
amaterov. Niekol'ko stanic s nimi pracovalo SSB 
v pasme 14 MHz. OSL žiadaii jedine cez 9M2 bureau. 
Za ich špecialny GSL listok požaduju 3 IRC! 

• Biti Baird, K4II, zatial' dodržal ohlaseny plan 
jeho DX expedicie v Oceanii. Od 7, do 10. septem¬ 
bra bol činny z Americkej Samoy pod značkou 
K4II/AH3. Škoda, že podmienky aj tentoraz skla- 
mali. Stanice zo strednej Europy sa iba t'ažko 
dovolavali. QSL listky na K4M (adresa v AR 
A 11/76). 

• Z ostrova Trindade bola v čteri stanica PY0AW po 
cely mesiac august a september. Operator Ed bol na 
ostrove služobne. Pracoval vyhradne SSB. QSL 
listky chcel cez PY6SL a požadoval priložit' SAE + 2 


IRC. Adresa: Luiz Benjamim F. Carvalho, P. O. Box 
31,40000 Salvador, Bahia, Brazil. 

• Značka HM9A patrila DX expedicii korejskych 
amaterov na ostrovćek Tok Do, ktory leži v skupine 
ostrovov Ullung Do. V staršich atlasoch uvadzane 
tiež ako Liancourt Rocks. QSL cez KARL bureau. 


TELEGRAMY 

• Zo štatu Komory pracuje prva domorpda stanica 
D6AA. Operator Hugues je byvaly FH8CE a často 
byva aktivny okolo 14 125 kHz. QSL na adresu: 
Hugues Laugaudin, Box 289, Moroni, State of the 
Comoros. • Sovjetski amateri nas opat prekvapili 
dvomi novymi prefixami. Z AŠchabadu pracovala 
stanica UH26BK, čo plati za prefix UH2. fialšou 
novinkou bola stanica 4J8F z QTH Chorog, obi. 042. 
OSL cez UF6HK. • Joao, D2AA! (byvaly CR6AI) 
hovoril, že QSL bureau v Angole nie je toho času 
v prevšdzke a on sam žiada listky na adresu: Joao C. 
Chaves, Box 43. Gabela. Angola. • Z USA bola činna 
stanica so zaujimavou značkou WW9WWW - Won- 
derful Wisconsin Week. QSL listok s priloženou SAE 
a IRC na adresu: WA9UEK, P. O. Box One, Plymouth, 
Wt, 53073. USA. • Operator Kažu, byvaly A35AF, 
pracoval zo Vzacnej zeme Niue na značku ZK2AR. 
OSL listky žiadal na svoju domaću značku JR1ATU. 

• Stanice C21ME a ZK1DA požaduju QŠL cez 
WA50CN: J. T. Ashvvorth, 1073Dunlap, Houston,TX 
77096. USA. • Z Namibie (Juhozapadna Afrika, 
pracuje operator Roland, ZS3LK, ktory žiada OSL 
cez DK3GI, alebo priamo na Box 5020, Windhoek. 
Stanica ZS3TP chce listky na adresu: T, O. Pearce. 
Box 2, Otjivvarongo, South-West Africa. • Gene, 
AH3FG. sa vratil domov do USA. QSL dostanete na 
adrese: E. S. Wasosky, Box 15562, Montour, PA. 
15244, USA. • Jedna z mala čtnnych XE3 stanic je 

^ X E3FSA, Operator Fer, 21roćny student v Meride. 
posiela OSL obratom. Adresa: Fernando Serrano 
Arana, Apartado Postal 329, Merida. Yucatan, Mexi- 
co. • Gordon, G3AMR, odišiel 12. novembra na 
Bahamy, na ostrov Abaco. odkial' bude činny akc 
C6ABA až do aprila 1977. Adresa: Gordon J. Stuck. 
Casuarina Point, Marsh Harbour, Abaco, Bahama 
IsJands. • Na ostrove Abaco travil dovolenku taktiež 
DK6NN/C6A. ktory žiada QSL domov na DK6NN. 

• Stanice N4V a N6V boli činne počas operacii sond 
Viking I. a Viking II. na planete Mars. QSL pre N4V na 
adresu: NASA. Hampton. VA. 23665. USA. OSL pre 
N6V cez W6VIO. Adresa: JPL Amafeur Radio Club, J. 
Holladay, 4800 Grv Dr. Pasadena, CA. 91103, USA 

• Sovjetske stanice v mnohych mestach ZSSR 
použivali špecialne prefixy R1 - R0 pri priležitosti 50. 
vyročia založenia DOSAAF. Stanica R5TV v Charko- 
ve bola Činna pre upomienku na prve vysielanie 
SSTV v Sov. zvaze. • Posledny urgentny telegram: 
Plny dennik najlepšich DX v Novom roku žela 
čitatefom rubriky Joko. OK3UL. 

Matacky 22. 9. 76 
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Bratrstvi - pratelstvi 

Pod nšzvem Bratrstvi-pratelstvi se konala ve 
dnech 23. až 30. srpna 1976 v polskem Supraslu 
každoročni ,,olympiada“ ve viceboji radiotelegrafis- 
tO brannych organizaci socialistickych zemi. Soutš- 
že se zučastnilo 75 sportovcu ze sedmi zemi, včet- 
ne reprezentantu ČSSR, kteri ziskali 7 medaili - 
nejvic ze všech zučastnčnych statu. 

Uspčch našich zavodniku je vysledkem systema- 
tickeho vycviku širšiho kadru reprezentantu, o ktere 
pečuje komise pro moderni viceboj telegrafistu pri 
Ustredni rade radioklubu ĆSSR. Nejduležitejši faze 
pfipravy na tuto letošni vrcholnou mezinarodni 
soutež probehla ve sportovnim hotelu Ski u Noveho 
Mesta na Moravč. kde byla nejvetši pozornost 
venovana nacviku tech disciplin, ktere nelze treno- 
vat individualne. Do čtyr tficlennych družstev pak 
bylo nominovano 12 nejlepšich; muži 22 až 25 let: 
Petr Havliš, OK2PFM, Jan Zika,.OK1MAC, Miroslav 
Skala, OK2PFT. Juniori 19 až 21 let: Jiri Hruška. 
OK1MMVV, Pavol Vanko. OK3TPV, Jaroslav Hauer- 
land, OK2PGG. Dorostenci 16 až 18 (et: Jozef 
Zeliska. OK3KAP, Peter Mihalik, OK3RRF, Pavol 
Grega, OLOCFR. Ženy do 25 let: Jitka VilČekova, 
OK1DGG. Draha a Zdena Skalovy, obe OK2KQF. 
Trenerem byl ZMS Karei Pažourek, OK2BEW. Do 
funkce mezinarodniho rozhodćiho byl delegovari 
,Peter Maraska, OK3CGI. Vedoucim ćele vypravy 



Obr. 1. Reprezentantky KLDR jsou pro nas 
dosud stale neporazitelne. Pfešfastna Jang 
Myong Suk prejima pohar za vitezstvi sveho 
druzstva 


ČSSR a členem mezinarodni jury byl Vaclav Brzšk, 
OK1DOK. Soutežilo se v šesti disciplinach: prijem se 
zapisem rukou, vystlani ručnim telegrafnim kličem, 
provoz druzstva v siti tri radiostanic R104, orientačni ( 
beh, strelba z maloražky a hod granštem na cil. 

V každe z techto disciplin mohl jednotlivec ziskat 
max. 100 bodu. Porađate! souteže, LOK (Lidova 
obrana kraja), svefit organizaci technickych discip¬ 
lin byvalym polskym reprezentantum Gedrojcovi, 
Lopatovi. Vysockemu a datšim, kteri s pomoći 
dobreho technickeho zanzeni perfektne zvladli na- 
ročnou praci ke spokojenosti všech. 

V prijmu vynikli naši dorostenci, kteri spolu se 
svymi vrstevniky ze SSSR a se všemi korejskymi 
reprezentanty neudšlali ani jednu chybu. Vysilšni se 
vyznačovalo velmi prisnymi rozhodčfmi. kteri pouze 
Hauerlandovi dali nejvyšši znamky za kvalitu vysiia- 
ni. Jardovi se však zrovna nepodarilo uhrat limit 360 
pismen/3 min. a tak žadny zavodnik neziskal 100 
bodu. 

Druhy soutežni den byla na programu strelba 
a hod granatem. Bodova hodnota obou disciplin 
byla proti drivejšim ročnikum souteže zdesaterona- 
sobena, a proto bylo znat na všech zavodnicich 
velke napeti. Ve strelbč byl nejlepšim ze všech 
učastniku Sperling z NDR s 86 body. Naš nejlepši 
strelec, Hauerlanđ, me! 83 bodu. 

V hodu granatem ziskali po 90 bodech Hahn 
a Gafert z NDR, 80 bodu melo 5 zavodniku, mezi nimi 
take naš Zeliska a Mihalik. Celkem sedm zavodniku 
ani jedenkrat nezasahto cil. 

Po absolvovani obou techto disciplin, ktere pro- 
behly na strelnici krajskeho mesta Bialystok, byla 
naše delegace pozvana na navštevu do tovarny 
Ponar-Bial. V doprovodu podnikoveho reditele si 
naši mladi radioamateri prohledli vyrobu univerzal- 
nich upinacich skličide! pro soustruhy a pobesedo- 
vali s čelnimi predstaviteli politickych složek 
podniku. 

, Tfeti soutčžni den probehl telegrafni provoz druž- 
stev. Byly pripraveny 3 radiositč, ktere 'po celou dobu 
vydržely v provozu, a tak již ve 14 hodin byl veškery 
provoz skončen a site zrušeny. To byl nejvetši 
organizačni uspech poradatelu. Mezinarodnijury jej 
na svem večerntm zasedšni uznale ocenila. Nejrych- 
leji predalo 6 pfedepsanych telegramu družstvo 
mužu Bulharska - pracovalo pouhych 19 min. 
Nejpomaleji - 47 min. - pracovala devčata ze SSSR. 

Z našich byli nejrychiejši juniori - 24 min., dorosten¬ 
ci 26 min., ženy 30 min. Naši muzi meli smulu. Jejich 
čas 33 min. je vysledkem shody nekolika nepfrjem- 
nych okolnosti: museli opakovat start, nebof na 
ridici stanici bylo nutno kratce.po prvnim startu 
menit baterie. Pri predavani prvniho telegramu 
zavadil neštastne jinak dobry rozhodči o Zikovu 
radiostanici a vytrhl mu sluchatka ze zdifek. Časo- 
vou ztratu pak sice družštvu odečetii, ale Honza si 
musel pro jistotu nechat opakovat cely telegram 
a časovš ztrata tedy byla pođstatne včtši. Mirek 
Skala pozoroval, že ćele družstvo ..ztraci body”. sve 
telegramy vysilal pfiliš rychle, čimž utrpela kvalita, 
a Petr Havliš si musel od nej vyžadovat mnoho oprav. 
Celkove si však všechna naše družstva zlepšila nebo 
alespon upevnila sva postaveni na pfednich mis- 
tech. nebof všechny telegramy byly predany sprav- 
ne. Naši juniori byti ve sve kategorii nejlepši, doros¬ 
tenci za SSSR a ženy za KLDR v tćto discipline druzi. 

Orientačni beh, na ktery se všichni naši zavodnici 
tčšili, se poradatelum nevydaril tak jako jinediscipli- 
ny a naše silna zbran tedy nemohla byt zcela využita. 


Naofjak. Naši nejlepši bežci, Hruška a Zeliska, si 
v jednotlivcich ještč pohoršili. Mezinarodni jury 
mčla s vyhodnocenim teto discipliny plno starosti. 
Ćeskoslovensku se pri te priležitosti dostalo slovy 
cizincu velkeho uznant za perfektni postaveni trati 
orientačniho behu v Hradci Kralove 1975 
Z hlediska naši reprezentace byl nejuspešnejšim 
zšvodnikem Jarda Hauerlanđ, ktery si odvezl domu 
dve zlate medaile: za soutčž družstev a za sve prvni 
misto v soutčži jednotlivcu junioru. Vynikajicim byt 
take Peter Mihalik. ktery se dokšzal maximalnć 
soustredit na každou disciplinu a zaslouženč ve sve 
kategorii zvitezil. Hrejivou skutećnosti je, že naši 
reprezentanti ziskali v každe kategorii alespon jednu 
medaili, Čimž znovu dokazali, že ve viceboji telegra- 
fistu patri stale mezi špičku. 



Obr . 2. Na pozvani predsedy UV LOK 
navštivila naše reprezentanty v prubehu sou¬ 
teže delegace ĆV Svazarmu , vedena armad- 
nim generalem O. Rytifem 


Vysledky družstev 


Muzi: 

1 . 

KLDR 

i 

1533.3 b 

2. 

SSSR 


1440,4 

3. 

ČSSR 


1325,5 

4. 

BLR 


1214,4 

5. 

MLR 


1153,9 

6. 

PLR 


1122.9 

7. 

NDR ( 


1116,8 

Juniori: 

1 . 

ĆSSR 

- 

1387,4 b 

2. 

PLR 


1292,5 

3. 

•NDR 


1233,0 

4. 

MLR 


1214,9 

5. 

BLR 


1151.1 

o 

Dorostenci: 

1. NDR 


1480.0 b 

2. 

PLR 


1427,9 / 

3. • 

ČSSR 


1405.9 

4. 

SSSR 


1346.0 

5. 

BLR 


1148.3 

6. 

MLR 


1115,4 

Ženy: 




1 . 

KLDR 


1445,1 b 

2. 

PLR 


1241.9 

3. 

ČSSR 


1204.5 

4. 

MLR ■ 


1117.0 

5. 

NDR 


1110.9 

6. 

BLR 


999.6 

7. 

SSSR 


997 5 



Vysledky jednotlivcu 


Muzi: 




1 . 

Kim Jong Chol 

KLDR 

540,1 b 

2. 

Doronov 

SSSR 

526,3 

.3. 

Riezenko 

SSSR 

507,8 

8. 

Havliš 

ČSSR 

445,7 

9. 

Zika 

ČSSR 

440,7 

11. 

Skala 

ČSSR . 

439,2 

Juniori: 


* 

1 . 

Hauerlanđ 

ĆSSR 

490,8 b 

2. 

Vanko 

ĆSSR 

476,3 

3. 

Stevesadt 

PLR 

465,0 

6. 

Hruška 

ČSSR 

420,3 

Dorostenci: 



1 . 

Mihalik 

ĆSSR 

520,3 b 

2. 

Pieškov 

SSSR 

508,0 


3. 

Hahn 

NDR 

505.5 

10. 

Grega 

ČSSR 

447.3 

11. * 

Zeliska 

ČSSR 

438,3 

Ženy: 

1. 

Kim Giong Ok 

KLDR 

505,7 b 

2. 

Li Bong Son 

KLDR 

470.7 

3. 

Jang Myong Suk 

KLDR 

467,7 

4. 

Vilčekovš 

ĆSSR 

467.0 

9. 

Skalova Zđena 

ČSSR 

390,0 

16. 

Skalova Oraha 

ČSSR 

347,5 


~BEW 


$ TELEGRAFIE 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Vlnitš 33 1 147 00 Praha 4-Branik 

Kontrolni z£vod reprezentantu ĆSSR se usku- 
tečnil 10. 9. 76 v Horovicich. Nejuspčšnčjši byl 
T. Mikeska, OK2BFN, MS, a OK2PFM, P. Havliš. 

O uvolneni z komise telegrafie pro osobni zane- 
prazdneni požadali O. Burger, OK2ER, M. Vikovš, 
OK2BNA, a ing. P. Vik, OK2NA. Na jejich mista byli 
prijati M. Farbiakova, OK1DMF, MS, D. Šupakova, 
OK2DM, a J. Litomisky, OK1DJF. 

Na školeni rozhodčich, kterč uspofšdala komise 
'telegrafie URRk ve spolupršcl s KV Svazarmu 
Jlhočeskćho kraje v Njnu t. r., bylo vyškoleno 6 
rozhodčich II. U. a 12 rozhodčich III. tf. V soućasnč 
dobe zcela chybi rozhodči pro telegrafii ve Vycho- 
doćeskem a Severomoravskćm kraji. 
s Otevfeni strediska vrcholoveho sportu pro tele¬ 
grafii se pripravuje v Praze, zatim ve spolupraci se 
ZO Svazarmu Českomalinska v Praze 6. 

vypracovšni kompletniho programu pro počitač 
ODRA 1204 k nahravšni treninkovych i soutežnich 
telegrafnich textu zajlstlla komise telegrafie URRk 
a již je prakticky využivan. proto velmi brzy presta¬ 
ne byt nouze o treninkovć telegrafni texty. 

Komise telegrafie URRk rovnež pripravila vytištšm 
všech formularu, potrebnych pro pofšdani soutčži 
(vysledkove listiny, formulare pro prepis prijatych 
textu, prezentačni archy ap i 

Dosud zn<im& terminy okresnich preboru v tele¬ 
grafi! na Slovensku: Prešov 14. 1., Svidnik 15. 1., 
Vranov 17.1., St. Lubovfta 5.2., KoŠice-vidiek 5.2., 
Humennč 9. 2., Spišskš Novš Ves 12. 2. Pfihlaslt 
se (ze na OV Svazarmu. 

Podminky diplomu’QRQ byly schvaleny na zase- 
dšni URRk v n'jnu t. r. a budou zvefejneny v AR 1 111. 
Diplom bude vydavan od 1. 1. 1977. 

V zajmu zlepšeni kvality provozu našich radioa- 
materu v telegrafnich pasmech a zlepšeni vysledku 
našich zavodniku v telegrafnich soutežich rozhodla 
se komise telegrafie URRk vypsat 

KONKURS 

na nejlepšikonstrukci poloautomatickeho kliče. Klič 
musi splnovat nasledujict parametry. 

- konstantni pomšr čarka-tečka-mezera 3:1:1 

- rozsah rychiosti 50 až 250 PARIŠ (tj . asi 40 až 210 
pismen za minutu) 

- spolehfivš špinat proud 20 mA pri napšti 30 V 

- srni mit nejvyše dva ovladaci prvky k vytvareni 
značek 

- musi byt osazen polovodičovymi součastkami 

- napa jeci napeti do 12 Vss 

- konstrukce na desce s plošnymi spoji 

- jednoćucha mechanicka koncepce 

\ Ovladaci pastička neni predmčtem konkursu, 
presto však mohou byt nejvtipnejši konstrukce 
. odmeneny. 

Ph'spčvky do konkursu zašlete do 15. 2. 1977 na 
adresu vedouciho technicke skupiny komise tele¬ 
grafie URRk (ing. M.V Rajch, OK2TX, Polni 4574, 
760 00 Gottvvaldov}. Konkurs vyhodnoti komise tele¬ 
grafie URRk a vybrane konstrukce si vyžada k overe- 
ni funkce. 

Vysledky konkursu budou vyhlaseny na Mistrov- 
stvi ČSSR vtelegrafii 1977vbreznu 1977. kam budou 
nejuspešnejši konstrukteri pozvani. Nejlepši kon¬ 
strukce budou odmenčny vecnymi cenami(součast- 
ky), jejich popis bude v roče 1977 uverejnen v AR 
a komise telegrafie se pokusi zajistit vyrobu nej- 
vhodnejšiho kliče. 
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NAŠE PREDTOVED 


Dr. Jiri Mrdzek, CSc. 


Uvefejnovani predpovedi šireni ma již v AR dtou- 
holetou tradici. Ti mladši z našich Čtenafu už asi 
dobre nevedi, jak našich predpovecfovych grafu 
prakticky použivat. protože posledni vysvčtlivky byly 
uvefejneny pred mnoha lety. Rozhodli jsme se proto 
zopakovat alespori ty nejnutnejši pokyny pro praci 
s naši predpovedi. 

V diagramech byva každy mesic uvadena zavislost 
nejvyššiho a nejnižšiho použitelneho kmitočtp pro 
osm vybranych DX smeru. Krome toho je uvadena 
take situace pri spojenich na blizke vzdalenosti. Tafo 
čast predpovedi (prvni diagram) približi jedina nejen 
k šireni odrazem vln od vrstvy E. ktera muže byt 
v dennich hodinach na blizke vzdalenosti docela 
dobrym , f zrcadlem“. Vyšrafovana plocha(zahrnujtci 
den i noc) predstavuje kmitočty, použitelne pri 
odrazech vln od vrstvy F2; jeji horni hranici určuje 
prubeh nejvysšiho použitelneho kmitočtu a tedy 
elektronove koncentrace vrstvy F2. zatimco spodni 
hranice (vyskytuje se pouze od vychodu do zapadu 
Slunce) je zavisla na mohutnosti nizke ionosfery, tj. 
vrstev D a E. 

Krome vyŠrafovane plochy z veškereho denniho 
i nočniho obdobi naleznete na tomto prvnim diagra- 
mu ještč plochu s opačnym šrafovanim. vyskytujici 
se pouze v dobe od vychodu do zapadu Slunce. Je to 
kmitočtova oblast.'v niž je možno navazovat radiove 
spojeni odrazem vln od vrstvy E. často se timto 
zpusobem uskutečni spojeni v dobe, kdy by to jinak 
(napf. pri ionosfericke bouri) ani nešto. Pro odrazy 
vln. od vrstvy F2 ovsem plati druha vyšrafovana 
oblast, zahrnujici ve dne vyšši, v noći pak nižši 
kmitočty. V techto diagramech mužete nejlepe sle- 
dovat predchod podminek ..zemniho'* a ..letniho" 
typu, tj. vliv termodynamickych jevu v ionosfere od 
dubna do zari. Pro všechny diagramy pak plati, že 
vodorovne se ćte čas (mistni, tj. u nas stredoevrop- 
sky), svisle pracovni kmitočet (ten musi vždy pa- 
dnout do vyšrafovane oblasti). 

Tohoto pravidla tedy budeme použivat i pri zjišfo- 
vani vhodnych kmitočtu pro spojeni na vetši vzdale¬ 
nosti. Na nich se ovšem pfes sebe vždy preklada 
nčkolik krivek podobneho charakteru a teprvejejich 
složenim vznika definitivni vyšrafovana oblast pou- 
žitelnych kmitočtu. Nekdy se muže stat. že po 
určitou^čast dne je spojeni nemožne, at' si zvolime 
kmitočet jakykoli. Do diagramu je.započten i vliv 
pfipadneho rušeni stanicemi v miste prijmu naši 
protistanice. Projevi se to vždy tim. že spodni krivka, 
ohraničujici použitelne kmitočtyzdola. leži ponekud 
vyše než je teoreticka hodnota. 

K teto zespodu limitujici krivce je treba pozname- 
nat nekolik slov. Zatimco hodnota nejvyššiho použi- 
tetneho ■ kmitočtu neni vubec zavisla na vykonu 
vysilače, je tomu v pripade nejnižšiho kmitočtu 
docela jinak. Zde totiž rozhoduje ćela rada dalšich 
činitelu, napf. druh provozu, stupeh rušeni, kvalita 
prijimače i vykon vysilače. Obvykle se krivka odvozu- 
je pro vykon 1 kW. vždy je to však treba brat s jistou 
rezervou. Naše predpovedi počitaji, jak jsme se již 
zminili, dokonce i s tim, jak je asi amaterske pasmo 
u protistanic zaplneno. Je jasne, že v pripadš, kdy 
napf. v Brazil ti slyši velky počet stanic z USA ve 
značne intenzite. maji daleko slabši stanice evrop¬ 
ske mnohem menšt pravdepodobnost, že budou 
za$lechnuty, trebaže jinak ionosfericke pomery spo¬ 
jeni na trase Evropa-Brazilie umožhujt. 

A jeste neco: ionosfera se meni nejen hodinu od 
hodiny a nekdy dokonce minutu od minuty, ale i den 
ode dne. Kolisani o plus minus 5 až 8 % od 
vypočtenych krivek neni niczvlaštmho. Vetši sniženi 
je znakem tzv. zaporne faze ionosfericke poruchy, 
pfin&šejici značne zhoršeni obvyklych podminek. 
Tomu muže po dobu nekojika hodin predchšzet 
tzv. kladna faze poruchy, kdy byva krivka nejvyššiho 
použitelneho kmitočtu o deset i viče procent zvyše- 
na. Pak se ovšem podminky dočasnč a pouze pfe- 
chodne značne zlepši, je to ovšem priznak bližici 
se poruchy, ktera muže pokazit podminky i na ne¬ 
kolik po sobe jdoucich dni. 

Toto vše si tedy musime uvčdomit, jestliže se 
nechavame poučit našimi pravidelnymi diagramy. 
Jsou počitany tak. že vyhovuji pro polovinu dnu 
v mesici. Vetši odchylky od nich vždy nasvedčuji 
tomu. že situace v ionosfere je nenormalni, Nyni. kdy 
je v obdobi slunečniho klidu. mnoho porušenych 
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dnu nebude; mnohem viče jich budezatri čtyfi roky, 
až bude slunečni aktivita podstatne vetši. 

Prave tak nemuže byt do predpovedi pojata 
občasna nahla porucha ionosfery. Je to tzv. Del!in- 
geruv jev, zpusobujici nadmerne vytvofeni utlumove 
vrstvy D nasledkem rentgenoveho ozafeni ionosfery 
behem chromosfericke erupce. V takovem pfipade 
všechny kratkovlnne signa1y nižšich kmitočtu nahle 
zeslabnou anebo dokonce zcela vymizi. aby teprve 
za nekolik minut až desitek minut opet pozvolna 
zesBudete-li tuto poruchu (muže se ovšem 
vyskytnout pouze v dennich hodinach) pozorovat, 
mužete často očekavat za deset až dvacet i viče 
hodin ionosferickou poruchu, spojenou s nahlym 
počatečnim zvyšenim, ale hlavne potom dlouhodo- 
bym sniženim hodnot nejvyššiho použitelneho kmi¬ 
točtu a tedy i se znaćnymi odćhylkami od pfedpovi- 
dane situate. Ani techto pfipadu však v roče 1977 
neočekavame mnoho. 

A tak vam snad naše pravidelne mesični diagramy 
pomohou orientovat se v prumernych DX možnos- 
tech, takže si budete moći určit, ve ktere dobe a na 
jakych kmitočtech co mužete ze svčta DX očekavat. 
Pritom muže byt vzajemne srovnavani sousednich 
mesicu dosti poučne zejmena v tom, že si budete 
moći postupem času vytvafet ucelenejši obraz 
o prumerne situaci v tomtooboru. Jeđinetak budete 
moći našich krivek operativne použivat tak, abyste 
nebyli odkazani na nahodu - abyste mohli jednotli- 
vych kratkovlnnych pasem použivat cilevedome 
k tomu. co v tu kterou dobu mohou poskytnout. Tim 
svou činnost obohatite o dalsi dimenzi a že se to 
muže vyplatit pfi naročnych mežinarodnich zavo- 
dech. je samozfejme. 


JAKE BUDOU PODMINKY V ROČE 1977 

Predevšim budiž konstatovano. že nikoli rok 
1975. nybrž 1976 byl zfejmč rokem slunečniho 
minima; to, co jsme v tćto souvislosti predpovidali 
Ioni, se totiž splnilo pouze častečne. Očekavane 
pozvolne zvyšovani slunečni aktivity v roče 1976 
prakticky nenastalo, trebaže na jare ledacos na- 
svedčovalo tomu, že hubena leta konci. Slunečni 
aktivita se pončkud zvyšila a pozorovane skupiny 
skvrn již zrejme naležely k novemu jedenactilete- 
mu cyklu. Jenže potom prišlo opčt zklamani, když 
ve druhem pololeti byla slunečni činnost opet 
značne mala a ještč v dobe psani tohoto članku 
vykazovala relativni čislo okolo deseti. 

Proto se nesmime divit ani tomu, že autori 
obvyklych slunečnich predpovćdi zustavali znač- 
nč opatrni pokud jde o prrpadny pozvolny vzrust 
tohoto parametru. Teprve na zaver roku 1976 se 
objevovalo v prognozach slabe zvyšeni aktivity, 
trebaže trvale znamky noveho cyklu byly spise 
predpOvidany až na rok 1977. Toutonejistotou jsou 
ovšem poznamenany i naše obvykle predpovedi 
dalkoveho šireni kratkych vln. Prvni pololeti nove¬ 
ho roku vykazuje pouze slabši zlepšeni nekterych 
smeru, ktere se od poledniku pfiliš neodchyluji. 
Naproti tomu smery vychodozapadni zustavaji 
stale dosti podprumerne a vyraznejši zlepšeni 
snad budeme moći zaznamenavat ve druhem 
pololeti. I tak však neočekavame, že by slunečni 
aktivita prestoupila od nynejška za rok ,,vyhlaze- 
ne“ hodnoty relativniho čisla rovne triceti až 
čtyriceti. 

Začiname tedy svuj každoroćni rozbor situace 
stale ješte pesimisticky, což ovšem neznamena , ie 
DX podminky budou po cely rok špatne. Musime si 
uvedomit (v dalšim se k tomu ještč vratime), že - 
teoreticky vzato - spojeni na libovolnou vzdale- 
nost je možne za klidneho stavu ionosfery na 
kmitočtech, ležicich v určitem intervalu. Jeho 
hranice byvaji označovany pojmy ,,nejvyšši použi- 
telny kmitočet 1 * (MUF) a „nejnižši použitelny kmito- 
čet‘* (LUHF); tyto hranični kmitočty se ovšem 
hodinu .od hodiny meni a počitaji se tak, že se 
v časovem diagramu pfes sebe položi obdobne 
hranični kmitočty pro každy predpokladany bod 
odrazu (jde-li o šireni vln dvema či viče skoky mezi 
zemskym povrchem a ionosferou). Tyto kmitočty 
byvaji obecne bčhem slunečniho minima nižši než 
v dobe slunečniho maxima. 

tim dospivšme ke dvčma dffčim zšvčrum. Pred- 
nš se muže stšt, Že vysledny nejnižši pouŽitelny 


kmitočet miiže byt v určlte čšstl dne vyšši než 
je nejvyššf použitelny kmitoCet. V takovem pfi- 
padč je ovšem radiovč spojeni na danć adre¬ 
se uvažovanym zpusobem nemožne či alespoh 
krajnč nepravdčpodobne. Prakticky vzato vlny, 
ktere by se teoreticky od ionosfćry ve spršvnšm 
smšru odršžely, pfi svem pruchodu nizkymi vrst- 
vami ionosfćry ztršceji včtšinu svč energle, tak¬ 
že vysledny signšl je velice slaby nebo jej ne- 
mužeme prokšzat vubec (to je napf. pravidelna 
situace pfi spojenich s vychodni časti severoame- 
rickeho kontinentu v dopolednich hodinšch). Dale 
Ize vyslovit pravidlo, že užitečne kmitočty leži 
v dobš slunečniho minima obecnČ niže než v dobč 
slunečniho maxima. Protože jde vetšinou o logarit- 
micko-exponencišlni zavislosti, byva kmitočtova 
šifka užitećneho vlnoveho pšsma na vyššich kmi¬ 
točtech zfetefnš vetši než tomu byvš na kmito¬ 
čtech nižšich. Protože však amaterska pšsma jsou 
na krštkych vlnach kmitoćtove rozložena linearne, 
byva situace za slunečniho minima podstatne 
horši v tom, že se muže stšt, že v uzkem pruhu 
použitelnych kmitočtu vubec neleži žadne amater¬ 
ske pšsmo. Naproti tomu v dobš slunečniho maxi- 
ma je toto použitelne kmitoćtove pasmo mnohem 
širši a často zahrnuje dve nebo dokonce tri ama¬ 
terska pšsma najednou. Potom je ovšem celkova 
situace mnohem pfiznivšjši. Tak se napf. muže 
stat, že se v nekterćm DX smeru dovolame součas- 
nš v pšsmech 21, 14 a 7 MHz, zatimco ve sluneč- 
nim minimu mame co delat, abychom stejneho 
efektu kratkodobe dosahli napf. pouze na 14 MHz- 
až zde už bude tento smer uzavren - ješte na 
7 MHz. 

Jestliže toto vše uvažime, budeme si umčt 
i’predstavit, v čem tkvi stale ještč pomerne chude 
DX podminky roku 1977. Pfes tuto teoretickou 
situaci se ovšem predpoklada ješte efekt ročniho 
obdobi, ktery Ize stručne vyjadnt asi takto: 

Krome zmčn v elektronove koncentraci vrštvy 
F2, na niž zaleži nejvyšši použitelny kmitočet, 
dochazi v ionosfere ještč ke složitym termodyna- 
mickym pochodum. Ve velikych vyškach dochšzi 
k proudčni zbytku vzduchu, k tepelnšmu rozpinšni 
či stlačovani plynu a k s tim spojenym celkovym 
strukturalnim žmčnam. Navic hovofime i o ionos- 
ferickych driftech, čimž obvykle mivame na mysli 
rychly presun častic s elektrickym nabojem neme- 
chanickeho charakteru (napr. pusobenim magne- 
tickych zmen nebo pusobenim poli, ktera s sebou 
nese slunečni vitr). Nejlepe patrne jsou zmšny 
vyvolavane teplotou v letnim obdobi, kdy ješte 
pred mistnim polednem pfevladne vliv mechanic- 
keho rozpinani vrstvy F2 nad vznikem volnych 
elektronu slunečnich ionizaci a pak ovšem elektro- 
nova koncentrace vrstvy - namisto aby ješte dale 
vzrustala - již v dopolednich hodinach zaćne 
klesat, v poledne miva relativni minimum a teprve 
odpoledne zase stoupa, aby vytvorila druhe rela¬ 
tivni maximum dne v dobč okolo mistniho zapadu 
Slunce. Takto vznikaji zname podvećerni letni 
podminky na dvaceti metrech, pripominajici temči 
uplnym vymizenim pasma ticha dokonale noćni 
osmdesatku (mam na mysli obdobi kveten až zari). 

V obdobi zari až duben byva termicky vliv 
potlačen a vrstva F2 vykazuje behem dne jedine 
maximum elektronove koncentrace okolo poled¬ 
ne; protože neni rušeno žadnym mechanickym 
rozpinanim plynu, byva toto maximum zvlašte 
v zimnich mčsicich dosti vysoke. V prubehu roku 
sledujte naše diagramy na blizke vzdalenosti, kde 
tento jev bude nćzorne dobre patrny. 

K tomuto vlivu ješte pristupuje celkova delka 
dne resp. noći. Zatimco v prosinci je sice toto denni 
maximum vyrazne, je naopak tak kratkeho trvani, 
že jemu odpovidajici DX Šireni netrva dlouho. 
Každy z nas zna, jak rychle se v odpolednich 
hodinach DX podminky pokaži, takže nekdy vubec 
nedokončime započate spojeni. Po teto strance je 
mnohem vyhodnejši situace v dobach okolo obou 
rovnodennosti, kdy poledni rnaximum elektronove 
koncentrace vetšinou stale ješte trva, současne 
však vydrži po dobu nekolika hodin. Protože v tuto 
dobu byvaji použitelne kmitočty posunuty k vyšsim 
hodnotam, uplatnuje se vyše uvedena vyhoda 
techto kratkovlnnejšich pasem a DX podminky 
byvaji mnohem lepši než v zime. A mame tady 
jeden priklad ročniho chodu dobrych podminek; 
jejich optimum byva v rijnu a v breznu, pfićemž 
zimni obdobi byva obvykle lepši než obdobi letni, 
kdy vlivem termodynamickeho rozpinani vrstvy F2 
jsou v činnosti nižši kratkovlnna pasma, ktera 
nemusi zasahovat do pasem amaterskych. 

1 Rečeno prakticky: nejlepši DX podminky byvaji 
- zvlašte v dobe slunečniho minima - ha jare a na 
podzim; pritom v zime byvaji lepši než v lete, 
trebaže jsou jen kratkodobeho trvani. 
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Tim si již mužeme zhruba načrtnout situaci, ktera 
nas Čeka v roče 1977. Podminky v zimnich mšst- 
cich budou relativne dobre hlavne na noćni čtyri- 
citce, 2 atimco dvacetimetrove pasmo se bude 
spise uplatrtovat rano a dopoledne a potom až 
v podvečer, než se pasmo pro včtšinu smeru zcela 
uzavre. Kratši dobu, ale zato vyraznšji, se budou 
podobne podminky projevovat i v p&smu 21 MHz, 
ktere se bude ovšem navečer uzavirat drive 
a mnohem rychleji..Za zminku stoji DX podminky 
na osmdesati metrech. Budou jako vždy ve sluneč- 
nim minimu dobrć zejmena brzy navečer (kdy však 
bude na zavadu velky kmitočet silnych blizkych 
stanic) a pak ve druhe polovini noći zejmena 
k ranu. V tomto pasmu, jakož i v pasmu stošedesš- 
ticentimetrovem, plati zasada, že DX podmtnky se 
tykaji smšru na noćni zemske polokouli. To tedy 
znameni, že k večeru se zde otevre smčr na 
asijskou oblast SSSR a jihovychodni Asii, ve druhe 
polovinč noći na velkou Čšst obou americkych 
kontinentu a brzy rano - asi jednu hodinu po 
vychodu Slunce - na Novy Zeland a možna i prile- 
hlou čast Australie. Je zajimavć, že tyto posledni 
podminky trvaji po cely rok a posouvaji se sdobou 
vychodu Slunce, i když jejich specifickou vlastnos- 
ti je, že nikdy nebudou trvat dele než asi deset až 
dvacet minut. Je to tim, že učinna je pouze doba od 
mistniho zapadu Slunce v ,,australskem“ bode 
odrazu do doby vychodu Slunce v „evropskem 4 
bodč odrazu; tato doba je ovšem mala a jeste 
behem roku dokonce co do delky kolisa. Nejdetši 
byva začatkem srpna, kdy v časnych rannich 
hodinach prijimaji na Novćm Zelande krštce do¬ 
konce evropske rozhlasove vysilače na strednich 
vlnach včetnč naši Hv6zdy na kmitoćtu 1520 kHz. 

Podivejme se nyni na letni obđobi, obdarene 
2 termodynamickych pričin vetšinou pouze nižšimi 
hodnotami nejvyššich použitelnych kmitoćtu. Den- 
ni pasmo s nejlepšim OX provozem byvš pasmo 
21 MHz, zašahujici vždy do oblasti na denni stranš 
planety. Nejlepši situace byva rano a večer, kdy 
utlum, pusobeny nižšimi vrstvami ionosfery, neby- 
vš ještš velky. Dvacetimetrove pasmo byva ote- 
vreno po celou noc a prinaši po celou' dobu 
pomčrnč dobre podminky, což však nelze rici ve 
dne, kdy zvčtšeny utlum nizke ionosfćry již zretel- 
ne vadi. Ćtyricitka byva dobra spiše až od pulnoci 
do rana a na osmdesšti metrech se setkame 
$ vyznamnčjšimi DX podminkami pouze vzacne. 
Nejvyšši kratkovlnna pasma ovšem byvaji často 
plna signalu z okrajovych statu Evropy. V techto 
pripadech nejde o vliv vrstvy F2, nybrž zname 
mimoradne vrstvy E, pusobict dalkove odrazy vio 
nekdy až do kmitoćtu kolem 100 MHz. $ tim pak 
ovšem souvisi i prenosy televiznich signalu z prv- 
niho pasma a jimi vyvolane občasne rušeni prijmu 


mistnich vysilaču. Na 28 MHz se tataž situace- 
projevuje silnymi signaly ze vzdalenosti okolo 
1000 km, zatimco na nižšich kratkovlnnych pas- 
mech še vliv mimorađnć vrštvy E již tolik neproje- 
vuje. Podminky tohoto ,,shortskipoveho“ charak- 
teru u nas obvykle začinaji ve druhe polovine 
kvčtna, vrcholi v červnu a červenci a pak bčhenri 
srpna vyrazne slabnou, aby se v ostatnich mčsi- 
cich roku projevily pouze sporadicky v dobč, kdy 
naše planety prochazeji pravidelnym rojem me¬ 
teoru. Nejznamejši takovou situaci byvaji pravi- 
delnš prvni dny mesice leđna. 

Zbyv£ doba okolo obou rovnodennosti. Pomer- 
nš vysokć denni hodnoty nejvyššich použitelnych 
kmitoćtu mivaji za nšsledek, že se oteviraji i pas¬ 
ma 21 a 28 MHž k vyraznčjšimu DX provozu. Proto 
unor, brezen a potom i zari a rijen budou vlastnč 
mesici s nejlepšimi DX podminkami celeho roku. 
V uvahu pripada hlavne rano a pozdejši odpoled- 
ne, smerovč pak denni strana Zem& Nebude to 
sice ještč zdaleka to, čeho jsme byvali svčdky 
v letech slunećnich maxim, nicmćnš se vyplati 
presedlat v uvedene mesice na nejvyšši kratkovln¬ 
na pasma. 

Zaverem teto časti naši predpovčdi Ize rici, že 
podminky letošniho roku budou snad o nćco malo 
lepši než byvaly podminky pred rokem, ovšem na 
nejake vyražnejši zlepšeni si budeme muset jeste 
rok nebo dva počkat. Snad již' definitivne bude 
možno rok 1977 označit za rok,' kdy slunečni 
aktivita začne zase konečne vzrustat, což by se 
snad mčlo vyraznčji na podminkach projevovat již 
v jeho druhe polovinš. 


Co nas čeka v leđnu 1977 

Predevšim. krštky den a dlouha noc, což se 
ovšem projevi vyrazne i v DX situaci v kratkovln- 
nych pasmech. Nejlepe budou ,,chodit“ nižši kmi- 
točty, kde napr. osmdesatka se bude otevirat pro 
arabske zeme již v ćasnych odpolednich hodinšch 
a kdybychom si dđvali včtši pozor a všimall si 
trpelivd i signalu ,,utopenych" mezi signaly z ob¬ 
lasti blizkych stanic, možnd, že bychom nalezli 
dakonce stanice z oblasti okolo indickćho subkon- 
tlnentu a z cetć asijskć čšsti SSSR. K večeru se 
začne uplatftovat rostouci pžsmo ticha, takže 
okolo 18. hod)ny bude n6kdy obtižne navazovat 
spojeni na vzdšlenosti od 100 do 250 kilometru. 
PozdŠji večer se tato situace bude zlepšovat 
a okolo pulnoci by již mfelo byt vše v pofšdku. Tento 
jev bude dosti Časty, i když se nemusi vyskytovat 
denne. Je to typicky zimni jev, strukturšlnč podob¬ 
ni letnimu vyskytu mlmoFddnć yrstvy E. 


Druhš pšsmo ticha se bude na osmdesštce 
vyskytovat ve druhć polovinČ noći a zejmčna 
k ršnu; tentokršt pujde o jev celkem vitany, protože 
nedostatek blizkych stanic zpusobi lepši slyšltel- 
nost DXu z Afriky a zejmšna z obou americkych 
svštadilu. Avšak ani ve dne nebude osmdesšti- 
metrovš pšsmo prosto slgnštu stanic z bližšich 
evropskych stštu, protože utlum pusobeny vlnšm 
spodni ionosfšrou nebude velky. 

Ledacos z toho, o čem jsme se zmiftovali v sou* 
visiosti s pšsmem 3,5 MHz, bude platit I o pšsmu 
stošedesštimetrovšm; pouze pšsmo ticha zde ne¬ 
bude tolik zfetelnć nebo unlkne naši pozornosti 
vubec, protože bude menšf a navic ptekryto povr- 
ch:vou vinou, kterš mš v tomto pšsmu zfetelnč 
včtši dosah. 

Pšsmo čtyricetimetrovš snad bude „nejbohat- 
ši“, zvlšštš ve druhš polovinš noći a ršno, tfebaže 
již časnš večer zde nalezneme mnoho signšlu 
z asijskć oblasti. Znovu upozorhujeme na krštko- 
dobć podminky ve smčru na NovyZ6land asi jednu 
hodinu po vychodu Slunce, kterš se nškdy mohou 
prenšst dokonce až na pšsmo osmdesštimetrovd. 

Dvacetimetrove pšsmo bude nejlepši dopoled¬ 
ne a brzy odpoledne. V dopolednfch hodinšch zde 
bude možno navazovat spojeni s mnoha asljskyml 
oblastmi, kde mnoho amatšrskych stanic nepracu- 
je, a proto pozor i v pHpadš, že tam chvili nic 
neuslyšfme. Odpoledne a Časnš navečer se zde 
setkšme se stanicemi africkymi a amerlckymi, 
prlčemž jihoamer/ckć stanice budou za normšl- 
nfch okolnosti podmfnky dne uzavirat. Nčco po- 
dobnšho bude ostatnš platit i pro pšsmo 21 MHz 
s tim rozdflem, že ršno budou podminky začinat 
o nšco pozdšji a navečer skončf dh've než na 
dvacetl metrech, slgnšly.však.zde budou silnšjši 
pro menši utlum spodnHonosfćry. 

Pšsmo desetimetrovč se bud^ otevirat brzy 
odpoledne pouze vyjimečnš, vćtšinou v dobČ klad- 
ne faze vyše zminšnš poruchy ionosfšry (kdy tedy 
bude na piechodnou dobu hodriota nejvyššich 
použitelnych kmitoćtu zvyšena). S nšjakou pravi- 
delnostf DX praci zde počftat nemužeme, tfebaže 
ve srovnšnt s letnfm obdobim zde bude situace 
(kromš chybšjicfch shortskipu) pfece jen o n&co 
lepši. 

- A ted’ už opravdu zšvšrem - hodnš uspšchu na 
všech pšsmech i v roče 1977 všm pteje 

Dr. Jiri Mr&zek, CSc., OK1GM. 
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Meluztn, H.: MALA rADIOTECHNICKA PftlRUČKA. 
ALFA: Bratislava 1976. Vydanftfetf,pFepracovan£. 
645 stran, 419 obr., 96 tabulek. Cena vćz. 25,50 Kčs. 

Na knižni trh se dostala asi v polovinš roku tato 
■pnručka, urćenš podle uvodu publikace spiše ama- 
tčrum začatečnfkiim, po.dle : anotace (str 5) radioa- 
materOm,. nižšim kadrim v .oboru radiotechniky 
a televize, žškum‘odbornych'a prOmyslovych Škol, 
vypočtšrum a „havrharim nenžročnych součšstek* 1 
a opravšrum rozhlasovych prijimaču. 

Obsah je rozdšlen do.dvaceti tematickych celku 
a je mbžno jej shrnout asi takto: v prvnt kapitole jsou 
uvedeny velićiny, jednotky, pisrrienovč a schematic- 
k6 značky, ve druhč zakladni.poučky a vzorce pro 
radiotechnickč obvbdy, ve tretl udaje o vodičich, 
odpo.rech, izotantech a kondenzatorećh. Čtvrta až 
dvanžctš kapitoJa ; jsou v6novšny součšstkbm včetnč 
elektrochemickych zbroju proudu. TrinŠcta kapitola 
pojedriđvš o elektronickych zafizenichs polovodi- 
čovymi prvky..Ve.čtrhacte-kapitole/je sou'hrn infor- 
macf o.mikroelektronice, vpatnšcteoelektroakusti-. 
ce a elektroakuStickych mčnlčich, Vdalšf kapitole je 
prehled /esijovaču, gramofonu, magnetofonu 
a.,rozhlasovych ‘ prijimaču TESLA, sedmnšctbL je 
všnovšna jednbduchym. m§rieim'me.todam zžklad- 
nich elektron ickych veličin.- Osmbacta kapitola je 
vžnovžna poruchžm a opravšm rozhlasovych priji- 
mači-, v devatenđctć jsou nčkterć udaje norem OIRT 
a CCIR, dvacžtb pojednava o antenšch pro pfijem' 
rozhlasu v pasmu VKV a televize. 

Obsah,je tedy velmi rozmanity, jeho členčni však 
nelze označjt ani jako priliš logičke, ani jako dusled- 
n6. Popis. tavnyčh pojistek by se jistč Ičpe-hodil 
jinam, než do kapitoly Elektronička zaFizeni s polo- 
vodičovymi prvky; udaje o indikačnfch đoutnavkach 
a žžrovkžch by asi rrišlokdo hledal v-kapitole Udaje 
o vodičich, odporech; izolantech a kondenžatorech.. 
Rbzsah textu, v6nbvanćho.jednotMvym partifm, neni 
vzajemnš vyvbžen (a to i s prihlčdnutim k udanbmu 
okruhučtenaFu); napF. popisu Shockleyhodiody, jež 
neni u nas rozhodnč. bžžnou soućbstkou, je 
včnpvbn odstavec ; v nčmž je vysv6tlen princjp jeji 
čmnosti, zatimco popis triaku je shrnutdo dvou včt, 
kterb začlnajfcimu amatbru nefeknou. nic kromž 
oblasti jeho použiti/. 

, Vpriručce jsou uvšdćn'y udaje o nčkterych yyrob- 
cich. což se nezdš b^t ve všech pripadech učelnč; 
-.napr. 'Z elektrolytickych.kondenzatoru, jejichž data 
-jsou na str. 147 až. 149, neni v letošnim katalogu 
■ TESLA uveden ani.jediny.typ, a Ize pFed po klada!, že 
podobne je tomu i u jinych uyšdenych vyrobku. • 

V textu se často vyškytuji:chyby, nejen zavinčne 
’redakčnim zpracovšnim knihY,.ale i hrubć. všcne 
ćhyby. Vtabulce velićin na str. 13 jeriapF.ujednotek 
jaloveho vykonu označeni var, pod tabulkou na str. 
14 je naopak ,,magneticky tok jeden Weber“.. V za-, 
hlavi tabulky na str. .127 jeuveden ,,Mčrny odpor 
6dpbrovych materiaiu-deiky 1 m pro ružna prim6ry 
dratu pFi tepiotč 20 °C", udany rozmšr tbto veličiny 
jeQmm 2 /m t črselnć Odaje se však mfeni s primćrem 
dratu; v dalši tabulce na str. 129 je již jednodušeji 
(a'spržvne) ,,Odpory dratu v ohmech |Q] na metr“. 
Odpor konstantanoveho držtu je pritom uveden 
v obou tabulkach. pfičemž udaje se sice malo, ale 
preče jeh od. sebe .liši. U v^počtu transformatoru 
(str. 202 až 207) se vyslednč počty zavitu-urćujl 
proste součinem jmenovitčho .napčtf a počtu z&- 
vitO na,volt; ubytek.napeti.autor nerespektuje (Ize 
si pFedstavit udiv nebo zkfamanizaćatečnfka amate¬ 
ra, ktery pracnehavineašestavi.transformator, ktery 
mu da napeti treba o 10 % menši, než bylo požado- 
vanb). Podobnych zjednodušent, nepresnosti a.chyb 
je bohužel v priručce viče. 

PFepracovani knihy pro treti vydani by bylo mohlo 
b>1 dOslednšjŠi; n6ktere odstavce.pFipomfnaji spiše 
historii. elektroniky (napr. na strane 404 - tichy 
reproduktor ..šeptaček"- byl u nas hojnč nabižen 
inzeraty v časopisu .Elektronik na pre.lomu čtyrica- 
tych a padesat^ch let; dnes by jej zbjemce tčžko 
shšnei i mezi )etitymi amatćry a i kdyby jej ziskal, 
nemohl by jej dobre pripojit k modernimu tranzisto- 
rovemu pFijimači). 
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Mrzi mne, že jsem.našel na'teto knize rhnohem 
viče zapornych než kladnych vlastnosti. Klady tze 
shrnout snad takto; velky rozsah jednoduše zpraco- 
vanych zakladnich udaju, soustFedeny v jeđnč kniž-, 
. ce.praktickeho formatu.-Nejen začinajicf amater, ale 
i technik si muže v prfručce yybrat nektere udaje pri 
sve pršci. Otžzkou je, zda jim bude duvčrovat pote, 
kdy objevi chyby a nepresnosti. 

Mužeme pouze litovat, že ,,parametry“ teto knihy 
vybočity z obvykle velmi -dobr6 urovne publikaci 
z našeho oboru, na.jakou jsmezvykli..u-'vydavatelstvi 
- ALFA. ' Ba 
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Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 6/1976 

Televiznj anteriy pr6 pbsmo dm vln -’2avady 
prijimaču pro BTV Rubin 707, 710 - Zkoušečka pro 
indfkaci logickych.urovni - Stuphovite rizeni urov¬ 
ne - Kompr.ešory dynamiky - Elektroničke hudebni. 
^astroje - Prvni bu|harsky mikropočitačovy system 
IZOT031.0 impulsni obvody. s jednoprechodovymi 
tranzistory - Zapojenf s, integrovanymi obvody - 

- Mšnič ss napeti na stridave - Zajimava zapojeni - 

- Praktičke rady’-- Tabulka decibelu - Vakuove dio- 
dy ve vychylovac(ch obvodech TVP - Odpory s ko- 
vovou vrstvou. 1 


Radio, televizija, elektronika (BLR), Č. 7/1976. 

- Novy optoelektronicky logicky prvek - Prijem TV 
v pasmu dm vln — Vady obrazu u unifikovane rady 
prijimaču BTV - Doplnčk k osciloskopu pro zobraze- 
ni charakteristik tranzistoru. - Prepinani vstupu.nf 
zesilovače pomoći-senzoru - Barevna hudba - 
- Použiti desitkovych čitaču — Linearni prevodnik 
teploty na kmitočet - Dvoutćnovy zvonek - Elektro- 
nicky regulator teploty - Mčrič expozičnich dob pro 
fotoamater^ - Astabilni multivibratory s tranzistory 
FET - Zapojeni s dinistory - Obvody s indikačnimi 
žarovkami - Nekolik použiti diferenciainiho zesilo- 
vače.MBA145-Automaticky system pro rezervovšni 
. letenek - Kontrola napeti napajecichzđrojLi-Použi- 
ti bulharskych- IO typu MOS - Kontrola nabijenf 
akumulatoru - Jednoduche kćdove označovšni vo- 
dičči a součastek - Zlepšenl bareynych detailu vTVP 
ULPTC-59 : II -. Kaskodovy zesilovač .K1US222 
(Kl US182) - Elektr6lytick6 kondenzatory. pro plošne 
spoje KEA-II -Prevod pomčru na dB. 


Radio (SSSR), 6. 7/1976 - 

Spojeni odrazem od meteoru - Giconda v každe 
domacnosti (možnosti využit( holografie) - UpevnČ- 
ni ant6ny - Ružna provedeni burelozinkovych član¬ 
ku a baterii - Obrazovky pro prijlmače BTV - 

- Transceiver Radio 76 - Kratkovlnne anteny Quad - 

- Zarizeni ke kontrole obrazovčho TV signalu - Uni¬ 
verzalni elektronicky hlidač - Stereofonni gramora- 
dio Vega 319 - Pro amatery v oboru gramofonove 
teohniky-- Jakostni reproduktorovš soustava - 

- Stereofonni magnetofon bez koncoveho stupnč 
Jauža 206 - Blok promčnnych odporu - Čitače - 

- širokopasmovy aperiodicky vf zesilovač - Tran¬ 
zistorom osciloskop - Dšliče kmitočtu pro hudebni 
nastroje - Stabitizovany zdroj pro TVP - Z vy$tavy 
uspšchu narodniho hospodaFstvi SSSR - Male 
prenosne gramoradio - Učte se pajet - Podstavec 
pod pčjedlo - Hlasity telefon do pionyrskeho tabora 

* - Oopfrtky amaterskeho pFijimače-pro pasmo KV - 

- Udaje o novčjšich typech sov6tskych kremikovych 
tranzistorCi. 


Funkamateur (NDR), č. 8/1976 

Nove vyrobky RFT - Moderni koncepce zesilova- 
ču pro hudebni soubory (3) - Jakostni smćšovact 
pult stavebnicov6 konstrukce - Ovladani zdroju 


svčtla v zarizenich pro barevnou hudbu - Programo- 
vaoy sit’ov^ zdroj - Regulace tep!oty laznš pri vy- 
voiavani barevriych fotografii - Zpožcfovaci obvod - 

- Možnosti intonace u elektromĆKycn hudebnfch 
nastroju - Jak zachazet s.gramofonovymi deskami 
a s gramofonem.- Radiove dalkove rizeni,v pasmu 
UKV. (2) - Univerzalni deska s plošnymi spoji pro 
experimenty s IO Linearni koncovy stupeft pro 
pasma 80; 40 a 20 m - impedančnf prizpusobeni 
magnetomechanickych - pasmovych filtru vyroby 
NDR — Principy konstrukce prijimaču pro provoz 
SSB — Krystaiovy kalibrator s obvody TTL - Priklady 
zapojeni-doplftkovaho koncovčho zesilovače KES2 

- Rubriky.' - ' 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č; 15/1976 

Elektronicky čitač - Pokusna optimalizace obvo- 
du - NFM1, aperiodicky m§rič intenzity blizkčho 
pole do 350 MHz -■ Kratke informace o integrova- 
nych obvodech D201C, D204C - Informace o polo- 
vodičich: kfemikova Schottkyho dioda KD514A - 

- Merici pristroje (111): tiskšrna namčrenyc h hodnot 
S-3298.000 (2) - Pro servis - Signalni generator 
š volitelnym sledem tčnu -.Senzoroyy spfnač pro 
ovladani.magnetofonu - Generator k napodobeni 
selektivniho uniku— Ochranna opatreni pro vykono- 
ve stupnč - Zobrazovaci jednotka pro minipočitač 
KRS4200 - Vrstvovč odpory v jedno.tlivych rovinach 
vicevrstvov]/ch desek s ploŠnymi spoji. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR) č. 16/1976 . 

- Problemy se spolehlivosti TVP - Analyza obvodu 
pomoći diagramu toku signalu - Univerzalni staveb- 
nicovy systčm pro konstrukci elektronickychi pri- 
stroju - Mčricf pristroje: komparator hodnot kmito¬ 
čtu S-3299.000 (1) -.Pro servis - Analogovy multi- 
plexni spinaci systčm š operaćninii zesilovaći - 
Jednoduch^-prevodnik napati - čas - Elektronicky 
tlačitkovy spinač. 


Radioamator i krćtkofalowlec (PLR), £. 9/1976 

Z vystavy firmy Rewlett-Packard ve VarŠavč Vi- 
deomagnetofony : firmy Sanyo - Radiokomunikać- 
ni pristroje firmy Marconi-Marine - Barevna hudba 
pro velky syatelny vykon - Elektronička.siršna s IO 
UL1321N — Reproduktory (6), pro zarizeni hudeb- 
nfch souboriii - Rozhlasovy pfijtmač Jubilat-stereo 
- Použiti mf zesilovače a diskriminatoru ZR-201 
z TVP Libra pro pfijimač UKV. FM - Pro začfnajici: 
citlivć vf zesilovaći štupnš stranzistory-Elektronic- 
,kč zajištčni auta proti kradeži - Automatick6vypina- 
ni posuvu u magnetofonu MK125-Sifovćzdrojepro 
konvertory - Miniaturni prepinaĆ. 


Radfćtechnlka (MLR), ć. 9/1976 

Integrovana elektronika (45) -Zajimava zapojeni- 

- Kamera pro'SSTV s elektronkami (5) - Celostatni 
mistrovstvi ve viceboji Szeged 1976 - Vykonov4 vf 
zesilovače s tranzistory (1.4) - Amatdrskš zapojeni - 

- T6novy monitor kličovani pro transceiver - Pfiji¬ 
mač O-V-2 (6) - Vysilaci technika pro začatečniky 
(5) - Pripravujeme se na amaterskć zkoušky (8) - 

- CEEFAX, ORACLE, TELETEXT, prenos informaci 
s využitfm obrazovky (2) - TV servis - Navrh korekto¬ 
ri, použivanych u gramofonov6ho zaznamu - Mo¬ 
derni obvody elektronickych varhan (12) - Plastic- 
ka hmota jako pamet’ovy prvek v elektronice - Udaje 
a použiti integrovančho obvodu TAA611B- Magne¬ 
tofon TESLA B400 -. Mšreni s osciloskopem (36) 

- Ćašovy spfnač s tyristorem. 


Funktechnik (NSR), 6.12/1976 

Vyhody integrace velkčho stupnč - Novy zpusob 
elektronick6ho zobrazovani - Novć součastky - 
- Novinky na vystavč v Hannoveru - PFehled no- 
vych prijimaču pro barevnou televizi. 


Funktechnik (NSR), č. 13/1976 

■Pozemni stanice pro družicovć komunikačni sy- 
stćmy - Novč soućastky - Mčrič rychlosti otačeni 
s indikaci diodami LED - Etektronicky hiasič poža¬ 
ru -Zajištšni chodu synchronnich digitainich hodiri 



pri prerušem dodšvky proudu ze site - Krštke zpra- 
vy o novych rrtericich pristrojicH -'Pomucky pro 
dilnu a servis - Prehled novych vyrobku: pfijimače 
pro BTV, rozhlasovć pfijimače s hodinami -Ekono- 
mickč rubriky. 


Funktechnlk (NSR),č. 14/1976 

Z£klady magnetismu - Novy radiokomunikačnf 
system pro automobilisty v nou 2 ovych ! situacich - 

- Nove soućšstky - Vstupni obvody prijimače pro 2 
až 30 MHz - Mezinšrodni amaterski vystava „Ham 
radio 76" - Prehled novych vyrobku: prijimače pro 
černobilou teievizi s uhlopričkou obrazovky do 
36 cm Ekonomicky slpvnićek.. 

ELO (NSR), č. 9/1976 ' 

Aktuality - Stereofonni korekčni zesilovač - pro 
magnetickou prenosku -Nebojte sevelkych člsel '■ 

- Synchroniz£tor pro promiteni diapozitivu i filmu 

(3) - Elektronicky pokojovy teplorrter - Sedmiseg- 
mentdvš displeje - Nšzorne o integrovanych obvo- 
dech (2) - Vystava ,,Ham-radip.76“ - Zajimavč inte-. 
grovan6 obvody (T7): ZN1034E - Mšreni;(3) - St 
milivoltmetr - Rozhlasove pPijimaće v pšsmu KV, ' 
dobfeslyšitelnć v NSR. . ■ ■ • ; 


I N Z E R C E 

—j,, ’ ■ T ♦ 


Prvnitučnyradek 20,40 Kčs,dalšM0,20 Kčs. Prlsluš- 
nou ćastku poukažte na učet č. 88-2152-4 SBĆS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26.. Uzšvčrka 
tohoto čisla byla 30. 9. 1976, do kdy jsme museli 
obdržet uhradu za inzeršt. Neopomertte uvest pro- 
dejni cenu, jinak inzeršt neuverejnlme: Upozornuje- 
me všechny zšjemce o inzerci, aby nezapomnšli 
v objednžvkšch inzerce uvćst sv6 pbšt. smšr. čislo. 


PRODEJ 

KD602 pšr ( 1 00), MH7400, 10, 20, 30, 40, 50 (š 25), 
7474 (65), 7475 (80), 8474 (80). M. Raudensky, 679 13 
Sloup 121, o. Blansko. ■■ ■ ' 

Vykonovć tranzlstory Si 110 W 2N3055 RCA, 4 pšry 
(š 200). Jaromlr Adamus, 739 31 ftepištš č. 306, okr 
Frydek-Mistek. 

PFenoska VB5200 + kor.-čC + hrot (115), AR0711 
(180), ARE369 (35), ARZ087 (50), sluch. TM4-50 
VT KZ 50 (80), mik. tr. 200/MI (20), zdroj 9 V/0.4 A 
(200). J. Matčjka. 339 01 Klatovy 294/11 
Konvertor pro pNjem FM rozhtasu v pšsmu CCIR * 
(250). Ing. Kalina, ftezščova 16, 624 00 Brno. 
Mf.z.TBA120S (95), stereodek. TBA450 (250), AM/ 
/FM + nf z. TBA460 (150), videozes. TBA400 (150), ke 
všem /Odoporučenšzapojenf. St.Suchšnek, 591 01 
Žđšrn/Sšz. 111,80/6. 

Mf zes. 10,7 stereo, 50x55 mm, lim. 10 nV (500), 
vstup 144 (150), XFSSB4+2 B20 (350), CW5 +1A5000 
(300). J.‘ Kafka, Palanek, 172, 682 01 Vyškov. ■ 

2 ks radlost. VKP050 (1200), TVP Carmen - hraje 
(500), el.voltmetr 0,5 až 1000 V, 14rozs. (400),dekad. 
(100), 2 ks reproboxy 121 bez reprp;(oba .za 300), 
obraz. 8LO30I (100). Ing. Juzek, Horskš 150, 541.02 
Trutnov2. 

Nf milivoltmetr 3 mV až 300 V ; -20 až +110 dB - 
(500), el. vo.ltmetr 0,5až 1000V, 14jxizs.{400),dekad. 
rrterič kapacit 1-111 pF (200), eibsorpčni vlnonrter 
100 kHz až 50 MHz (150),' nf generštor 30 Hz až 
300 kHz sin. obd. (400), barevnš hudba pro hudebnf- 
ky 4x 700 W (1500), KWEa na čs. elektr. (500), diody 
200 A, 5 ks (500), KF167,173,124, (12,15,10), KP 101 
(20). Koupim TC377 Sony. Š. Kvak, 357 34 Nove 
Sedlo 504, okr. Sokolov. ■ 

Staveb. pFI|lm.Trio(š 150), sit. trafaa)2x 270/70, b) * 
2x 250/60 (š 35, 30), Harmonie ST 2x 280/80, 
Carioca (k 50,35), EBL21.EF22, ECH2T, AZ11 (š 13), 
UBL 21, ECC88.-ECL11 (a 10), MH7490, MH7472 (a 
90, 48), MAA501, pA 741, KF521 (8 80, 75, 35), KU608, 
KU602, KU601, 5NU72 (a60 ; .30,'25,25), GC27, OC26 
(a 50), 3NU74; 2NU74 (k 45), 2 pšry Valvo OCI016(pšr. 
80), GF505 (a 18), GF139; GF128, AF126, AF128, 
AF 142, OCI70, OC1Đ44, T56NU70 {h 10), KFZ66,, . 
KFZ68 (a 30, 35), TI 2N2480 (KC5iO), KF520 (50, 25). • 
D. Novđkovš, Pohnertova 1272,-180 00 Praha 8- 
Kobylisy. 

Stereodekodšr MC1310P (300); RK 6/75, LED .0 3 
(30), filtr SFE 10,7(50),.SN7490, r41 (90,00); Poštou. 

P. Glonek; Osvoboditeiu 1810, Uh; Brod. 


- ASZ15 (70), ’BAX16, SD91S (5,. 16). M. Januška, 
390 01 Tšbor č. 2642.. . ' 

Hi-Fi STEREO:.Zosil. pre st. 200-2000 Q,napšj. 6 až 
24 V (300),.fareb, hudba 6x 200 W; bez sv. p.‘, nezav. 
reg. každej farby (2200), 3KB105G (30): Kupim 
MP40-60 mA alebo vymenlm za KB. Odpoved 1 - proti 
znAmke. A. Erent, Podjavorinskej.9, 917,00 Trnava. 

4 kan. prop. soupr., križ. ovi. se 2 servozesilovači + 2 
varioprop vše neletane, spolehlivš (4100), SOUARE 

■ SHOOTER bez motoru (400). J. Bednđf, Zerotlnova 
337,508 01 HoričevP. 

Odsavačku cfnu z AR 6/76 (200), kvatit. soustr. pra- 
ce, tyristor KT705 (120). L. Brabenec, Kvasln 38, 
53956 Vfbaluv Kosteiec. 

Stereomagnetofon B43Av solidnim stavu + 3 pasky 
(3000). J. Mizera, Kubelikova 506, 460 07 Liberec. . 

■ Gramo NC440 novć (2990),.mgf. B43 (3390), mšr. 
pfistroj C4324 (lepŠI než-PU120) (990), rozebr: B4 
(690), M. Vžha. tf:. Sov. arm. 2310, 530 02 Pardubice. 
Zdroj 40 V 2A Indikace 2 MP 80 AR 10/72 (1200), 
nf generator’Hi-Fi .1/73 (300), nedokončeny oscilo- 

/skop (400), zesilovač 100 W, 18 W; stereo 20.(1500, 
600, 1500), riehrajfcl National (800), autbradio spa- 
' nelem Š 100 DV, SV, KV, VKV OIRT-CCIR zaruka 
(1800),.MP120 40 V, DRH 5 40 V, 50 mA (150, 100), 
RE125A, Ć, 6L50, 6F32(200,.18, 5),‘KC509, MAA145, 
MAA502, *iA741 (8. 22, 65, 75). Koupim RX 1600,80,. 
40. Obrazovku 6L01I.- M. Hošek; Maiš- Viska -37, 
267 62 Komšrov. 

Impulsnf oscilograf a generator RFT, skoro nepou- 
žlvany s kompletni tovšrnl dokumentacl (i prelože- 

■ nou) (4000). M, Doupal, Šoupalova 9/1601, 708 00 
Ostrava-Poruba. 

Ruznć tantalov^ kondenzdtory TE154, 5, 10, 20, 

50M (20). Vlad.--Dčđek,-Obržnču miru 90, 170 00 

■ Praha 7. ,. 

100 %-M£A.: nš p-n-p 2N4250,2N5T38, 2N5087 (35).. 

• a n T p-n 2N5210,-. 2N5089' (25),. FETy: p ! 2N3820, 
2N4360 (70), h'2N3819;.2N3824, 2N4220A, 2N5457, 
2N5163 (60), TlS73 i : 75;E100(50); nš2N4416, 2N3823 
(100), Si-kompl. 36:W/60 V: 2N5296/6109 (210)/ 
2N3055/100 V, 2N2015 80 V/150 W (par 285) aj.. 

• Ružne nš OPER. ZES., IC4ED.(25až 40), 1N914 (12), 

. progr.UJT 2N6028 (95). Laney,Kvap1 lova 6,Praha 5. 

Stereomagnetofon TESLA B43A + nove LH pasky 
(2900), bezv. stav. V. Chotfvka, Moskevskš 80,10T 00 
Praha 10. ^ 

■ Magnetofon REVOX A 77. 2 reprobedny 150 I (4500). 
Kvadrofohnl zesilovač 4x 30 W-SQ (8000), gramo 

' STEREO-ELEKTRONIKA,- reg. otšček Shure (3000). 
Jifl Hampl; Zborovskž 32, Praha 5. 

AF138, 126 (9),’BSS39 (30), vf FET E300 (80), p-n-p 

■ BC308 (23), SN7400, 7447 (25, 110), SN74S00 (80), 
1N914=KA206 (5), plast p-n-p neznač. (16), LED 0 5 
č, z, ž (30 až 40); J. Hajek, Ćernš 7/110 00 Praha 1. 
Vybojky pro blesk — stroboskop - barevnou hudbu. 

Nizkonapčtove IFK120- (h '100), .vysokonapčtovč 
PRESSLER XB201,80-72 (a 200), novč-nepoužitč, 
zašlu i na doblrku. Ing. FrantišekNovdk, Frydlantskš 
5/1319, 182 00 Praha 8, tel. 88 14 17. 

Angllcky zesilovač LEAK STEREO 70, 40-16 0, 
42 W na 4 Q (4500),-Karei Kejha, Jos. Kovšre 291, 

150 00 Praha 5-Stodulky. 

VKV vstup. Jed. 65,5 až 104 MHz AR 7/74 (300), nf. 
zes. 10,7 POOla HaZ 9,10.11/71 (280), stereodeko- 
d6r HaZ 5,6/71 (240), nL zes; stereo AR 5/73 (450). M. 

. Viktora, Kbelskš 608,194 00 Praha .9. 

Vddeckou kalkulačku kapesnf se všemi bčžhymi 
funkcemi (4500). V. Jiflček, Legerova 44, 120 00 
Praha 2. 

Stereodek. MC1310P (295), SN7490, 47, 141 (68, 
100, 95) ( pA741 (50). 7 segment, displ. HP7730 (195), 
LED 0 5 (24), 35 W kompl. p^c (135), MM5314 (480). 
Ing. Borowian, Rybnš .24, 11000 Praha 1, tel. 
67 92 74. - 

. Sluchštka KOSS-4A (480), SN7490,47,.141 (68,100, 
95). stereo dek. MC1310P (295), ^iA741 (80), 7segm. 
displ. DL707 (195), LED 0 5 (28), MM5314 digit. 
hodiny (480). Ing. Borovvian, Rybna 24, 110 00 Pra¬ 
ha 1, tel. 679 274. 

AF139 (40). Marte Jšskovš, Konevova 126, 130 00 
~ Praha 3. . 

TV konvertor TESLA 22/4 a 29/4 - tćž pfeladim (270), 
dvouprogr. volič Dukla (400); BFX89, BFV90 (90, 
,110), SFE10, 7MA (68), chladiče na KF508 (8) - 10 ks 
(50). Dopisem na adr J. Kazatel, VVintrova 795, 
160 00 Praha 6. 

Kvartšl J15K 4x 5 až 15 pF (140), tranz. GD608/618 
pšr, GC510K (85. 16), . potenc/ tandem 25k/E, 
Gal Ok/N (10, '10),' preptnač Jasmin (30). J. Palka, 
Louky 153, 763:02'Gottwaldov. ■ 

Novć nepoužit6‘KF504, 507, 17, 21, 22 (18, 38, 28, 

‘ 28). AF106, BF272, 2N5179UHF nš.ant.(25,80,110). 
MAA436, 3000, 3006 : .(95, 100, 130), stereodek 
TBA450 (250), SN7447 ; S74 (li0-, -190);-.pA710, 723 
. (88, 95), LED 5 mm: z, oranž (35), 4,8-KB 105 B (95, 
195), p&r KD60Z, TIP, MJE 2955/3055'(160,280,290),' 
.tantal - kap; 22M/10.V, ; 47/6,3 (.19); osciloskop 2 


paprsky (2300), TVP vstup.dll (120), stereoindikštor 
Stup. dB (350), Hi-Fi vfožku Shure M-75 (20-20000), 
komplet, konc. st. 4.x 50 W, rozestav. mix. zes. + 
+ mechanika (450, 2800,1900). Šenkyf P., Karmelit- 
skš 24,110 00 Praha 1. 

Vysilać MULTITON 10 kandl., prijimač POLLY 2+4, 
prijlmač 4+6 serva 5el. neutralizace +. 5 mech. 
neutralizace - 10 ks člšnky NiCd (6000). J. šolln, 
549 31 Hronov, Phčnice 628. 

Prpporc. RC soupravu,4 funkce se seryy varioprop, 
vč. akumulatoru a nablječky (6000). P. Pokorny, 
Fučjkova 220,400 01 Listi n/Labem. 


KOUPŽ 

Tahovč potenclometry zahr. vyr. 100 kQ/G - 2 ks 
a 2x 50 kQ/N ~ 2 ks. Jos..Otčenž5ek, Hapalova 16, 

' 777 00 Olomouc. . 

PNjimač Torn Eb, či EZ6,,E10aK, E10L nebo R3,' 

‘ pouze v chodu; habidnčte. Jan Ružička, Žižkbva 357, 
410 02 Lovosice. . . _ * ■ 

AR ć. 7,8/74, č, 2, 4/76 a RK č. 1,4/74. Jos. Voda, Na 
sadech 576, 383 01 Prachatice. 

Spolehlivou jednokanšl., pffp. dvoukanal RC sou- 
pravu (jednokanši; pfijimač'radčji s.rele). J. NŠmec, 
ftijnoverevotuce23,386 01.Strak6nicell.- 
GDO - 5 až 250 MHz. Vf generator ke slatf; prlj. Popr. 
vym. za Icomet, osciloskop aj. mat. J. Moravec,' 

- Bezdškovskš 310, 345 26 BŠla n/R. 

RK 68, 69, 70, AR 9, 10, 11,12/60, 1, 2, 3’4, 6; 9/61, 

11/63,2,11/65, i, 2, g; 10, VI /66,1,2,6,12/67, 1,7,8, 
11/68, 10/69, 1/71. J. Červeny, Dlouhfi 117, 549 81 
Mezimfesti. ■ 

Barevnou' teievizi na ob§: normy* (PAL; SECAM), 
nabidnšte; VI. Fridrich; Jiršškova- 115," 389 01 

• Vpdčany. ■ ■ ’ 

Nf osciloskop, gen., mer.. prfst.-.-prfp; dšm KC; Kp, 
KA 10. P. Mrva, 062 01 St. 5mokovec39. 

Tranzlstory BĆ122 nebo SC206 (207) 10 ks, ĐC203. 
nebo BC308 4 ks.'.pfipadnš vym6n(m za NiCd aku. 
VARTA BD 2,5(2 Ah), M;.Cvigr;Pražskesidltštč2383, 
390 01 Tšbor. 

PHstroJ.pro revize elektrickych zaffzenl QU 130 , 

nebo Mššovu soupravu. Vladimir Hyksa, Mčstec- 
č. 2, 538 63 p.’ Chroustovice.-okr. C.hrudim. - 
EK10, EL10, EZ6, FuG16, R3. Jen.puvpdnl stav. R. 
Habusta, Hor; HejČinskš 15, Olomouc. • 

RX-EK07,3P2 nebo podobny. V. Jansky, sidi. Lhotka 

* 33/481,142 00Praha 4. 

-Celotranzlstorovč elektrofonickć varhany, použiva- 
telnč, jakćhokoli typu. Mohou byt i amatčrske vyro- 
by. Cena do 5000 KČs. Jin Šenkerlk, tf. Vitčznšho 
unora 39, 746 21 Opava. • 

Mustek RLC a staršl bateriovy magnetofon; Mi lan 
Matyšš, Dlouhš 500, 357 5VKynšperk nad Ohri, okr. 
Sokolov. * , 

Varh. manušl s 2 el: .kontakty, 4-5 okt.. Dobre 
zaplatim. J. Čermšk, ul. S. kvčtna, 342 01 Sušice. 
Osciloskop, gen. 10 MHz! vst. jedn. 66-104 MHz 
+ mf 10,7 aj. amaterske. LIvedTte parametre; J. Engel, 
Vinobradskđ A-3,920 01 Hfohovec. ‘ ^ 

AVOMET II, 2 ks -kryštalu 27,12 MHz + 450 až. 
460 kHz, 6 ks kostfičky 0 5 mm + ferokart/jšdra 
0 4 mm, 3 ks kost?ičky 0 8 mm + ferokart. jšdra, 
trimry TP111 4 ks 68 kQ, 1 ks 0,22 MC2, 1 ks 22 kQ, 

2 ks 470 Q. Jan Matoušek, Ketkovice 123,664 85, o. 
Brno-venkov. 

Camplng 28 i značnš poškozeny. L. Hedšnkovš/Za 
humny 91; 400 04 Ust( n/L. 

Profes. mgf zn. Nagra, nebo vym. za profes. mgf. 
ŠJ100 (NDR) (stolovy), dale koupim veškerou litera- 
turu o studiovćm zarizeni a mgf a jakekoli pfislušen- 
stvi/Petr Šršm, Na Stražnici 186, 549 02 Novč Mšsto 
n/Met. II., okr. Nšchod. ' , . 

Japonsky tel. Sanyo - v dobrćm stavu; možno 
i trochu poškozeny - nutnš. Jos. Libšnsky, 379 01 
Treboč 283/11, okr. Jindrichuv Hradec. 

AR - 6, 8/65, 8/70, 4/71, RK-- 1, 4, 5, 6/65, 1,4/72, 
HZ-8, 10/70, 2, 4, 6, 7, 11/71 nebo ćele roČniky. JiFi 
Vaškti, Gottvvaldova 114, 466 01 Jablonec n/N. 
Ferorezonančnf stabilizator napčti. Jan Teichman, 
Pod Skalkou 1009, 524 32 Upice. ' 

Tovšrni RX všechny rozsahy jen FB/J. Novotny, Na 
lysinS 11-, 14700Praha4. ^ 


VYMČNA 

DU 10 za 2 ks ‘občanskč radiostanice, jen vyb, 
E. Stan#k, Nšdražhi 68;Osoblaha, o. : Brunte1. 
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|QJ| postavte si QO sami — - v akci 

HIFI-JUNIOR 


Maximćlnl hudebnf pffkon 
Char.citlivostpro 1 VA/1 m 
Max.akusticky tlak v ose pro P = 80 W 
Kmitočtovy rozsah vose v pćsmu ±4 dB 
Činite! harm. zkrestenf pfi P = 40 W 
Rozmćry 
Osazeni 


80 VA 
102 dB 
120 dB 
85 až 16 000 Hz 
<3 % 

1620 x 320 x 220 mm 
8x ARE689,4x ARV265 


NOVINKA! RS238A Junior 

Stavebnice tflpćsmovć Hi-Fi reproduktorovć soustavy s vysokou zatlžitel- 
nostl, určenć pro nćročnć posluchače, pro stereofonnf nebo kvadrofonni 
reprodukci. Drevćnćskffrt je vhodnć proindlvidućlnfvyrobu. Soustavase 
hcdf zejmćna pro Hi-Fi zesilovače vćtšlho vykonu, napr. TW120. 
Stavebni nćvod č. 8. električki vyhybka a všechny reproduktorovć 
systćmy jsou už v prodeji. 

Jmenovitš impedance 80 

Maximćln( standardni prikon 20 VA 

Maximćlni hudebnf pffkon 40 VA 

Char. citlivostpro 1 VA/1 m 83 dB 

KmitoĆtovy rozsah v pćsmu ±5 dB 40 až 20 000 Hz 

Činite! harm.zkreslenf pri P = 20 W . <2,5 % 

Vnitfnfobjem 201 

Rozmćry 480 x 320 x 220 mm 

Osazeni ARN668neboARZ668, ARE689, ARV168 


NOVINKA! RS828 Junior 

Stavebnice dvoupćsmovćho ozvučovacfho reproduktorovćho sloupu 
s vysokou učinnostf a zatfžitelnosti, pro diskotćky, hudebnf soubory 
a divadla. Určeno pro zesilovače vćtšfho vykonu, napf. TW120 nebo 
MONO 130. Dfevćnć skfi'ft je vhodnć pro individualni vyrobu. 

Stavebni nćvod č. 9 a všechny reproduktorovć systćmy jsou už v prodeji. 
Jmenovitćimpeđance - 8Q 

Maximćlni standardni ph'kon 40 VA 


POZOR - AKTUALITV - NEPREHLEDNETE! 

Z nedostatkovćho materićlu opčt v prodeji: 

- sffovć transformćtory a dalšf d(ly k zesilovači TW40 Junior 

- sady dl I u pro stavbu gramofonu SG60 Junior 

- sady dflCi pro stavbu koncovćho zesilovače TW120 Junior 

- konektory všech druhu pro pflstroje fady Hi-Fi Junior 

- nfzkorezonančnl vysokotćnovć a jinć specićlni reproduktory pfede- 
všfm pro soustavy RS20, 22, 21, 238 a 828 Junior 

- ruzny materićl podle aktućlnf nabfdky pro pflstroje fady Hi-Fi Junior. 
VeŠkerć zbožl je pouze v omezenćm množstvl. Upozorhujeme, že 
mužeme dodćvat vyhradnć součćsti p ris tro ju podle stavebnlch nćvodu 
Hi-Fi Junior, popf. podle zvlćštnf nabldky vpodnikovć inzerci. 

Informace o současnć nabldce pffmo v prodejnć. 




■liDH 

podnik UV.Svazarmu 


Ve Smečkćch 22 110 00 Praha 1 ČSSR 

telefon : 24 83 OO 


TYRIST0RY 


- polovodičovš prvky, ktere poskytuji amaterum i profesionšlum aplikačni možnosti pri konstruovšni ruznych 
elektronickych zarfzem, napr. stmivaču.svitidel, regulatoru elektrospotrebiču, regulatoru vykonu (otšček) univerzšlnich 
motoru na strfdavy proud, Časovych splnaču, kondenzatoroveho zapalovšm do automobilu atd. Tyto spinaci prvky pro 
regufaci nfzkšho vykonu, všm habizime v nšsledujfcim vybšru: , 


TYRIST0RY p-n-p-n 
do 15 A: 


KT501, KT503, KT504, KT505, KT506, KT508/50, KT508/ 
100, KT508/200, KT508/300, KT508/400, KT710, KT711, 
KT712, KT713, KT714, KT701, KT702, KT704, KT705, KT706, 
KT707, KT708.Tyristory v plastickem pouzdru: KT206/400, 
KT206/600, KT401/100, KT401/200, KT401/300, KT401/ 
400. 


RYCHLE TYRIST0RY: 


KT119 a KT120. . 

TRIAKY DO 15 A: 

KT205/400, KT205/600, KT730/800, KT207/300, KT207/ 
400, KT207/600, KT773, KT774, KT772, KT782, KT783, 
KT783. \ 

DIAKY: 

KR205* KR206, KR207. 


Soukromi zajemci i socialisticke-organizace mohou uvedene typy tyristoru požadovat ve vštšinš značkovych prodejen 
TESLA. Pokud budou pro velky zšjem tyristory v nčkterych prodejnšch TESLY vyprodšny, obratem je dozšsobime 
a prodejna, kterš všs vzala do zšznamu, všs ifined uvšdomf. 

Bližši obchodni informace nebo zprostredkovani vštšiho nškupu tyristoru mužete žšdat na adrese: TESLA - OP, odbor 
nškupu součšstek, Praha 1, PSČ 113 40,p.s. 764, DlouhštFfdaj35, pri osobnim styku Praha 8-Karlin, Sokolovskš95,1. patro, 
telefony: 275 156-8,638 05-6,614 32. " . . 


